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(miejscowosc¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 2 pazdziernika 2013 r. Dz. U. z dnia 29.11.2013 r., poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:

»Rozbidrka komoérek gospodarczych usytuowanych na dziatce nr 207/4,
obreb 28 Sobiecin, przy ul. Kolejarskiej 2 w Watbrzychu”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa formalna.

Podstawg formalng do sporzadzenia projektu rozbiérki jest zlecenie MZB Sp. z 0.0. bedgcego
zarzadcg nieruchomosci stanowigcej wtasnos¢ Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejarskiej 2
w Watbrzychu.

1.2. Podstawy prawne.

1.2.1. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695).
1.2.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133).
1.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16
wrzesnia 2004 r., poz. 2072).

1.2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 po0z.690
z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia 26.02.2003 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia
12.05.2004r. poz. 1156).

1.2.5. Uchwata Nr 6/2019 Wspdlnoty Mieszkaniowej przy Al. Wyzwolenia 48 w Watbrzychu.

1.3. Podstawy merytoryczne.

1.3.1. Wizjalokalna - ogledziny i pomiary
1.3.2. Mapa zasadnicza.

1.3.3. Mapa ewidencji gruntéw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
2.1. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji to dziatka nr 207/4 stanowigca wtasno$¢ inwestora oraz
dziatka sgsiednia nr 206/2; 207/5 i 219 potozone w Watbrzychu w obrebie nr 0028 Sobiecin. Obszar
ustalono na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.
2019 poz. 695).

2.2. Opis ogolny, kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku gospodarczego pofozonego
w Watbrzychu, przy ul. Kolejarskiej 2. Jest to obiekt murowany, jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia. W budynku wyodrebnionych byto 6 pomieszczen uzytkowanych jako komorki
gospodarcze. Obiekt przybudowany jest do s$ciany sgsiedniego budynku gospodarczego
usytuowanego na dziafce sgsiedniej. W chwili obecnej obiekt w czeséci zawalony i nieuzytkowany.

Obiekt zakwalikifowano do kategorii lll, tj. ,Inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe,
budynki gospodarcze, garaze do dwdch stanowisk witgcznie”.

2.3. Konstrukcja, wykonczenie i wyposazenie.

- Fundamenty ceglane (przyjeto bez odkrywek).

- Sciany grubosci ok. 28 i 15 cm (wraz z tynkami), murowane z cegly ceramicznej petnej.

- Dach drewniany oparty na $cianach z cegly, jednospadowy, ptaski, pokryty papa na
deskowaniu.

- Nad otworem okiennym i drzwiowymi nadproza zelbetowe.
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- Brak rynien.

- Tynki wewnetrzne zwykte cementowo - wapienne kat. Ill.

- Elewacja wykonana jako tynk zwykty cementowo - wapienny.
- Instalacje i wyposazenie - brak.

2.4. Parametry funkcjonalno - uzytkowe.

Powierzchnia zabudowy: 20,43 m?,
Kubatura: 47,81 m°,
Wysokos¢: 2,34 m.

3. PRZEWIDYWANY RODZAJ | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
3.1. Uwagi wstepne.

Przed przystgpieniem do wykonania robét rozbidrkowych niezbedne jest doktadne zbadanie
w budynku elementéw podlegajacych rozbiérce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji oraz
zakresu koniecznych roboét. Nastepnie nalezy zbadaé stan elementdw i rodzaj materiatéw, z ktérych
je wykonano, aby mozna byto przeprowadzié rozbiérke metoda, ktéra zapewni petne bezpieczeristwo
zatrudnionych przy rozbidrce ludzi i umozliwi najwiekszy odzysk materiatu rozbiérkowego do
powtdrnego uzytku.

Wyniki badan ujmuje sie w karte ogledzin obiektu przeznaczonego do rozbiérki. Stanowi ona
podstawe do opracowania projektu organizacji robét rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé zgodnie z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzega¢ przepisdw bezpieczenstwa pracy. Nalezy usung¢ wszystkie elementy
zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcym.

- Rozbiérke elementdéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocg aparatéw acetylenowych.
Do rozbijania betonu zaleca sie stosowac narzedzia pneumatyczne.

- Wszelkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia.

3.2. Przygotowanie terenu rozbiérki.

Zgodnie z kolejnoscia wykonywania robot, kierownik roboét przystepuje do urzadzenia
i zagospodarowania placu robdt rozbidrkowych. Rozpoczyna sie od ogrodzenia miejsca rozbiorki,
ustalenia wejs¢ i wjazdow dla srodkéw transportowych. Do ogrodzenia placu stosuje sie parkany
wykonane z drewna, zelbetu, pretéw metalowych lub ogrodzenia systemowe z blach fatdowych.
W ogrodzeniu powinno sie umiesci¢, co najmniej dwie bramy. Przy jednej z nich umieszcza sie furtke
szerokosci 80-100cm dla przejscia zatogi. Istniejgce dziatki budowlane odgrodzone sg od siebie
murami z cegiet ceramicznych petnych. Zaleca sie zachowanie istniejgcych ogrodzen. Nalezy jednak
wykonaé w nich furtki i bramy zgodnie z powyzszym opisem.

Miejsca niebezpieczne ze wzgledu na mozliwos¢ oberwania sie np. gzymsow badz zwalenia
czesci rozbieralnej budowli nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Jednoczesnie przystepuje sie do wznoszenia tymczasowych budynkéw zagospodarowania
placu robdt, jak biura kierownictwa robét, szatnie robotnikéw i magazyny, wykorzystujac do tego
celu barakowozy lub baraki z elementéw sktadanych.

W przypadku prowadzenia rozbidrki scian nosnych zewnetrznych metodg naciggu stalowych
lin, nalezy wydzieli¢ strefe niebezpieczng wokot budynkdéw o szerokosci rdwnej trzem wysokosciom
Scian (liczac od poziomu terenu do gdrnej krawedzi Sciany).

Uwaga: Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy dokona¢ odciecia wszelkich mediéw.
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3.3. Wytyczne obowigzkowe.

- Przedsiebiorstwo lub osoba fizyczna prowadzgce roboty rozbidrkowe powinno zatrudniac
kierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych
z robotami rozbidrkowymi,

- Kierownik robdt ma w obowigzku zadbaé o nalezyte wykonanie zabezpieczen dotyczacych BHP,

- Kierownik robét ma w obowigzku przedstawi¢ pracownikom zakres i rodzaj robdt rozbiérkowych,
a takie wyposazy¢ ich w urzadzenia, odziez ochronng hetmy ochronne, okulary i rekawice
ochronne,

- W przypadku wystapienia podczas prac rozbiérkowych opadéw atmosferycznych prace te nalezy
przerwac,

- Pracownicy pracujagcy na wysokosci pow. 4m powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi
przymocowanymi do lin, ktére powinny by¢ mocowane do statych elementéw konstrukcyjnych,

- Podcinanie i podkopywanie $cian w celu ich przewrécenia jest zabronione.

- Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy upewnic¢ sie, czy na miejscu objetym
robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujg sie w czasie wykonywania robét osoby
postronne.

- Kierownik robdt powinien pouczyé pracownikéw o sposobie dokonywania rozbiérki i o zacho-
waniu sie w miejscu wykonywania robdét,

- Miejsce i sposdb usuwania drabin w celu wejscia na mur powinien wskazaé kierownik robét.

- Zrzucanie podczas rozbiérki wystajacych czesci budynku powinno sie wykonywaé w obecnosci
kierownika roboét z zastosowaniem srodkéw ostroznosci wymaganych przy obalaniu $cian.

- Miejsce zrzucania i gromadzenia gruzu powinno by¢ nalezycie zabezpieczone. Miejsca te wyznacza
kierownik robot usuwajgc gruz z wiekszych pfaszczyzn nalezy stosowac rynny pochyte, urzadzone
w sposdb zapobiegajgcy spadaniu lub wypadaniu gruzu poza miejsca do tego przeznaczone.

- Podczas silnego wiatru nie nalezy prowadzi¢ robdt na S$cianach lub innych czesciach
konstrukcyjnych, jezeli zachodzi niebezpieczeristwo obalenia ich przez wiatr.

3.4. Dziennik robét rozbiérkowych.

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprocz
porzadkowych danych powinien podawaé:

- kolejnosc i sposéb wykonywania robét,

- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktérych maja
sie znajdowac robotnicy w czasie rozbiérki, badz, na ktérych majg byé oparte drabiny lub inne
urzadzenia pomocnicze, majg dostateczng do tego wytrzymatos¢,

- opis srodkéw zabezpieczajacych, uzytych przy rozbidrce,

- date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczeristwa
i ochrone zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i mogacych mie¢ wptyw na jej przebieg oraz na

- bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzkiego przy rozbidrce.

3.5.  Wybodr metody wykonania rozbiorki.

Rozbidrka budynku na wskazanej dziatce budowlanej moze by¢ prowadzona z zatozeniem
odzysku materiatow lub tylko w celu usuniecia zbednych budowli. W rozpatrywanym przypadku
rozbidrke prowadzi sie zatozeniem usuniecia zbednego budynku. Istniejgcy obiekt wyburzaé, przy
uzyciu ogdlno dostepnych narzedzi recznych i zmechanizowanych.
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3.6. Ustalenie kolejnosci wykonywania robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- Zagospodarowanie placu rozbiérki.

- Odciecie przewigzan scian wyburzanego obiektu od $cian budynku sgsiedniego.
- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

- Demontaz obrébek blacharskich.

- Rozbidrka scianek dziatowych.

- Rozbidrka dachu wraz z istniejgcym pokryciem.

- Rozbidrka posadzki.

- Rozbidrka scian nosnych.

Powyzszy haromonogram powinien by¢ Scisle przestrzegany. Pod zadnym pozorem nie wolno
pomija¢ zadnej z powyzszych czynnosci, czy wykonywac rozbiérke w sposdb niezgodny z zasadami
statyki tzn. usuwac elementy konstrukcji, ktérych odjecie wptynie na zagrozenie statecznosci uktadu
konstrukcyjnego budowli. Nieprzestrzeganie zalecen kolejnosci wykonywania robét stanowi ciezkie
wykroczenie i jest bezposrednim zagrozeniem dla zdrowia i Zycia ludzi wykonujacych prace
rozbidrkowe.

3.7. Roboty rozbiérkowe.

3.7.1. Demontazi stolarki drzwiowej i okiennej.

Demontaz drzwi wejsciowych rozpoczgé od zdjecia skrzydet drzwiowych z zawiaséw.
Nastepnie wykué z murédw zawiasy przy uzyciu ogdlno dostepnych narzedzi mechanicznych
i recznych. Zaleca sie rozebraé zdemontowane skrzydta drzwiowe. Stalowe ramy okienne wyku¢ jak
zawiasy. Uzyskany z rozbidrki materiat odtransportowac na miejsce sktadowania.

3.7.2. Odciecie $cian wyburzanego obiektu od $cian budynku sgsiedniego.

Ze wzgledu na posadowienie rozbieranego budynku w bezposredniej bliskosci budynku
sgsiedniego, roboty rozbidrkowe nalezy poprzedzi¢ odcieciem $cian. Obiekt podlegajgcy rozbidrce
nalezy odspoi¢ od budynku sgsiedniego recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego przy
zachowaniu ostroznosci naruszenia elementéw sgsiedniego budynku.

3.7.3. Rozbidrka pokrycia dachu.

Rozbidrka dachu w rozpatrywanym budynku obejmuje rozbidrke pokrycia dachowego
i konstrukcji nos$nej. Bez wzgledu na rodzaj materiatu pokrycia rozbidrke rozpoczyna sie od zdjecia rur
spustowych, rynien i pokrycia murédw ogniowych. Czesci te zdejmuje sie catymi pasami i zrzuca na
dét, przy czym caty odcinek budynku, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, powinien by¢
ogrodzony dla unikniecia wypadku. Po zdjeciu i zrzuceniu wymienionych czesci usuwa sie je na
miejsce przeznaczone do sktadowania i przystepuje do rozbidrki samego pokrycia.

Istniejgce pokrycie z papy zdejmuje sie przecinajac je ostrym nozem w miejscach potgczenia
arkuszy papy i zwija nastepnie w rulony. Tak zwiniete arkusze opuszcza sie w dét i odtransportowuje
na miejsce sktadowania.

3.7.4. Rozbidrka konstrukcji dachu.

Przed rozbidrkg konstrukcji dachu nalezy ustali¢ typ i charakter pracy statycznej konstrukgji
dachu oraz zachowa¢ witasciwg kolejnosé¢ demontazu poszczegdlnych elementédw. Na podstawie
ogledzin wykonanych podczas inwentaryzacji stwierdzono, ze gtdwny uktad konstrukcyjny dachu
stanowi deskowane oparte na drewnianych krokwiach o przekroju 12x12cm.
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Rozbidrke stropodachu drewnianego rozpocza¢ od zerwania pokrycia papowego, a nastepnie
demontazu desek i krokwi. Rozbidrke dachu mozna prowadzi¢ tylko z pomostu, opartego na
$cianach, co zapewnia pracujgcym bezpieczeristwo nawet w przypadku zarwania sie stropodachu. Dla
zapewnienia zupetnego bezpieczeristwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen
znajdujacych sie pod rozbieranym stropodachem.

Pozostate z rozbidrki elementy konstrukcyjne przetransportowac na miejsce sktadowania.

3.7.5. Rozbidrka scian zewnetrznych.

Do zwalania muru moga by¢ wykorzystane rézine maszyny i urzadzenia. Ogdlnie mozna je
podzieli¢ na dwa rodzaje: przyrzady reczne i srodki mechaniczne. Najbardziej rozpowszechnione
z przyrzadéw recznych sg wielokrazki i wciagarki reczne. Obydwa te przyrzady pozwalajg na
rozwiniecie duzej sity naciggania przy zachowaniu matych szybkosci i ptynnosci naciggania. Przyrzady
te powinny by¢ silnie przymocowane do przedmiotow statych.

Sposdb zwalania przy uzyciu ciggnika lub spycharki wtasciwie nie rézni sie od zwalania za
pomocg przyrzadow recznych. Zwalanie odbywa sie w tym wypadku przez nacigganie liny
odjezdzajgcym ciggnikiem (ew. spycharka) i szarpnieciami liny przez manewrowanie ciggnikiem w tyt
i w przéd. | tu specjalng uwage nalezy zwracaé na niebezpieczenstwo zawalenia sie muru na
przeciwng strone i na mozliwos¢ pekniecia liny.

Zwalanie koparkg odbywa sie nieco odmiennie. Koparka stoi nieruchomo, a nacigganie liny
odbywa sie za pomocg wciggarki. Najpierw korzysta sie z koparki jako wciggarki, a po zwaleniu muru
wykorzystuje sie jg do usuniecia gruzéw oraz do tadowania cegty i innych materiatéw na samochody.

W istniejgcym obiekcie rozbidrke $cian zewnetrznych zaleca sie prowadzi¢ mechaniczna przy

uzyciu narzedzi recznych.
Uwaga:
Ze wzgledu na usytuowanie budynku przy granicy dziatki sgsiedniej rozbidrke sciany

zewnetrznej od strony pétnocnej nalezy wykonaé recznie. Dodatkowo naleizy wykonaé ostone

przeciwgruzowa, petng ze stali lub drewna - zgodnie z czescig rysunkows.

3.8. Uporzadkowanie terenu budowy.

Teren po rozbidrce uprzatngé, pozostawianie wszelkich odpaddw, oraz odpaddw szczegdlnie
niebezpiecznych dla srodowiska jest zabronione. Przy robotach ziemnych zachowaé szczegdlng
ostroznosci i przestrzegaé przepiséw BHP.
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4. WAZNIEJSZE PRZEPISY BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktérej istniejg Zrédta zagrozenia np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotédw lub materiatéw rozbidrki, nalezy oznakowac i ogrodzic
poreczami lub zabezpieczyé deskami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, w ktérej mogg spadac przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0m.
Teren, na ktédrym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy grodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu wszelkie media
(przytacze energetyczne wodociggowe, przytacze kanalizacyjne itp.).
Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych pracownicy, ktérzy beda brali udziat w rozbidrce danego
obiektu powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki, poinformowani o grozgcym
niebezpieczenstwie, a takze o tym, w jaki sposéb nalezy bezpiecznie rozebrac dany obiekt.
Przez caty czas robdt rozbiérkowych pracownicy powinni uzywaé hetmdéw ochronnych, a podczas
pracy na wysokosci paséw bezpieczenstwa.
Rozbidrke nalezy prowadzié¢ w taki sposéb zeby usuniecie jednego elementu konstrukcyjnego nie
powodowato ostabienia drugiego.
Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.
Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymad.
Obalanie scian i innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

Przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi, zatrudnionych pracownikéw i maszyny

usunac poza strefe niebezpieczna.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 rok)

TEMAT: Rozbidrka komdrek gospodarczych usytuowanych na dziatce nr 207/4, obreb 28
Sobiecin, przy ul. Kolejarskiej 2 w Watbrzychu.

ADRES: 58-305 Watbrzych, Kolejarska 2,
dziatka ewidencyjna nr 207/4, obreb nr 0028 Sobiecin

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa
58-305 Watbrzych, Kolejarska 2

AUTOR: mgr inz. Pawet Gatan

5.1. Zakres robat.

Budynek gospodarczy przewidziano do rozbiérki z uwagi na bardzo zty stan techniczny.
Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP i zabezpieczeniem terenu
w najblizszym otoczeniu.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych stosowne
kwalifikacje.

5.2. Istniejgce obiekty budowlane.

Na dziatce inwestora usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze, w tym
obiekt przewidziany do rozbidrki. Budynek gospodarczy przewidziany do rozbiérki potgczony jest
$cianami z sgsiednim budynkiem gospodarczym znajdujgcym sie na dziatce stanowigcej wiasnosc
innych osdb.

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Istniejgce zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi. Na terenie
dziatki znajduje sie budynek mieszkalny, dlatego roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
uwagg i w taki sposéb by gruz z rozbieranych elementdw nie zagrazat, sasiednim budynkom i ich
uzytkownikom.

5.4. Zagrozenie przewidywane podczas realizacji robét budowlanych.

5.4.1. Ryzyko upadku pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu dachu).
5.4.2. Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby przebywajgcej przy wyburzanym obiekcie

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Przebywanie oséb na wolnych ptaszczyznach scian, belek, stupdw oraz bezposrednio pod
kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty rozbidrkowe, jest zabronione.

Prowadzenie demontazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci
wiatru powyzej 10 m/s, przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie majg, wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

W celu unikniecia zagrozenia, nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé teren w strefie prowadzenia
prac rozbiorkowych.

5.5. Instruktaz pracownikow.

Prace wykonywane przy rozbidrce obiektu nie wymagaja specjalnego szkolenia pracownikéw,
ale powinny odbywad sie pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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5.6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych

5.7.

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Przestrzegaé bezwzglednie przepiséw BHP.
Ludzie wykonujacy prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny i zabezpieczajacy
zgodnie z wymogami BHP (kaski, obuwie, odziez, pasy zabezpieczajace, apteczka itp.).

3. Kierownik budowy powinien wyznaczy¢ place sktadowania stali, gruzu i drewna aby nie byto
zagrozenia podczas prac i wywozu materiatéw.

4. Wijazd nas posesje powinien by¢ stale dostepny tak, aby mozliwy byt w kazdej chwili wjazd
i wyjazd pojazdéw uprzywilejowanych.
Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych.

W miejscu prowadzenia robét rozbidrkowych ani w najblizszym sasiedztwie nie wystepuja

strefy szczegdlnego zagrozenia.

Pra
teg

Bezpieczenstwo zapewni przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz warunkéw BHP.
ce powinny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem osdéb uprawnionych do prowadzenia
o typu robét.

5.8. Przepisy i normy powigzane.

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2016 r.poz.
778.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. Nr 191),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109,
poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz.1422),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

11



PROJEKT BUDOWLANY - ROZBIORKA KOMOREK GOSPODARCZYCH USYTUOWANYCH NA DZIAtCE NR 207/4, OBREB

28 SOBIECIN, PRZY UL. KOLEJARSKIEJ 2 W WAtBRZYCHU

6. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA.

7. CZESC RYSUNKOWA.

WYKAZ RYSUNKOW
NR
NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
1 PLAN SYTUACYJNY NA PODKtADZIE MAPY ZASADNICZEJ 1:500
2 PLAN SYTUACYJNY NA PODKtADZIE MAPY EWIDENCYJNEJ 1:500
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