Wykucie otworéw drzwiowych na poziomie piwnic

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Wykucie otworéw drzwiowych na poziomie piwnic
1 Piwnica
1| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1| 0353-09 pow.do 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-04 na zaprawie cementowej cegtami
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m
d.1| 0210-02 | 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4| KNR 4-01 | Uzupetienie sklepien ptaskich - wciggniecie i utozenie m
d.1| 0317-05 | dwuteownikéw stalowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych | m3
d.1| 0212-06 | zbrojonych
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-06 | w $cianach z betonu wraz ze skrzydtem drzwiowym
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR 4-01 | Uszczelnienie stykow oscieznic ze $cianami m
d.1| 0320-10
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8 Uporzadkowanie terenu rozbitych dachéwek, gruzu, kpl
d.1| kalk. wtasna | zbednych przedmiotow i materiatow itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 Wywiezienie i optata za utylizacje gruzu i pozostatosci z kpl
d.1| kalk. wtasna | rozbiorek (z catej budowy).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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