PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowe] w czesciach wspélnych w
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Rynek nr 12w
Walbrzychu - kubatura budynku —2.940 m3

kategoria budynku — XIII

obiekt - budynek mieszkalny
adres Watbrzych ul. Rynek nr 12
dz. nr 528/1 obreb 27 Srédmiescie
inwestor - Wspoélnota Mieszkaniowa
Rynek nr 12 w Watbrzychu
branza - instalacyjna

data opracowania 3 grudnia 2020 .

JAN
Upr. do kieray e
i iekt b any
Projektant :Jan Barbierik............, S'pp;;}.? ANEJ
UAN.VIF/3/198/89  ARGHITEKTONICZAG CIEPLNE.
AUF-1-4-139/78

DOS/BO/1486/01 Nr UPR A.UF-1-4-84/78, A.UF-1
UAN.VI-F/G/63/8INJAN VI-F/3/198/89

spis tresci:
e strona tytutowa
uprawnienia projektanta
uchwata wspdélnoty mieszkaniowe;j
informacja z zaktadu gazowniczego
opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnaciji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 3 grudnia 2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspdinych budynku przy ulicy Rynek nr 12 w

Watbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Uchwata  6/2020

Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul, Rynek nr 12 w Walbrzyehn, polozonej na dzialce nr
528/1 obreb 27 Srédmiescie _ o : , , ,

podjeta w drodze indywidualnego zbierania gloséw w dzniacl1 ....... .08 T /’2/’420201'

w sprawie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-koszgtorysowej na wymiang
instalacyi 8azowej w cresciach wspblnych nr‘erucﬁwn‘o;iqif’]{yaek12w Walbrzychu, e

Wiasciciele lokali nieruchomogci nv 12 pray ul. Rynek w Wé%'brz;ychii?'dzié%zijgcma‘peds’tavvic przépi'séwustawy'vﬁhi@ S

24 czerwea 1994r. o whasriodci lokali (it Dz, 22019 poz. *737),,udhwalgja,;co.-nastgpujc:

1. Decyduja o wykonaniu aktualizacji dokumentacii projektowo-kosztorysowej na wymiane

instalacji gazowej w_;cze;é’c-;iaeh‘W'spémychr mieruchomosci Rynek 12 w Wa‘tbxiyé}inr. :

2, Decydum zlecié 'wykenanié dokumentacji ﬁx:mie pn ‘Ushugi Budb‘,‘ﬂaﬂe i Haiidél,
b, ktoref

~ Projektowanie, Kierowanie, Doradztwo Jan Barbierik, ul. Witosa 64, 58-306 Walbrzych,
. Wartos¢ wyneosi 800,00 2z brutto i zostanie sfinansowany ze §rodkéw zgromadzonych. n
- fundusza remontowym, Seary : L

3. Upowazniaja M'ZB 8p..z 06w Walbrzychu do’ ‘*iéﬂﬁ;’ré?ié,xvf imieniu WSpéI-n:Oty

Mieszkaniowej umowy na wykonanie w/w dokumentacji z Wybra-xi)gm wykonawcea,

4. Wspélwlasciciele nieruchomosei udzielaja pélnomocnig‘t;wa Panu Janowi Barbierik do ;

dyspenowariia nieruchomosciz na.cele budowlane w rozumieniu ustawy wPrawo Budowlane” i
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badiz zgloszenia rob6t budowlanych oraz do
wystepowania w fmieniu Wspélnoty do wszelkich instytu ' tym do Konserwatora thow,
celem zalatwienia formalnosci zwigzanych zprzedmiotowym zadaniem.

5. Upowazniaja f"‘r""aﬂ_.a ;’ ;I'ana"iBak‘;_‘bie‘;rik~ z firmy Ustugi Bﬁdow{ahé i Handel Prgjéktowaﬁ&,

" Kierowanie, Doradztwo Jan Barbicrik, ul. Witosa 64, 58-306 Walbraych do wygaszenia decyzji
nr 599/2016 2 30/06/2016 na wymiane instalacji gazowej w czeseiach wspélnych nieruchomoéei
Rynek 12 w Walbrzychu. Oswiadezaja; ze w okresie waznoSel w/w decyzii nie roz

~ budowlanych ' - : »

6. Projektant jest ”zo_ly_‘mwia‘_z_&ny"Wsp'é‘!&zia;aé» Z Zarzgdem ngézxxoty vMi,és‘zk';ix'tiioV ve] pray
opracowywaniu przedmiotowej’ dokumentacji. Zarzad Wspélnoty Mieszkaniowej wi
. dokonaé pis:emne_gogz‘amierdz‘enia .ptrgj:éktuf_ L S Sl o

Uchwata obowigzujez dniem podjecia, :
- Uchwala zostata podjeta udzialem w wysokosci:

- za glosowato ,»5{%’ % o o

- przeciw glosowalo .., =......% N

- wstrzymalo sie.od gloséw .. s, ... % o
Stwierdza si¢, e uchwala zostak pqdj’gtaﬁodfzueeﬂa_a .
Podpisy wiascicieli verte w kardie glosowani -




"RZAD MIEJSEY
W Waibrzyeha
DOLNOSLASKI WOJEWODZKI |

KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Walbrzychu dwkz - wb@dwkz.pl
ul. Zamkowa 3 Bira http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
58-300 WALBRZYCH

@ (0-74)842 64 18,842 66 60

Walbrzych, 27.04.2016r.
W/N.5142.181.2016. MT
DECYZJA Nr 453/2016

Pozwolenie na podejmowanie innych dziatan

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust.6, art. 36, ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.), § 18 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badafi archeologicznych (Dz. U.
Ministra 2015, poz. 1789) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r., poz.23),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.04.2016 roku (data wplywu: 22.04.2016r.),
zgloszonego przez Pana Jana Barbierika, ul. Witosa 64, 58-306 Walbrzych,
wystepujacego z pelnomocnictwa Wspélnoty Mieszkaniowej, o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie prac, polegajacych na wymianie wewnetrznej instalacji gazowej w czgsciach
wspblnych budynku przy ul. Rynek 12 w Walbrzychu (dz. nr 528/1, obreb nr 27
Srédmiescie), wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 13.11.1998 roku pod
numerem A/4659/1633/Wt , oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i
zalgcznikach do niego: dokumentacja projektowa, Uchwala Wspolnoty Mieszkaniowe::
(w tresci pelnomocnictwo dla P. J. Barbicrika),

udzielam pozwolenia
Wspdlnocie Mieszkaniowej Nieruchomosci
Rynek 12, 58-300 Walbrzych
na prowadzenie prac w ww. zabytku, polegajqcych na:
- wymianie wewngtrznej instalacji gazowej w czg$ciach wspolnych budynku,
zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w projekcie budowlanym pn.: ,,Przebudowa
wewnetrzne] instalacji gazowej w czegsciach wspélnych w budynku mieszkalnym
zlokalizowanym przy Rynek nr 12 w Watbrzychu” opracowanym przez Jana Barbierika

(branza instalacyjna) z datg opracowania: 21 kwietnia 2016r., stanowigcym zalacznik nr
1 do niniejszej decyzji.



INFORMAC.JA

ca zagad postepowania oraz warunkdw technicznych na okolicznoss yealizacii

planowans! nrzsbudowy insizalach garowe] w budynky

budowy instalas
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niezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych robét budowlanych, poczgwszy od etapu
rojektowania, nie zostang naruszone interesy osob trzecich, szezegdlnie w zakresie zachowania
J

a Infrastrukiury z an. 12.04.2002 T. W Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690
z péZ. zm. z dnia 15.06.2002 r. (tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1 2, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastgpujgce warunki, ktore nalezy

Zachowad dla przyigczenia przedmictowej instalacji gazowe;

1. Kotalerzowy kurek gléwny nalezy zamontowad w wentylowane] szafce technicznej na Scianie
zewngtiznej budynku w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizszej
krawedzi okna, dréwi lub innego otworu w budynku.

2. Instalacja gazowa przylgczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna byé
zabezpieczona przed wplywem pradow biadzacych (nalezy zastosowaé monoblok izolacyjny).

3. Dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamontowaé gazomlerz miechowy,
zlokalizowany na kiatce schedowej lub w korytarzu og6inym.

4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowaé na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen
z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.

5. Gazomierze nalezy zamontowaé w 'séafkach z materialow co najmniej trudnopalnych,
z otworami wentylacyjnymi. o '

€. Gazomierze nalezy zamontowaé w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,é m od poziomu
posadzki do spodu gazomierza.

Ponadto do kazdej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji gazowej nalezy dofaczyé
mape sytuacying (w skali 1:500) przedstawiajgcag przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka gtéwnego oraz zaznaczonym wejéciem do budynku.

Niniejszy dokument naiezy dotaczy¢ do projektu budowianego, kitéry w fazie przygotowania
nalezy przedtozy¢ w Gazowni w Watbrzychu ul. Wroc%awskiej 2 — celem uzgodnienia pod katem

lokalizacji kurka gtdwnego 1 gazomierzy. Do uzgodnienia nalezy przediozyé dwa egzemplaize
projektu, z ktdérych jeden egzemplarz pozostanie w Gazowni w Wa%brzychu.
Adres budynku: , KIRISE] ZARZAD BUDTNEGR Sp.: o,
/ 6&-80¢ Walbrzych, ul. Gen, Angexsa 48
NIP 886-2¢-0B-28
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PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach
wspolnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Rynek nr

12 w Watbrzychu
kategoria budynku - XIlI

PREZYDENT MIASTA WALBRZYCH
ZATWIERDZA
projekt bu owlany

obiekt - budynek mieszkalny \' : bR
adres - Watbrzych ul. Rynek nr 12 WA oy
dz. nr 528/1 obreb nr 27 Srodmiesci
inwestor - Wspolnota Mieszkaniowa Budynku
Ryne'k 12 w Watbrzychu PR |
branza - instalacyjna nia dentaMiasta Watbrzyci, .
data opracowania - 21 kwietnia 2016 . - ARCHITEKT M{EJS v

/
JAN B| |

Upr. do kierowania, nadzorowania
i projektowania fobotami budowlanymi

w specj. KONSTRUYKCYJINO-BUDOWLANEJ
ARCHITEKTORNIC! J, GAZOWEJ i CIEPLNEJ

or. A UF- 1-4-139/7
Projektant :Jan Barbierik... ... NL;‘;{\’,? Fa,;‘fé AZ&,’} '\l}'f;:7371;g/é98
UA[\LVI-f/3/1 98/89 o
DOS/BO/1486/01
spis tresci:

strona tytutowa

uprawnienia projektanta

uchwata wspélnoty mieszkaniowej

informacja z zaktadu gazowniczego

opis techniczny

rysunki:

- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowe;j
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. i K‘ . . . .
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ZalgeznikKir L e do detyzji nr ¢
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OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czgsci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek nr 12 w Walbrzychu.
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w calym budynku, mate Srednice

przewoddw, instalacja skr¢cana na ksztattki.

Kubatura budynku - 2.940 m3

Istniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilo$¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.
2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

23. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Rynek nr 12 w Watbrzychu, jest budynkiem o konstrukcji
murowanej, w ktorym znajduje si¢ jedenascie lokali mieézkalnych i cztery lokale uzytkowe, Jest to
budynek, w ktérym wszystkie $ciany wykonane sa z cegly pelnej, stropy sa drewﬁiane, stolarka
okienna drewniana, drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany dwuspadowy

kryty dachéwka.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn 50 mm, ktére jest
doprowadzone do piwnicy budynku, ktére obstuguje dodatkowo budynku Rynek nr 11 i Rynek
12a. na przytaczu gazowym przed budynkiem usytuowany jest zawor gazowy doziemny dn 50 mm.
Na poziomie piwnicy wewnetrzne instalacje gazowe do budynkéw Rynek nr 11 i nr 12a sa
wykonane z rur stalowych laczonych przez spawanie wraz z zaworami odcinajacymi kulowymi —
odpowiednio dn 50 i dn 25.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlang wykonana dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA. .

Do piwnicy budynku doprowadzone jest istniejace przylacze gazu z rur stalowych
dn 50 mm, na przytaczu gazowym przed budynkiem istnieje zawor gazowy doziemny dn 50
mm, przylacze to pozostaje bez zmian. Istniejace zawory kulowe na podejsciach
gazowych dla budynku Rynek nr 11 i nr 12a nalezy wymieni¢ na kolnierzowe w

dotychczasowych miejscach ich lokalizacji.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czes$ci
wspdlnej budynku, przy czym ilo§¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do piondéw 1 licznikdw nalezy
zdemontowaé. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegdlnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od piondéw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktérych rozliczane beda poszczegdlne lokale

mieszkalne.

I1o§¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane bgda indywidualnie za pomocg istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielko$¢ kazdorazowo uzgadniaé z Zakladem Gazowniczym. Gazomierze montowa¢é przy
pionach na wysokosci do 1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$¢ pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm.

Sposob prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacje gazu przed wptywem pradow btadzacych, za szafkg
gazowg (zaworem kotnierzowym dn 50) w piwnicy budynku nalezy zamontowaé monoblok
izolujacy.

Istniejaca instalacje gazowa w czgsciach wspolnych zdemontowac. Projektowang instalacje
gazu wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od innych przewodow instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajagce Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktore nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnoscei na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecno$ci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA: odstapiono od montazu gazomierzy na klatce schodowej
w typowych szafkach gazowych oslonowych z uwagi na
przewezenie drog ewakuacyjnych i wystepujace
urzgdzenia energetyczne i telekomunikacyjne

JAN BARBIERIK
Upr. do kiergwanig, nadzorowania
i projektowanif robgtami budowlanymi
w specj KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
ARCHITEKTONICENERY, [GAZOWEJ 1 CiE
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INFORMACIA  BIOZ

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca (Dz.U.2003 r. Nr
207 por 2016 7 pdznieisTymi zmianami) kierownil budawy jest zobowiazany
sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpiec;zer’\stwa i achrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag
projektanta. " | | ’

Ca%osc robét wykonac zgodnie z pro;ektem oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz , a w.szczegdlnosci nalezy:
- organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- zadbac by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i Stosowa%y, zgodng 7
przepisami, odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.
- przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z
28.05.1996 r.(Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285) .
- egzekwowat przestrzeganie przez pracownikow realizujzfcych roboty budowlane,
przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy

Projekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.” — Dz. U. 02.75.690 z pdzniejszymi zmianami.

' |

. Upr

NE/GAZOWES | CIEPLNE J
NrUPR A.UF-1-ad4/78. A UF.1.4. 139/78

Projektant : Jan Batbietik(eusg, UAN vi-F/3/1a8/89
upr. UAN.VI//3/63/89
B DOS/BO/1486/01
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robét instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek nr 12 w
Watbrzychu

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng;

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przej$ciu instalagcji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne faczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegoélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowadé, odpowiednio i zabezpieczyé¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki



- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisdéw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatow budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robot ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WIWiO tom |
- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robot ogélnobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy rob6t powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogéinobudowlanych
- projekt organizacji robét ogéinobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
- wykonawca rob6t ogélinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawna robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania



tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia rur wykona¢ w sposob szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejacego

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robét
al ogledziny i préby sprawdzajace poprawnos$¢ wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru korncowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- o$wiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy;,
Kierownikdw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej cze$ciowego odstgpienia
- oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zadwiadczenia o jakosci materiatow i urzgdzen
- dokonanie odbioru robé6t do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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