Remont klatki schodowej, ul.Kosciuszki 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej, ul.Kos$ciuszki 9 w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe
1 Roboty wstepne i przygotowawcze - usunigecie w kpl
d.1 porozumieniu z operatowrem sieci teletechniznych
wytypowanych przewodow i rur, demontaz i ponowny
montaz obuddw wigcznikdw i wytgcznikow swiatta,
dzwonkow oraz opraw oswietlenia klatki schodowej,
demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy i tablicy
informacyjnej
kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow Scian-lamperia m2
d.1| 1208-02
1,40 *(2,50*5+ 1,18) m2 19,15
odczyt pow. | 8,80 + 8,53 + 7,16 + 8,54 + 3,90 m2 36,93
z rysunku
drzwi. okna | -(1,40 * (1,18 + 1,00 * 4) + 1,09 * (0,47 + 0,53)) m2 -8,34
oscieza drzwi| 1,40 * 0,29 * 2 m2 0,81
RAZEM 48,55
3| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | pow. podiogi ponad 5 m2 - $ciany powyzej lamperii
2,50*(2,81+2,86+3,03+2,60+2,76)+ 1,18 * 2,81 + m2 72,76
(2,67+3,86)/2*1,49*2+1,00*(1,87*2+0,15) + 1,00
*1,87+3,03*(1,81+2,00 +1,36) + 1,16 * (2,39 + 3,03) /
2
odczyt pow. | 19,00 + 19,34 + 13,87 + 16,32 + 2,54 + 7,86 m2 78,93
z rysunku
drzwi , okna | -(1,18 * 2,07 + 7 * 1,00 * 2,05 + 1,09 * (1,53 + 1,28)) m2 -19,86
oscieza 0,29 * (2,07 +1,53) * 2 m2 2,09
A (Suma czesciowa) m2|  m———
133,92
lamperia | -poz.2 m2 -48,55
RAZEM 85,37
4| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow. podiogi ponad 5 m2 - spody spocznikéw, stropy
250* (2,76 +2,52+1,25+1,77) + 1,00 * 1,35 m2 22,10
nadproza | 0,29 * (1,18 + 1,09) m2 0,66
RAZEM 22,76
5| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | pow. podtogi ponad 5 m2 - widoczne spody wszystkich
biegéw schodowych
(0,28 +0,19) * 1,20 * 22 + 0,90 * 6 * (0,27 + 0,20) m2 14,95
RAZEM 14,95
6| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych na zapr.cem. | m2
d.1| 0811-07 | wraz z cokotami - parter
2,50*2,77+0,29*1,18-1,32* 0,41 m2 6,73
0,10*(2,77+2,40+2,50 + 1,18 - (3 * 1,00 + 1,18)) m2 0,47
RAZEM 7,20
7 KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.1| 0354-05 | - drzwi na strych
analogia
2,00*1,00*2 m2 4,00
RAZEM 4,00
8| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - spoczniki, m2
d.1| 0818-05 korytarze, schody
250*2,74*2+2,00*1,36 +8* 1,00 * 0,29 m2 18,74
RAZEM 18,74
9] KNR4-01 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
d.1| 0211-03 | na scianach lub podtogach - parter
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1,32*0,30 m2 0,40
RAZEM 0,40
10 KNR 4-01 | Rozebranie zniszczonych desek podtog biatych na m2
d.1| 0428-02 | pdtwpust - korytarze - przyjeto szacunkowo 20%
analogia
poz.8 * 0,20 m2 3,75
RAZEM 3,75
11 KNR 4-01 | Rozbiorka listew przysciennych - przyjeto szacunkowo m
d.1| 0815-08
kalk. wtasna
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
12| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.
d.1| 1306-01 konstrukcji schodow i $wietlikow statowych
kalk. wtasna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
13| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.2 * 0,01 m3 0,49
poz.3 * 0,01 m3 0,85
poz.4 * 0,01 m3 0,23
poz.5 * 0,01 m3 0,15
poz.6 * 0,02 m3 0,14
poz.7 * 0,03 m3 0,12
poz.8 * 0,01 m3 0,19
poz.9 * 0,04 m3 0,02
poz.10 * 0,03 m3 0,11
poz.11* 0,05 * 0,03 m3 0,01
RAZEM 2,31
14| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.13 m3 2,31
RAZEM 2,31
15 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu m3
d.1 cena
zaktadowa
poz.13* 1,8 m3 4,16
RAZEM 4,16
2 Remont Scian, sufitow
16/ NNRNKB | (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.2| 202 2027-03 | scianach na ruszcie metalowym- obudowa rur ks - lezaki,
piony + obudowa rur wodociggowych
17,00 m2 17,00
RAZEM 17,00
17) NNRNKB | (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych FO5h na m2
d.2| 202 2027-03 | scianach na ruszcie metalowym - oktadzina $cian
drewnianych na ostatniej kondygnacji
(1,72* 3,03 +2,29*2,50) - 2 * 1,00 * 2,05 m2 6,84
RAZEM 6,84
18/ NNRNKB | (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo- m2
d.2| 202 2028-04 | kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych
bezposrednio do stropu - strop podwieszony nad ostatnig
kondygnacjg z uwzglednieniem docieplnia przestrzeni nad
stropem podwieszonym wdmuchiwang celulozg gr. 30cm
4,33*2,50+2,00* 1,36 m2 13,55
RAZEM 13,55
19| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne poziome metodg wdmuchiwania celulozy | m2
d.2| 0614-01 gr. warstwy 10 cm- docieplenie stropu/dachu nad ostatnig
analogia kondygnacja
poz.18 m2 13,55
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RAZEM 13,55
20| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne j.w. - dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 | m2
d.2| 0614-02 | cm
analogia Krotnos¢ = 2
poz.19 m2 13,55
RAZEM 13,55
21| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie Sciany - przygotowanie pod m2
d.2| 202 1134-02 | przyklejenie siatki z wiokna szklanego impregnowanej
przeciwalkalicznie pod tynk szpachlowy i kamyczkowy
poz.3A m2 133,92
RAZEM 133,92
22| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego m2
d.2| 2612-06 | impregnowanej przeciwalkalicznie na $cianach j.w.
analogia
poz.21 m2 133,92
RAZEM 133,92
23| KNR 0-33 | Tynki kamyczkowy o walorach tynku zmywalnego - Sto- m2
d.2| 0124-05 Superlit o uziarnieniu 1,2 mm lub réwnowaznego
wykonywane recznie - "lamperia"
1,40*(2,50*5+1,49*2+1,81+2,00+ 1,36 +1,72 + m2 40,05
0,40 + 0,97 +2,50) + 1,18 * 2,81
odczyt pow. | 8,80 + 8,53 + 7,16 + 8,54 + 3,90 + 2,54 m2 39,47
z rysunku
drzwi. okna | -(1,40 * (1,18 + 1,00 * 9) + 1,09 * (0,47 + 0,53)) m2 -15,34
oscieza drzwi| 1,40 * 0,29 * 2 m2 0,81
RAZEM 64,99
24| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-02 | spoczniki, spody kamiennych biegéw schodowych -
przygotowanie podtoza pod przyklejenie siatki
poz.4 + poz.5-0,90 * 6 * (0,27 + 0,20) m2 35,17
RAZEM 35,17
25| KNR0-23 | Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego m2
d.2| 2612-06 | impregnowanej przeciwalkalicznie - j.w.
analogia
poz.24 m2 35,17
RAZEM 35,17
26| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie $cian pod pod tynk szpachlowy ponad | m2
d.2| 202 1134-02 | tynkiem kamyczkowym ( bez $cian pokrytych ptytami gk i
zabudowa rur)
poz.3 m2 85,37
RAZEM 85,37
27| KNR-W 2-02| Tynki wewn. szpachlowe wapienne gr. 3-4 mm m2
d.2| 0829-01 wykonywane recznie na $cianach powyzej tynku
analogia kamyczkowego
poz.26 m2 85,37
RAZEM 85,37
28| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-01 | stropy, spody biegéw schodowych - przygotowanie
podtoza pod tynki szpachlowe
poz.24 m2 35,17
RAZEM 35,17
29| KNR-W 2-02| Tynki szpachlowe wapienne gr. 3-4 mm wykonywane m2
d.2| 0829-02 recznie - j.w.
analogia
poz.28 m2 35,17
RAZEM 35,17
30] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-01 | emulsjg - stropy, biegi schodowe
poz.29 + poz.18 m2 48,72
RAZEM 48,72
31| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - j.w. m2
d.2| 1505-01
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poz.30 m2 48,72
RAZEM 48,72
32| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m2
d.2| 202 1134-02 | scian emulsjg - wszystkie sciany powyzej tynku
kamyczkowego
poz.3A + poz.16 + poz.17 m2 157,76
-p0z.23 m2 -64,99
RAZEM 92,77
33| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - j.w. m2
d.2| 1505-01
poz.32 m2 92,77
RAZEM 92,77
34| KNR 0-33 | Ochrona naroznikdéw wypuktych m
d.2| 0121-01
schody 25*1,20 m 30,00
Sciany, 281+2*2,07+1,18+2,76+1,00*2+3,03*2+153* | m 26,75
oscieza 2+1,09*2+1,28*2
RAZEM 56,75
35| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do m
d.2| 1212-28 |50 mm
130,00 m 130,00
RAZEM 130,00
36| KNR2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2| 0925-01
1,53*1,09+1,28*1,09+1,18*2,07 +7 * 2,05 m2 19,86
RAZEM 19,86
37| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.2| 1612-01
592*250*2+2,77*2,50 + 2,00 * 1,36 m2 39,25
RAZEM 39,25
38/ KNR4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2 1215-08
analogia
poz.37 m2 39,25
RAZEM 39,25
39| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle - m
d.2| 1001-20 | przyjeto szacunkowo
170,00 m 170,00
RAZEM 170,00
40 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu m
d.2| 0107-01 ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
poz.39 m 170,00
RAZEM 170,00
41| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2| 1012-02
poz.40 m 170,00
RAZEM 170,00
42| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2| 1014-01
170 * 0,05 * 0,05 m3 0,43
RAZEM 0,43
3 Remont schodéw, spocznikéw, wyktadziny, posadzki, balustrady, wymiana stolarki drzwiowej
3.1 Schody
43| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym - | m
d.3.1| 2612-08 | wykonanie katownikiem krawedzi pod wyréwnanie bokow
analogia | wzdtuz biegéw schodowych - roboty wykonac po utozeniu
ptytek schodowych
(0,29 +0,19) * 22 m 10,56

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont klatki schodowej, ul.Kosciuszki 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,56
44| KNR-W 4-01| Uzupetnienie betonem bokow biegéw schodowychz msc
d.3.1| 0205-05 | zatarciem na gtadko ( wykonac po utozeniu ptytek
analogia | schodowych na schodach)
22 +3 msc 25,00
RAZEM 25,00
45| KNR 0-23 | Zamocowanie naroznikowej listwy aluminiowej m
d.3.1| 2612-09 | zakonczeniowej do plytek ceramicznych na styku ptytek
analogia | schodowych z wyktadzing Tarkett
4*1,32+0,41 m 5,69
RAZEM 5,69
46| KNR-W 2-02 | Srodek gruntujgcy - emulsja wysokoszczepna pod m2
d.3.1] 1130-01 wypetnienie betonem wyréwnujgcym boki biegow
analogia | schodowych - podtoze pod tynk kamyczkowy
0,30*0,19*22+0,30*0,12*3 m2 1,36
RAZEM 1,36
47| KNR-W 2-02 | Srodek gruntujgcy - emulsja wysokoszczepna pod m2
d.3.1) 1130-01 | wykonanie wyréwnania stopnic pod oktadzine z ptytek
analogia
1,25*0,30 * 26 m2 9,75
RAZEM 9,75
48| KNR-W 2-02 | Srodek gruntujgcy - emulsja wysokoszczepna pod m2
d.3.1 1130-01 wykonanie wyréwnania podstopnic pod oktadzing z ptytek -
analogia | schody prowadzace do mieszkania M2
1,00*0,20 * 8 m2 1,60
RAZEM 1,60
49| KNR-W 4-01| Wyréwnanie betonem bokéw oraz stopni i podstopni m3
d.3.1| 0203-10 | schodéw
analogia
poz.46 * 0,02 m3 0,03
poz.47 * 0,03 m3 0,29
poz.46 * 0,04 m3 0,05
RAZEM 0,37
50| KNR-W 2-02 | Srodek gruntujacy wysokoszczepny pod oktadzine z ptytek | m2
d.3.1) 1130-01 | - schody
1,25 * (0,30 + 0,19) * 26 m2 15,93
1,32 * (0,19 + 0,30) * 9 m2 5,82
RAZEM 21,75
51| KNR-W 2-02| Okfadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 m2
d.3.1] 1120-02 | cm uktadanych na zaprawie klejowej - ptytki wygladem
nawigzujgce do granitu lub marmuru
poz.50 m2 21,75
RAZEM 21,75
52| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy | m2
d.3.1| 1130-01 | pod cokoliki wzdtuz schoddw
0,10 * (0,30 + 0,19) * 26 m2 1,27
RAZEM 1,27
53| KNR-W 2-02 | Cokoliki wzdtuz stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na | m
d.3.1) 1115-02 | zaprawie klejowej - ptytki wyglgdem nawigzujace do
granitu lub marmuru
poz.52 m 1,27
RAZEM 1,27
54| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.1| 202 1134-02 | boki biegow schodowych pod tynk kamyczkowy
poz.46 m2 1,36
RAZEM 1,36
55| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki zabezpieczonej m2
d.3.1| 2612-06 | przeciwalkalicznie pod tynk kamyczkowy - boki biegow
analogia | schodowych
poz.54 m2 1,36

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



Remont klatki schodowej, ul.Kosciuszki 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,36
56| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.3.1| 0124-05 | zroznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
Sto-Superlit o uziarnieniu 1,2 mm lub rbwnowaznego
wykonywane recznie - boki biegéw schodowych
poz.55 m2 1,36
RAZEM 1,36
57| KNR 19-01 | Reczne szlifowanie ptaszczyzn - renowacja powtoki m2
d.3.1 1021-01 malarskiej schodéw drewnianych
0,90 * 8 * (0,30 + 0,20) * 2 m2 7,20
(0,30*2+0,10)* 1,80 * 2 m2 2,52
1,80 * 1,00 * 4 m2 7,20
RAZEM 16,92
58| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze m2
d.3.1) 1209-04 | szpachlowaniem - schody drewniane policzkowe wraz z
balustradami
poz.57 m2 16,92
RAZEM 16,92
3.2 Balustrady
59| KNR-W 2-02 | Balustrady drewniane zabezpieczajgce na czas remontu m
d.3.2 1035-01 schodow
2,80*3 m 8,40
RAZEM 8,40
60| KNR 19-01 | Porecz przyscienna wzdtuz wejscia z parteru na potpietro, | m
d.3.2| 1014-02 | wzdtuz wejscia do mieszkania M2 - porecz drewniana na
analogia | wspornikach metalowych ze stali nierdzewnej
3,00%2 m 6,00
RAZEM 6,00
61| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w| m
d.3.2| 1207-05 | co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
analogia
2,90*3+0,50 m 9,20
RAZEM 9,20
62| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.3.2] 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 - balustrady
poz.61* 1,10 * 2 m2 20,24
RAZEM 20,24
3.3 Wyktadziny
63| KNR 4-01 | Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym | m2
d.3.3] 0820-01 miejscu
analogia
poz.10 m2 3,75
RAZEM 3,75
64| KNR-W 4-01| Przybicie do podtdg ptyt OSB 12mm spoczniki, korytarze | m2
d.3.3] 0819-03 | na kondygnacjach mieszkalnych ( grubos¢ ptyt dopasowac
analogia | do poziomu utozonych ptytek uwzgledniajgc grubosé
Tarkettu i warstwy wyréwnujacej)
2,77 *2,50 + 2,50 * 3,00 + 2,00 * 1,36 m2 17,15
RAZEM 17,15
65| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy | m2
d.3.3] 1130-01 pod wykiadzine
analogia
poz.64 m2 17,15
RAZEM 17,15
66| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnujace z masy PCW na polioctanie winylu | m2
d.3.3] 1115-03 | gr.1-3mmpod wyktadziny podtog.z tworzyw szt. - przyjeto
analogia | orientacyjnie 30% powierzchni pod wyktadzing
poz.65 * 0,30 m2 5,15
RAZEM 5,15
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67| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett m2
d.3.3] 1112-04 Eminent (przy ptytkach docinaé precyzyjnie pasujac do
osadzonej wzdtuz krawedzi ptytkek schodowych
naroznikowej listwy aluminiowej zakonczeniowej ( patrz
poz. 48) wraz z wywinieciem na $ciany w formie cokotéw
poz.66 m2 5,15
0,10*(2,77*2+2,50*2+2,69+1,81*2+ 1,36 +0,40- | m2 1,46
4*1,00)
RAZEM 6,61
68| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.3.3] 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.67 m2 6,61
RAZEM 6,61
34 Posadzki
69| KNR-W 4-01| Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - posadzka na | m2
d.3.4| 0804-06 | parterze i na spocznikach na potpietrach
analogia
2,50*2,77+0,29*1,18-1,32* 0,41 m2 6,73
2,50 * 1,24 + 2,50 * 1,25 m2 6,23
RAZEM 12,96
70{ KNR-W 2-02| Srodek gruntujgcy wysokoszczepny pod oktadzine z ptytek | m2
d.3.4 1130-01 | -jw.
poz.69 m2 12,96
RAZEM 12,96
71 KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek 30x30 cm na zaprawie klejowej - ptytki m2
d.3.4| 1111-03 | wygladem nawigzujgce do granitu lub marmuru
poz.70 m2 12,96
RAZEM 12,96
72| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy | m2
d.3.4| 1130-01 | pod cokoliki
0,10*(2,77*2+250*2+1,25+1,18+ 1,24 +2*0,29- | m2 1,06
(1,18 + 3 * 1,00))
RAZEM 1,06
73| KNR-W 2-02| Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie m
d.3.4| 1115-02 | klejowej - ptytki wygladem nawigzujgce do granitu lub
marmuru
poz.72 m 1,06
RAZEM 1,06
3.5 Stolarka drzwiowa i okienna
74| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe szer. 100cm dla drzwi szt.
d.3.5| 1025-01 | wewnatrzlokalowych - wymiana drzwi na strych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75| KNR-W 2-02 | Skrzydto drzwiowe stalowe petne o pow. ponad 2 m2 m2
d.3.5| 1203-02 | laminowane drewnopodobne np. c.orzech
kalk. wtasna
0,90 *2,00 * 2 m2 3,60
RAZEM 3,60

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




