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Przebudowa instalacji gazowej w cze$ciach wspdlnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Henri Barbusse’'a 3 w Watbrzychu

Watbrzych 04.05.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186) z p6Zniejszymi zmianami,
oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

podpis
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Przebudowa instalacji gazowej w cze$ciach wspdlnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Henri Barbusse’'a 3 w Watbrzychu

OPIS TECHNICZNY

do PB przebudowy instalacji gazowej w cze$ciach wspdlnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Henri Barbusse’a 3 w Watbrzychu

1._Podstawa opracowania
1) Umowa z Inwestorem.

2) Wizja lokalna w budynku i inwentaryzacja.
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2019.1065) oraz przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,Prawo Budowlane” (Dz.U.2019.1186) z p6z. zmianami.
4) Zespdt Polskich Norm i Wytycznych do projektowania instalacji gazu.
2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji gazowej w czesciach wspoinych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Henri Barbusse’'a 3 w Watbrzychu.
Budynek zasilany jest przytaczem gD50 z sieci gazowej niskiego ci$nienia. Gtowny kurek gazowy dn50 gwintowany
zamontowany jest w istniejacej skrzynce gazowej wnekowej o wym. 600x400x250mm w elewac;ji frontowe;.
Poniewaz gtéwny kurek gazowy jest kurkiem gwintowanym nalezy go wymieni¢ na nowy dn50 kotnierzowy. Za gtownym
kurkiem gazowym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny dnd0 kotnierzowy.
Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej skrzynki gazowej nalezy ja wymieni¢ na nowg o tych samych wymiarach.
Instalacje gazu projektuje sie od GKG dn50 kotnierzowego w projektowanej skrzynce gazowej wnekowej o wymiarach
600x400x250mm w elewacji frontowej budynku jw.

W budynku wydzielonych jest 5 lokali mieszkalnych.

Poniewaz sie¢ gazowa n/c wykonana jest z rur stalowych, nalezy zabezpieczy¢ instalacie gazowa przed wptywem pradéw
btadzacych monoblokiem izolacyjnym.

Przedmiotowy budynek nie figuruje w wykazie zabytkéw nieruchomych miasta Watbrzycha i nie jest potozony na terenie
ukfadu urbanistycznego.

Kategoria obiektu — XIII. Kubatura obiektu — 1 500 m?.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci:
Watbrzych, ul. Henri Barbusse’a 3 (dz. nr 123/1 obr. Sobiecin nr 30).

4. Oqgbine dane budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjng oraz gazowg podtgczone do sieci miejskie;.
5. Inslalagia gazowa

Budynek zasilany jest przytaczem gD50 z sieci gazowej niskiego ciSnienia. Gtowny kurek gazowy dn50 gwintowany
zamontowany jest w istniejacej skrzynce gazowej wnekowej o wym. 600x400x250mm w elewac;ji frontowe;.

Poniewaz gtéwny kurek gazowy jest kurkiem gwintowanym nalezy go wymieni¢ na nowy dn50 kofnierzowy. Za gtownym
kurkiem gazowym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny dn50 kotnierzowy. Gtéwny kurek gazowy nalezy zamontowac
z zachowaniem wymaganych odlegtosci tj. min. 0,5m od otwordw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw budynku i na
wysoko$ci powyzej 0,5m nad terenem.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejacej skrzynki gazowej nalezy ja wymieni¢ na nowg o tych samych wymiarach.
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Instalacje gazu projektuje sie od GKG dn50 kotnierzowego w projektowanej skrzynce gazowej wnekowej o wymiarach
600x400x250mm w elewacji frontowej budynku jw.

W budynku wydzielonych jest 5 lokali mieszkalnych.

Projektowang instalacje gazowa od gtéwnego kurka gazowego do gazomierzy nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu taczonych przez spawanie, a od gazomierzy do urzadzehn w lokalach mieszkalnych z rur miedzianych taczonych za
pomocg potaczen zaciskowych lub przez lutowanie lutem twardym. Przewody nalezy montowa¢ na $cianach na uchwytach.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie
sig przewodu w przegrodzie. Przestrzen migdzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.
W tulei nie moze znajdowaé sie zadne potaczenie przewodu.

Przewody gazowe montowa¢ z min. spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu gazu. PrzejScia przewodow przez Sciany
wykona¢ w rurach ochronnych.

Przy prowadzeniu instalacji gazowej bezwzglednie nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych przewodow.

Przewody gazowe uktadaé:

- 10 cm od przewoddw poziomych wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektrycznych, uktadajac je ponad tymi przewodami,
- przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami powinny by¢ oddalone co najmniej 20 mm.

Po zakonczeniu montazu instalacje gazowa przedmuchac sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen i oleju lub
gazem obojetnym. Nastepnie podda¢ prébie szczelnosci powietrzem na ci$nienie 50 kPa przez 30 min.

Rozliczenie zuzycia gazu dla kazdego z lokali odbywa¢ sie bedzie w oparciu o projektowane gazomierze G2,5 (przeptyw
nom. 2,5nm%h, przeptyw max. 4,0nm*h), ktore nalezy zamontowa¢ na projektowanych listwach montazowych w projektowanych
skrzynkach gazowych na klatce schodowej na wysokosci 1,15m i 1,8m nad posadzka.

Poniewaz sie¢ gazowa n/c wykonana jest z rur stalowych, nalezy zabezpieczy¢ instalacje gazowa przed wptywem pradéw
btadzacych monoblokiem izolacyjnym.

6. Informacja BIOZ

6.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych obiektow:
- roboty obejmujg przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspdlnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Henri

Barbusse’a 3 w Watbrzychu.

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejacy budynek wielorodzinny.

6.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:

- brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
6.4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych okre$lajace skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z zakresem okre$lonym powyzej beda wystepowaé roboty stwarzajgce

zagrozenie dla zdrowia, przy ktdrych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Roboty, ktére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to roboty, ktorych organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.:
- roboty demontazowe (ciecie rurociggdw, demontaz urzadzen),

- roboty montazowe (montaz rurociagow, urzadzen),
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- roboty elektryczne (podigczenie urzadzen),

- obstuga maszyn, urzadzen i elektronarzedzi,

- montaz przewoddw, urzadzen.

6.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy winni przej$¢ szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, szczegdlnie w odniesieniu do

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenia takie nalezy przeprowadzac jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenia na stanowisku pracy.

Z przeprowadzonych szkolen nalezy sporzadzi¢ odpowiednig dokumentacje.

6.6.Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i_innych zagrozen:
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik robot. Kierownik powinien

przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw na budowie w zakresie przepiséw BHP.

Dokumentacja budowy powinna znajdowa¢ si¢ u Kierownika Budowy na terenie budowy.

Osoby zatrudnione na budowie powinny posiadac¢ ubranie robocze, na gtowach nosi¢ kaski oraz by¢ wyposazone w inne
$rodki ochrony indywidualnej zaleznie od rodzaju prowadzonych prac.

Roboty zwigzane z instalowaniem, podtaczeniem, sprawdzaniem oraz konserwacjg urzadzen elektroenergetycznych mogq
wykonywac wytgcznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przy montazu nalezy zapewni¢ przestrzeganie instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzern oraz wytycznych przy
dokonywaniu préb cisnieniowych.

Kierownik jest zobowiazany do sporzadzenia Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

7. Uwagi koricowe
1. Instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2019.1065).

2. Wszystkie materialy musza posiadaé atest dopuszczenia do stosowania.
3. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od projektu, nalezy o tym powiadomi¢ projektanta, ktéry naniesie

niezbedne zmiany.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Soter-Holewa
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