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NAPRAWA | WZMOCNIENIE SCIAN

NAPRAWA PEKNIEC W SYSTEMIE HELIFIX:

1. OSADZENIE W SPOINACH NA GLEBOKOSCI OD 35-40 MM
PRETOW HELIBAR O DEUGOSCI MIN. 100CM. PO OBU STRONACH
PEKNIEC PO MIN. 50CM, W ODSTEPACH W PIONIE MIEDZY
PRETAMI CO 6 WARSTW CEGIEL

2. INIEKCJA — ZAPEENIENIE OCZYSZCZONYCH RYS | PEKNIEC
ZACZYNEM CEMENTOWYM 1:1 WPROWADZONYM DO WNETRZA

WZMOCNIENIE_POL MIEDZYOKIENNYCH SIATKA CIETO-
CIAGNIONA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM, WYPEENIENIE
OCZEK SIATKI ZAPRAWA CEMENTOWA | ZATARCIE NA GLADKO

COKOL — REMONT
(1) | "= SKUCIE PLYTEK CERAMICZNYCH

— ZABIEG) DEZYNFEKCYINE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNYM
— WZMOCNIENIE_POWERZCHNI PREPARATEN POLIAKRYLOWYM
NP._ STOPROM GRUNDEX LUB ROWNOWAZN'YM
~ POWKOKA PRZECIWWILGOCIOWA POLIMEROWO-BITUMICZNA NA
WROWNANYM ZAPRAWA CEMENTOWA GR. OK.4CM PODLOZU
= OKLADZINA 7 PEYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYUNYCH NA
PODWOJNE) WARSTWE SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

@ SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

— SKUCIE POWLOKI TYNKARSKIEJ

— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM

— TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GtADKI NA SIATCE
7 WELOKNA SZKLANEGQO

DETALE ARCHITEKTONICZNE — ODTWORZENIE

WSZYSTKIE DETALE NA RYZALICIE, GZYMSY CIAGNIONE PODOKIENNE
ODTWORZYC POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH
ELEMENTOW WYSTEPUJACYCH NA ELEWACJI

— TYNK SILKATOWY GLADKI

GZYMS OKAPOWY — REMONT

GZYMS ODTWORZYC POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z
ELEMENTOW WYSTEPUJACYCH TROJKATNYM ZWIENCZENIU DETALU
NA RYZALICIE — TYNK SILIKATOWY GELADKI

— UJEDNOLICENIE WYMIAROW WSZYSTKICH OKIEN
— PRZYMUROWANIE | PODMUROWANIE Z CEGLY PEENEJ

SCHODY — REMONT

— OKLADZINA Z PLYT KAMIENNYCH Z PtOMIENIOWANEGO
GRANITU STRZEGOMSKIEGO GR. 3CM

— PO_OBU STRONACH BIEGU SCHODOWEGO ZAMOCOWAC PORECZE
PRZYSCIENNE NA WSPORNIKACH
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@ OKNA PIWNICZNE —
O

STOLARKA OKIENA — WYMIANA

/%1 - WYMIANA OKIEN NA OKNA Z PCV, JEDNORAMOWE, Z WBUDOWANYMI
-7 ] NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI

PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSOW PRZED PTAKAMI-
— KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RURY SPUSTOWE -
— BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
PUSZKI' TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY
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