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istniejgca Sciana
pionowa bruzda w Scianie gf. 2cm szer. 19cm

przewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o
przekroju 10/17cm, blacha stalowa nierdzewna
gr. 0.7mm mocowany obejmami do bruzdy w
scianie

docieplenie — styropian gr 12cm/4cm

wzdfuz przewoddw tynk ktas¢ na podwdjnej lub
wzmocnionej siatce Z widkna szklanego

COKOL — REMONT

— SKUCIE PLYTEK CERAMICZNYCH

— ZABIEGI DEZYNFEKCYJINE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
NP. STOPROM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— POWLOKA PRZECIWWILGOCIOWA POLIMEROWO—BITUMICZNA NA
WYROWNANYM ZAPRAWA CEMENTOWA GR. OK.4CM PODtOZU
— OKLADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYINYCH NA
PODWOUNEJ WARSTWIE SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

&)

SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

— SKUCIE POWLOKI TYNKARSKIE

— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM

= TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K1,5 NA SIATCE

7 WEOKNA SZKLANEGO

WYROZNIENIE KOLORYSTYCZNE —
WYKONAC ZGODNIE Z KOLORYSTYKA NA RYS.4/A

GZYMS PODOKIENNY — PROJEKTOWANY
PROFIL ELEWACYJNY NAWIAZUJACY PRZEKROJEM DO ELEMENTU
WYSTEPUJACEGO W ELEWACJI FRONTOWEJ

PRZEWODY WENTYLACJ GRAWITACYINEJ WYWIEWNEJ—

WYPROWADZONE PONAD DACH WG ZAt. DETALU, ZAKONCZONE
NA PODSTAWIE DOCIEPLANEJ

PRZEWOD ODPROWADZENIA SPALIN — OBUDOWA
ISTNIEJACY PRZEWOD ZABUDOWAC PLYTA 0SB NA RUSZCIE
METALOWYM, STYROPIAN 2CM, SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
TYNK CIENKOWASTRWOWY, STRUKTURALNY, SILIKATOWY

DOSWIETLACZE PIWNICZNE — PROJEKTOWANE

DOSWIETLACZE PIWNICZNE Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO ~WELOKNE
SZKLANYM, Z ODWODNIENIEM W GRUNT, RUSZT KRATOWY
OCYNKOWANY WBUDOWANY W OBEJME SYSTEMOWA ZLICOWANA Z
PLASZCZYZNIE OPASKI PRZECIWWODNEJ BETONOWEJ

STOLARKA OKIENA — WYMIANA

— WYMIANA OKIEN NA OKNA 7 PCV, JEDNORAMOWE, Z WBUDOWANYMI
NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWAN YMI

PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSOW PRZED PTAKAMI-
— KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RURY SPUSTOWE -
— BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARC H s i —_—_———"

58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl
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