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1. ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA
2. IZOLACJA PRZECIWWODNA — DYSPRBIT 2X
NA WYROWNANYM ZAPRAWA CEMENTOWA PODLOZU

3. FOLIA KUBELKOWA

4. KLIN Z ZAPRAWY WODOSZCZELNEJ
5. ZIEMIA
6. OPASKA PRZECIWWODNA BETONOWA /ZWIROWA UWAGA—
7. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW. ,
SIATKA PANCERNA 1. ZAPRAWE WYROWNUJACA  NAKLADAC
8. ZAPRAWA KLEJOWA MECHANICZNIE ZA POMOCA TORKETNICY
9. PLYTKA KLINKIEROWA 3. FOLIE KUBELKOWA MOCOWAC ZAGODNIE Z TECHNOLOGIA
10. MASA SILIKONOWA MOCOWANIA FOLII DO PODLOZA

11. POZIOMA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — ISTNIEVACA 4 | |STWE DOCISKOWA ZABEZPIECZAJACA FOLIE PRZED

12. POZIOMA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WYKONANA METODA INIEKCJl KRYSTALICZNEJ PRZEDOSTANIEM SIE, WODY OPADOWEJ NALEZY MOCOWAC

NAD GORNYM POZIOMEM LAWY FUNDAMENTOWEJ POD OKLADZINA COKOtU




