Remont klatki schodowe;j

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej
1 Remont klatki schodowej
11 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
2| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do | m2
d.1] 0621-03 | 5m2 metodg smarowania
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
3| KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1| 0716-02 | podtozu z cegty i pustakow na Scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.1 m2 10,000
RAZEM 10,000
4| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. | m2
d.1| 1211-04 | ponad 1.0 m2 - na klatce + drzwi wahadtowe wiatrotapu
(12,92 + 3,45) * 2,75 <wsp.> m2 45,018
RAZEM 45,018
5 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
d.1| 1209-10 | stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2
poz.4 m2 45,018
RAZEM 45,018
6| KNR 2-02 | Ostony okien, drzwi i skrzynek pocztowych folig m2
d.1| 0925-01 polietylenowa
4,18 + 22,68 + 4,64 + 0,63 m2 32,130
RAZEM 32,130
7| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany + sufity
147,00 + 60,33 m2 207,330
RAZEM 207,330
KNR 4-01 | tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m2
d.1| 1208-02
127,40 m2 127,400
RAZEM 127,400
9] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | sciany
147,00 + poz.8 m2 274,400
RAZEM 274,400
10 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
60,33 m2 60,330
RAZEM 60,330
11| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.1] 1206-05 | wewnetrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
poz.8 m2 127,400
RAZEM 127,400
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych $cian - klatki schodowej
2.52.2.3.
147,00 m2 147,000
RAZEM 147,000
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-01 | wewnetrznych sufitow - klatki schodowej
2.52.2.3.
poz.10 m2 60,330
RAZEM 60,330
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14| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
d.1| 1209-10 | schodowej z tralkami
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
$ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
22.00 m2 22,000
RAZEM 22,000
15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng boku schodow m2
d.1| 1209-10 | drewnianych
analogia
RAZEM 11,000
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkow schodow m2
d.1] 1209-10 | drewnianych
analogia
8,24 m2 8,240
RAZEM 8,240
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1| 1212-28 | gazowych o $rednicy do 50 mm
70,0 m 70,000
RAZEM 70,000
18/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
skrzynki
0,50 * 12 m2 6,000
RAZEM 6,000
19| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
13,58 + 13,08 m2 26,660
RAZEM 26,660
20| KNR-W 4-01| Rozebranie ptyt podtogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.19 m2 26,660
RAZEM 26,660
21 KNRO0-21 | Montaz plyt podiogowych OSB m2
d.1| 4007-03
poz.19 m2 26,660
RAZEM 26,660
22| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe PCW - przemystowa Tarkett
13,58 m2 13,580
RAZEM 13,580
23| KNR 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2
d.1| 1114-03 | wykiadzina przemystowa
13,08 m2 13,080
RAZEM 13,080
24/ KNR-W 2-02 | Zatozenie katownikdéw ochronnych na stopniach m
d.1] 1125-04 | schodowych
analogia
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
25| KNR 4-01 | Opalanie istniejgcego lakieru z drzwi wejsciowych m2
d.1| 1211-04
5,65 m2 5,650
RAZEM 5,650
26| KNR-W 2-02 | Lakierowanie dwukrotne drzwi wejsciowych m2
d.1| 1036-09
analogia
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5,65 m2 5,650
RAZEM 5,650
27| KNR 5-08 | Mocowanie rurek kablowych PCV na uchwytach UM m
d.1| 0110-01
150,0 m 150,000
RAZEM 150,000
2 Wywoéz i sktadowanie gruzu
28| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1* 0,025 + poz.19 * 0,003 + poz.20 * 0,012 m3 0,650
RAZEM 0,650
29| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.28 m3 0,650
RAZEM 0,650
30 Koszt skladowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.29 * 1,5 t 0,975
RAZEM 0,975
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