wzmocnienie belek stropowych

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: wzmochnienie belek stropowych
1 Roboty wewnetrzne
1| KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.1| 0422-01
2,38*2 m 4,76
RAZEM 4,76
2| KNR4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow z m
d.1| 0422-05 | deskowaniem
poz.1 m 4,76
RAZEM 4,76
3| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1 0701-11 stropach pfaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw.
0 pow.odbicia ponad 5 m2
2,38*3,0 m2 7,14
2,46*22 m2 5,41
RAZEM 12,55
4| KNR 4-01 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1| 0429-04
poz.3 m2 12,55
RAZEM 12,55
5| KNR 4-01 | Rozebranie zasypek m2
d.1| 0429-02
pokoj 2,38*3,0 m2 7,14
RAZEM 7,14
6| KNR4-01 | Wymiana $lepego putapu z wymiana fat z desek o grub.25 | m2
d.1| 0409-03 | mm
poz.5 m2 7,14
RAZEM 7,14
7] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 10cm
poz.5 m2 7,14
RAZEM 7,14
8| KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.1| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.3 * 0,02 m3 0,25
poz.5*0,15 m3 1,07
RAZEM 1,32
9] KNR4-01 | Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.1| 0108-20 rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyftadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 1,32
RAZEM 1,32
10 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.3*0,02*1,9 t 0,477
poz.5*0,1*1,0 t 0,714
RAZEM 1,191
11| KNR 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.1| 0408-03
2,5*2 m 5,00
RAZEM 5,00
12| KNR4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt,bali i krawedziakow | m2
d.1| 0631-01 przeparatem FOBOS M-4
wzmocnienia| (0,08 +0,18)*2*25* 4 m2 5,20
belki (0,16+2*0,18)*2,5* 2 m2 2,60
RAZEM 7,80
13| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.podwojne | m2
d.1| 2007-04 | z ksztattow.metal.na stropach
246*34 m2 8,36
2,38 * 4,52 m2 10,76
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RAZEM 19,12
14/ KNNR2 | Utozenie paroizolacii m2
d.1| 0604-02
analogia
poz.13 m2 19,12
RAZEM 19,12
15| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyfncze| m2
d.1]  2006-04 | na stropach na rusztach - ogniochronna
poz.13 m2 19,12
RAZEM 19,12
16| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek | m2
d.1| 2006-08 | za drugg warstwe na rusztach na stropach - ogniochronna
poz.15 m2 19,12
RAZEM 19,12
17\ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.15 m2 19,12
RAZEM 19,12
18| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych Scian
2,75 * (2,56 + 4,96) * 2 m2 41,36
RAZEM 41,36
2 Roboty zewnetrzne
19| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.2| 1611-04 | wys.do10m
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
21| KNR 4-01 | Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad| m
d.2| 0527-06 | 1.0 m z blachy ocynkowanej o $r. 12 cm
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
22 Czas pracy rusztowan
d.2 (pozycje: 19, 20, 21)
23 Opfata za zajecie pasa drogowego m2
d.2 Krotnos¢ = 2
2,0%2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
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