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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

1) Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2) Ogledziny na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.

3) Obowiazujace normy i przepisy.

4) Projekt budowlany

1.2 Ogolny opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia
zagrozonych belek stropowych nad mieszkaniem nr 9. Uktad pomieszczen 1 ich funkcje nie
ulegna zmianie. Prace remontowe stropu beda prowadzone beda tylko w mieszkaniu nr 9, od
spodu.

1.3 Kolejnos¢ wykonywanych prac:
1) rozbidrka uszkodzonej i odparzonej podsufitki i materialow izolacyjnych
2) wzmocnienie uszkodzonych belek stropowych,
3) impregnacja grzybo- owadobojcza i ogniochronna odstonigtych elementow,
4) montaz izolacji akustycznej 1 paroizolacji ze Slepym putapem
5) montaz podsufitki i tynkowanie
6) roboty malarskie
7) wymiana odcinka rury spustowej

1.4 Wzmocnienie elementow stropu w mieszkaniu nr 9
Projektuje si¢ wykonanie robdt remontowych od spodu stropu w mieszkaniu nr 9.

1.4.1 Wzmocnienie stropu nad pokojem

Wykona¢  rozbidrke  tynkowanej  podsufitki ~ umozliwiajaca  wykonanie  robot
zabezpieczajacych. Rozebra¢ przegnite fragmenty slepego putapu wraz z zasypka.

Przewierci¢ w belkach stropowych (na odcinku juz nieuszkodzonego drewna) i nakladkach
otwory na $ruby. Zamontowa¢ naktadki po obu stronach dwoch belek stropowych za pomoca
$rub M12 kl.4,6. Zapewni¢ doktadne oparcie naktadek na murze.

Odtworzy¢ Slepy putap umieszczajac na nim izolacje wg pkt. 1.6. Koncowki belek
stropowych i naktadek opartych na $cianie owina¢ papa asfaltowq izolacyjna. Konce naktadek
doktadnie obmurowac.

Nowe elementy wykona¢ z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C27. Wysoko$¢
naktadki winna by¢ rowna wysokos$ci istniejacej belki stropowej — ok. 18cm. Dlugosé
naktadki ok. 200 cm (minimum 1,0m wzdhiz zdrowego fragmentu belki stropowej) + oparcie
20cm. Uzywac drewna o wilgotnosci maksimum 23%.

Przed zamoéwieniem drewna dokonaé¢ pomiarow z natury po catkowitym odstonigciu
fragmentu stropu i1 ewentualnie skorygowac projektowane dtugosci elementow.

1.4.2 Zabezpieczenie stropu nad kuchnig

Wykona¢ rozbiorke zbutwiatej 1 uszkodzonej podsufitki. Jezeli po odstonigciu czg$ci
podsufitki okaze sig, iz Slepy putap wykazuje uszkodzenia to rowniez nalezy wymienic te
elementy, a nastgpnie odtworzy¢ $lepy putap umieszczajac uprzednio na nim izolacje wg pkt.
1.6.




1.5 Impregnacja ochronna

Wymieniane oraz odstonigte elementy zabezpieczy¢ preparatem grzybo- i owadobdjczym
oraz ogniochronnym, posiadajacymi atest Panstwowego Zakladu Higieny i Swiadectwo
Instytutu Techniki Budowlanej np. FOBOS M—4 wg wytycznych producenta. Impregnacji
nalezy podda¢ rowniez wszystkie krawgdzie cig¢ elementow drewnianych.

1.6 Izolacje
W stropie, na $lepym putapie zamontowac izolacj¢ z welny mineralnej gr 10 cm. Od spodu
zatozy¢ paroizolacjg z folii izolacyjnej PCV 0,3 mm.

1.7 Tynki
Wykona¢ sufit z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF 2x12,5 mm na ruszcie
stalowym na calej powierzchni sufitow dwoch pomiesczen.

1.8 Obrdbki
Wykona¢ wymiang skorodowanego odcinka rury spustowej od kolana do rynny.

1.9 Bezpieczenstwo pozarowe
Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi — ZL-IV
Ochrona ppoz. objeto tylko te elementy, ktére poddano przebudowie i1 przedstawiono w tabeli

Kategoria zagroZzenia ludzi: ZL-IV (BUD. NISKI)

Klasa odporno$ci pozarowej obiektu ,D”

Klasa odpornosci pozarowej elementow obiektu: WYMAGANE ISTNIEJACE |
PROJEKTOWANE

Glowna konstrukcja nosna R 30 R 30

Konstrukcja dachu - R 30

Strop poddasza REI 30 REI 30

Sciany wewnetrzne dziatowe - -

Dach — przekrycie - NRO

Nowe elementy drewniane zabezpieczone preparatem ogniochronnym FOBOS M-4 spelniaja
wymagania ppoz. — material niezapalny.

2 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1) Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Stosowa¢ materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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