Podstawowe parametry materiatow budowlanych
ul. 11 Listopada 140 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN 197-1

statos¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm

poczatek czasu wigzania: = 75 min.

wytrzymato$¢ na Sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: = 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
Zawartos¢ siarczanow (jako SO3): max. 3,50%

Zawarto$c¢ chlorkéw: max 0,10%

Wapno hydratyzowane

wapno czynne: > 80%

wilgotnosc¢: < 2%

pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
pozostato$é na sicie 0,09 mm: < 7%
gtebokos¢ wnikania: = 10i <50 mm

Piasek

wg wymagan BN-87/6774-04

Cegta petna klasy 15

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub
z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o
dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegty — 10 %
cegiet badanych.

Masa 3,4-4,0 kg

Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15,0 Mpa

Wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

Gesto$é pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?®

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —1 5°C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

o Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996
Odpornos$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie.

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

e - wilgotnosé: 15-20 %

- gestos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- $ciskanie wzdtuz wtokien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek widkien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki metalowej o
przekroju 1 cm2)

Impregnat do drewna

zawartos¢ subst. nierozpuszczalnych w wodzie: < 1%
wskaznik pH 30% roztworu o temp. 20°C: 5,7+0,5

gteb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 12%: 21,8mm
gteb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 28%: =4,0mm

Farba do malowania sufitow

Farba emulsyjna w kolorze biatym

Farba emulsyjna do malowania
Scian

Farba emulsyjna, kolor do uzgodnienia przed malowaniem na
podstawie wyboru

Folia paroizolacyjna

e grubosé: 0,15-0,20 mm +20%
e - ciezar wtasciwy: 165 g/m2

e -gestosc: 0,92 g/cm3

o - wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: wzdtuz 240N/mm
e w poprzek 240N/mm

Blacha stalowa ocynkowana

- gruboséé¢: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczno$ci: 250-280 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330 MPa

Spoiwo cynowo-otowiowe
LC60

- temperatura topnienia: 183-193 °C
- temperatura pracy: 250-350 °C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto$¢ surowcow: 99,9%







