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1. Cze$¢ ogolna
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: .: Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Swidnickiej 8 w
Watbrzychu.

1.2.  Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbg¢dnej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- mechaniczne cigcie nawierzchni asfaltowej, grubos¢ cigcia 5 cm
- mechaniczna rozbiorka nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grubosci 5 cm
- mechaniczna rozbiorka podbudowy kruszywa gr. 30 cm
- mechaniczna rozbiorka nawierzchni z kostki regularnej
- rozbiorka kraweznika betonowego 15 x 30
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
ROBOTY TOWARZYSZACE:

- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- wywoOz gruntu z terenu budowy

1.5.  Okreslenia podstawowe.

Kruszywo - do wykonania nawierzchni i chodnikdéw nalezy stosowa¢ kruszywa wg PN-B-11112

[3], PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych

1 domieszek gliny.

Nawierzchnie mineralno bitumiczne - Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ mieszanki
mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.[14]

Zaprawa cementowa - Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501[12] moze zawiera¢ dodatki
uplastyczniajace 1 uszczelniajace. Zaprawy wykonuje si¢ z cementéw portlandzkich marek 25, 35 oraz
cementoOw hutniczych 25 1 35. Stosowany moze by¢ réwniez cement szybkotwardniejacy 40 1 cement
murarski 15.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i1 z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
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1.6. Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem

Kod CPV 451122730-1 - roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

1.7.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

2.1. Kruszywo na podbudowe

Materialem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego - dolomitu, melafiru lub granitu.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Tab.1. Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy (0/63)

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % |
Podbudowa zasadnicza
6331,5201612,886,3421,00,5 100 76 - 100 62 - 100 56 -92 52 - 86 45 - 75
0,250,125 0,075 35-6828-5818-4113-329-245-16
4-112-10

Tab.1. Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy (0/31,5

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % |
Podbudowa zasadnicza
31,5201612,886,3421,00,50,25 100 78 - 100 70 - 93 62 - 87 52 - 74 45 - 68
0,125 0,075 43
37-5826-4218-3214-248-164-12
3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Tab.3. Wiasciwosci kruszywa

Lp | Wyszczegodlnienie Wymagania Badania
Wrhasciwosci wedtug
Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne tamane
| Podbudowa |
| zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza |

1 | Zawarto$¢ ziaren PN-B-
muicjszychniz 0.075 1 0d2dol0 | do2do12 | 0d2dol0 | do2dol2 | od2dol0 | do2do12 | 7,
% (m/m)

2 | Zawarto$¢  nadziania, PN-B-
% 06714 -
(m/m), nie wigcej 5 10 > 10 > 10 15
niz

3 | Zawarto$¢ ziaren PN-B-
nieforernnych %(m/m), 35 45 35 45 - - 06714 -
nie wigcej niz 15

4 | Zawartos¢ PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych, %(m/m),
nie wigcej niz

5 | Wskaznik piaskowy po BN-
piecio-krotnym 64/8931 -
zageszczeniu metodg I | 0d30 do70 0d30 do70 0d30 do70 0d30 do70 - - 01
lub
IT wg PN-B-04481,%

6 | Scieralnos¢ w bebnie PN-B-
Los Angeles 06714 -
a) $cieralnos¢ 42
calkowita po petnej
liczbie obrotow, nie 3530 45 40 3530 50 35 40 30 50 35
wigeej niz
b) Scieralnosc
czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotdéw, nie

7 | Nasigkliwosc¢, %(m/m), PN-B-
nie wigcej niz 2,5 4 3 5 6 8 06714 -

18

8 | Mrozoodpornos¢, PN-B-
ubytek 06714 -
masy po 25 cyklach 19
zamrazania,  %(m/m), > 10 > 10 > 10
nie
wiecej niz

9 | Rozpad krzemianowy i PN-B-
zelazawy lacznie, % ) ) ) ) 1 3 06714 -
(m/m), nie wigcej niz 37 PN-B-

06714

10 | Zawarto$¢ zwigzkoéw PN-B-
siarki w przeliczeniu 1 1 1 1 5 4 06714 -
na SO3, %(m/m), nie 28
wiecej niz

11 | Wskaznik no$nosci PN-S-
Wno$ mieszanki 06102
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 80 80
a) przy zaggszczeniu Is 120 60 120 60 120 60
>
1,00
b) przy zageszczeniu Is
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2.2. Beton asfaltowy.

Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965. W
zaleznosci od rodzaju warstwy 1 kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 11 2.

Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spehlniajagcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla

wypetniacza podstawowego 1 zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 4. Wymagania wobec materiatdw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wobec materialow
nr normy w zaleznos$ci od kategorii ruchu
KR 1lubKR 2 | od KR 3 do KR
6
1 |Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skat magmowych 1 kL I, II; gat.1, 2 | kl. 1, H]); gat.1
przeobrazonych Jw. jw.?
b) ze skat osadowych kl. I; gat.1
c) z surowca sztucznego(zuzle
pomiedziowe i stalownicze)
2 | Kruszywo tamane zwykle wg PN-B- | kl. [, II; gat.1, 2 -
11112:1996
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B- kL. 1, II -
11111:1996
4 | Grys 1 zwir kruszony z naturalnie kl. I, IT; gat.1, 2 kl. I; gat.1
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepcezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyty z -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 | D 50,D70,D | D 50, D 70
100
8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT DESO A,B,C, DESO A,B,C,
PAD-97 DP80 DP80
tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl.
L;
gat. 1
tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo$ci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
1 piaskowce bez ograniczenia iloSciowego
preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 5. Wymagania wobec materiatdw do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materialow w
nr normy zaleznos$ci od kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 |Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-

11115:1998 kL LIL; gat.1, 2 | kL I, 1I"; gat.1, 2
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle JW. kl. I; gat. 1

pomiedziowe i stalownicze)
2 |Kruszywo tamane zwykle wg PN-B- | kl. 1, II; gat.1, 2 -
11112:1996
3 |Zwir i mieszanka wg PN-B- kl. I, II -
11111:1996

4 | Grys 1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego kL I, II; gat.1, 2 | kl. 1, " gat.1, 2
wg WT/MK-CZDP 84

5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg PN-S-96504:196 zastepezy -
b) innego pochodzenia pyly z -
wg orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioly lotne
7 | Asfalt drogowy wg PN-C- D 50,D 70 D 50
96170:1965
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 - DES80 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I;
gat. [

Kruszywo do betonu asfaltowego

W zaleznos$ci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 1 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-korzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac
si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,

e ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

e skrapiarek,

e walcow lekkich, srednich i cigzkich,

e walcow stalowych gladkich,
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e walcow ogumionych,

e szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,

e samochodow samowyladowczych z przykryciem brezentowym.
Wytwoérnia powinna by¢ zlokalizowana nie dalej niz 30 km od miejsca wbudowania, co pozwala na
przetranspotrowanie mieszanki w ciggu max. jednej godziny. Otaczarka nie moze zakldci¢ warunkow
ochrony s$rodowiska (zanieczyszczenia wod, zapylenia terenu, wywolywa¢ halasu powyze;j
dopuszczalnych 50 decybeli).
Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i1 zabezpieczony pod wzgledem bhp 1 przeciwpozarowym.
Sktadowiska materialow powinny by¢ utwardzone a materialy zabezpieczone przed mozliwoscia
mieszania si¢ poszczegolnych rodzajow 1 frakcji.
Wykonawca musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcje sanitarng i
wtadze ochrony srodowiska.
Wytwoérnia o produkcji cyklicznej powinna mie¢ wydajno$s¢ min. 50 t/h, przy uktadaniu warstwy o
grubosci do 5 cm. Przy ukladaniu warstw grubszych zaleca si¢ wytwornie o wydajnosci 100t/h. Otaczarka
musi by¢ wyposazona w urzadzenia automatycznego sterowania produkcja. Dopuszcza si¢ otaczarki o
produkcji ciaglej pod warunkiem zapewnienia precyzyjnego dozowania wstgpnego.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypelniacz
Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow

sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z Innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1
nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi
w plandeki, ktérymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu.
Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system
0grZewczy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Przygotowanie podloza.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu

do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub

wskazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
8
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spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej,
powtorne wyrownanie i1 zageszczenie.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wediug zalecen Inspektora z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot 1 nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposOb przeciwdzialajacy segregacji 1 nadmiernemu
wysychaniu.

Rozkladanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszezeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwos$ciach.

Zageszczanie.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystagpi¢ do jej zageszczania
przez watowanie. Walowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglgbienia powstate w czasie zaggszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢
zageszcezona zageszcezarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdéwna wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinien by¢ zwilzony okreslong
iloscia wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia
podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nos$nosci podbudowy, przy
zageszezeniu Is> 1,00 wskaznik no$nosci wnos > 60%.

5.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Wytwarzanie mieszanek:

Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez

Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora.

Produkcja mieszanki moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez

Inspektora. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki
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zapewniajacego ciggtos¢ produkcji 1 uktadania mieszanki. Odchytki masy dozowanych skladnikow (w
stosunku do masy poszczegolnych skfadnikow) nie powinny by¢ wigksze od + 2%.

Kruszywo z wypetiaczem powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskata
wlasciwg temperature do otaczania asfaltem. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna
by¢ wyzsza niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno asfaltowej wynoszacej od 140
do 170°C (dla betonu asfaltowego przy zastosowaniu asfaltu D 50).

Temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym powinna miesci¢ si¢ w granicach od 145 do 165°C (dla
asfaltu  050). Asfalt w zbiornikach powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni,
z uktademtermostatowania, zapewniajagcym utrzymanie okreslonej temperatury z tolerancjg + 5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku 1 w mieszance powinna by¢ stala. Mieszanka mineralno-asfaltowa

o temperaturze wyzszej lub nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad produkcyjny

Whbudowanie mieszanki.

Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przebadana, a jej wlasciwosci powinny by¢
zgodne z recepta 1co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SST.

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ sprawdzona niweleta. Warstwa powinna by¢ uktadana
rownej grubosci .

Mieszanke nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (ocenianych wizualnie), a
minimalna temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ > +10°C (przy wykonywaniu warstwy
grubosci <8 cm). Minimalna temperatura otoczenia (powietrza w ciggu ostatnich 24 h) przed
przystapieniem do robdt nie moze by¢ nizsza od +5°C.

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16
m/s).

Zacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

Zacza powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm i calkowicie zwigzane.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot dla podbudowy
6.2.1. Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
6.2.2. Badanie wilgotnosci kruszywa.
Wilgotno$¢ kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancja + 10% - 20%. Wilgotno$¢ kruszywa
nalezy okresla¢ wedlug PN-B-06714/17.
6.2.3. Badanie zageszczenia podbudowy.
Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywac¢ si¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02
1 wedhlug zalecefr Inspektora.
6.2.4. Wlasciwosci kruszywa.
Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinny by¢ przez Wykonawce badane
co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
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warstwy. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi. Badania petne kruszywa,
obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.1. 12.2. powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jako$ci robodt, lecz nie rzadziej niz
raz na 1000 mz wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zrodta pobierania materialow
1 w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora. Probki do badan pelnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét dla betonu asfaltowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Czestotliwos¢ badan
Lp | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno- | I probka przy produkcji do 500
asfaltowej pobranej w wytworni Mg
2 probki przy produkeji ponad
500 Mg
2 | Whasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Whasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skfadnikéw mieszanki dozor ciggly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej | jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni
Ip.1 11p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancja okreslong w tablicy 7.
Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rdwnowaznymi metodami.

Tablica 7. Tolerancje zawartos$ci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe; wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-

Lp | Skfadniki mieszanki mineralno- asfaltowe do nawierzchni drog
asfaltowej o kategorii ruchu
KR 1 IubKR | KR 3 do KR 6
2

1 | Ziarna pozostajace na sitach o
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oczkach # mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6.3:4,0; 2,0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o +3,0 +2,0

oczkach # mm: 0,85;0,42; 0,30;
0,18;0,15; 0,075

3 | Ziarna przechodzace przez sito o +2,0 +1,5
oczkach # 0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje 1 temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotno$¢ wypehiacza.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ 1 gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokladno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.
Stabilnos$¢ 1 odksztalcenie sprawdza si¢ wedtug BN-70/8931-09. Probki do oznaczenia oksztalcenia 1
modutu sztywnos$ci wykonuje si¢ zgodnie z ,,Wytycznymi oznaczenia odksztalcenia 1 modutu sztywnosci
mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pelzania pod obcigzeniem statycznym”™.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa podbudowy z kruszywa lamanego
Jednostka obmiarowg jest:
*+  m’- wykonanej pdbudowy.
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7.3. Jednostka obmiarowa masy asfaltowej
Jednostka obmiarowg jest:
*  t(tona) wbudowanej mieszanki z betonu asfaltowego.

8. Opis sposobu odbioru robdét budowlanych
8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 SST, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dalty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiodr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacja techniczng.

- zbadaniu protokotéw odbioru czgsciowych i zanikowych

- wynikoéw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotow odbioréw technicznych czgsciowych

8.3  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg platnos$ci bedzie cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robdt, stanowigcego czgs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych roboét, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktére ustalone zostanie wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami.
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu 1 magazynowania oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.
- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku VAT.
Ptatnos$ci za wykonane roboty dokonywane beda zgodnie z zapisami umowy.
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10.  Normy i przepisy zwigzane.
10.1. Normy.

PN-B-06714-28 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromow3a”

PN-8-06714-37 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego."
PN-B-06714-39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego."

PN-B-06714-42 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles."
PN-B-06731 "Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.'

PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka."
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych."

PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek."

PN-B-6714-01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy 1 okreslenie badan.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatos$ci na miazdzenie.
PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
PN-EN 932-1 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-EN-197-1 "Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci."
PN-EN13055 "Kruszywo do betonu lekkiego."

PN-B-30020 "Wapno."

PN-EN 1008 "Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw."

PN-S-06102 "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie."
PN-S-96023 "Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia kamiennego."
PN-S-96035 "Popioty lotne."

BN-88/6731-08 "Cement Transport i przechowywanie."

BN-84/6774-02 "Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych."

BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego."
BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta."

BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem 1 tata."
BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.'
BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu."

PN-B-01102 Skalne surowce mineralne. Podziat i terminologia.

BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne drobne drogowe.

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy 1 okreslenia.
PN-C-04008 Oznaczenie temperatury zaptonu w tyglu otwartym metodg Marcussona.
PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow metoda
,,Pierscien 1kula”

PN-C-04089 Oznaczanie zawartosci statych ciat obcych.

PN-C-04109 Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach i pozostatosci ropne;.

1

1
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PN-C-04130 Pomiar temperatury tamliwosci asfaltow wg Fraassa.

PN-C-04132 Pomiar ciggliwos$ci asfaltow.

PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem 1 fata.
BN-70/8931 -09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztalcenia
mas mineralno-asfaltowych.

PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych 1

nawierzchni bitumicznych.

10.2. Przepisy zwiazane

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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