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1. Czes$¢ ogdlna
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogo6lne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Przytacze wodociggowe do budynku mieszkalnego przy ul. Swidnickiej 8 w Watbrzychu

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest czeScig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV, wraz z umocnieniem S$cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza,
- ulozenie przewodow
- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badah wymaganych

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

ROBOTY PODSTAWOWE:
- montaz instalacji wodociggowej

ROBOTY TOWARZYSZACE:
- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- wywoz gruntu z terenu budowy

1.5.  Okreslenia podstawowe.

Wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wodg

Przylacze domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy taczacy sie¢ wodociggowa z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na material z ktéorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione — podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub wir albo wykonanie fawy fundamentowe;j lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod

kanalizacyjny.
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Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tu_ nad wierzchem rury.
Zasypka glowna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej 1 terenem.
Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.6. Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem
Kod CPV 45232440-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.

1.7.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dobrane materialy, firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastapione innymi rownorzednymi o
parametrach nie gorszych niz przyjetych w projekcie.

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych, cze¢s¢ I -Roboty ogolnobudowlane, czes¢ 11 - Instalacje sanitarne 1
przemystowe, wyd.Arkady, Warszawa 1988r., a takze obowigzujacymi przepisami 1 normami
budowlanymi.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta. Zmiang
prowadzenia przewodow ustala¢ na biezgco w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzadzen wykona¢ wg wytycznych ich
producentdéw.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne.

Materialy stosowane do wykonania drenazu opaskowego powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

- okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okreSleniem
standardu jakoS$ci na etapie projektowania.

2.2. Przewody.

Do wykonania przylacza wodociggowego stosuje si¢ nastepujace materiaty:
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— rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE i PEHD) wg BN-74/6366-04 1 BN-74/6366-03 , - typu
PE100 SDR 17 PN 10.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

produktéw utleniania oraz defektow po obrobce mechanicznej. m

2.3. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac:
— zasuwy do przylaczy domowych teleskopowa oraz skrzynka uliczna wg PN-83/M-74024

2.4. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— opaski do nawiercania
— obejmy siodlowe z zaworem odcinajacym
— przejscia PE/Stal
— ksztaltki skrgcane

2.5. Podsypki i zasypki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie, bez
zawarto$ci ziaren pylastych i czgsci organicznych. Zaleca si¢, aby wszystkie podsypki i zasypki wykonaé z
piaskéw o uziarnieniu grubym lub $rednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowaé tylko grunty niespoiste o
nastepujgcych wlasciwosciach:

-piasek niesortowany 0.2-3mm

2.6. Inne materialy i surowce.

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje
zgodnos$ci. Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedlug
specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstgpstw od projektu. Dopuszczone sa do wbudowania
wylacznie materialy, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezace;
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w
sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
rur.

2.7.2. Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi 1 czynnikami powodujacymi korozje.

2.7.3. Kruszywo i kamien lamany
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszyw.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-korzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu oraz zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé Scian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wlazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy typu lekkiego moga
by¢ przewozone luzem,;
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze rob6t w specyfikacji, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i roboét, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich trzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sa na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

- obowiazuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego

5.1. Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa Projektowana o$
przewodow nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢é w sposob trwaly i
widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty.

Kotki $wiatki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona
odkrywki istniejgcego uzbrojenia. z Dokumentacja Projektowa.

5.2  Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢é wpisywane w dzienniku budowy i
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potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych

Przyjeto wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem podsypki - wykonaé rgcznie. W
przypadku przegiebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru, celem podjecia odpowiednich decyzji. Po wykonaniu
wykopu podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg. ksztattu spodu przewodu (w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dtlugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubosé
warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,3m.
Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinny przekraczaé¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane
bezposrednio przed utozeniem przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci od 0,2-0,3m. i
studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed
dostawaniem si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej si¢ w nich wody.
b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m. ponizej
poziomu podtoza naturalnego.
¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,35m. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podloza przez
podkiadanie pod rury kawalkow drewna lub gruzu. Roznice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +/- 2cm i nie
moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Rurocigg drenarski nalezy uktada¢ na
podtozu wzmocnionym zgodnie z DT. Podloze nalezy zagesci¢ do 15 nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby
Proctora. Obsypke przewodow nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia kanatu .

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i1 piaszczysto-gliniastych podlozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thuicznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z pospoiki, zwiru
lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Ig
nie mniej niz 0,99..

5.4. Roboty montazowe

Spadki 1 glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowe;.
Zmiany dopuszcza sie wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.
Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji deszczowe] powinno spetnia¢é warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.
Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usunag¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenia przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur pegknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
- Wyzhaczenie miejsca zamontowania rur,
- przecinanie rur,
- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
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- wykonanie polaczen,

- wykonanie mocowan koncowych

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30cm. Material zasypowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany 1 zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik powinien by¢ zgodny z okreslonymi wymaganiami dla polozenia warstwy w stosunku
niwelety.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zagegszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow 1 studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) 1 pokryw wlazowych,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen na pi§mie z Inspektorem Nadzoru.

Jednostka obmiarowg jest m3 obsypki przewodu
Jednostka obmiarowg jest m3 wykopu

Jednostka obmiarowa jest m ulozenia rury wodociggowej

8. Opis sposobu odbioru robdét budowlanych
8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.  Odbiodr techniczny koncowy
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Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacja techniczng.

- zbadaniu protokotéw odbioru czgsciowych i zanikowych

- wynikoéw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotow odbioréw technicznych czgsciowych

8.3  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg platnos$ci bedzie cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robdt, stanowigcego czgs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robdt, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktdre ustalone zostanie wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami.

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu 1 magazynowania oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku VAT.

Ptatnos$ci za wykonane roboty dokonywane beda zgodnie z zapisami umowy.

10.  Normy i przepisy zwigzane.
10.1. Normy.

e PN-91/B-06716 : Kruszywa mineralne Piaski i zwiry filtracyjne Wymagania techniczne

e PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmickczonego PVC-U do odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu

e PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

e PN-EN 1610: Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego kotowego. Zasady konstrukcji ,badania typu , znakowania, kontrola jakosci.”

PN-EN ISO 9969:1997Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywnosci obwodowej
PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznosci obwodowe;j
Wytyczne montazu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta.

10.2. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne
1 przemyslowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, wydanie z1988r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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