SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialéow budowlanych

»Proylacze wodociggowe do budynku mieszkalnego przy ul. Swidnickiej 8 w Walbrzychu ”

Lp.

Rodzaj materiatu

Parametry

Piasek 0-2mm

+ wielkos¢ frakcji 0-2mm
- piasek ptukany

Rura wodociggowa De63

- materiat PE100 — rura lita

- polaczenie zgrzewanie lub przy pomocy ksztattek
zaciskowych

- klasa wytrzymatosci SDR17

- maksymalne ci$nienie robocze 10bar

- kolor: niebieski

Rura do wody zimnej 50x6.9mm

- rura z polipropylenu typu 3
- PN16

- temp. maks. 80°

- rozszerzalno$¢ liniowa 0,12

Ksztaltki zaciskowe

- ksztaltki zaciskowe o $rednicach De63 1 De50
-ksztaltki na ci$nienie PN10
- wykonane z materialow odpornych na korzje

Nawiertak do nawiercania

- opaska NWZ 150/40 mm PN16 do rur stalowych i
zeliwnych z zasuwg do przylaczy domowych dn 40

Trojnik

- trojnik o $rednicy 65/50/65 mm
- materiat zeliwo
- ciSnienie PN16

Zasuwa

- kolierzowa o $rednicy DN50
-zeliwna PN 16 z migkkim uszczelnieniem

Komierz

- kolierz dwukomorowy o $rednicy DN65
- material: zeliwo
- ciSnienie PN16

Obudowa do zasuwy

- obudowa teleskopowa
- materiat zeliwo sferoidalne

10.

Skrzynka uliczna do zasuwy

- material zeliwo szare, bituminizowane

11.

Wodomierz

- wodomierz o $rednicy przylacza dn 25mm
- przeptyw wodomierzaQ,=3,5m’/h




