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1. Wykaz dokumentow i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane

1.1. | przez Dolnoslaskg Okregowg Izbe Inzynierow Budownictwa z dnia 05.06.2005 . str.11
Zaswiadczenie nr DOS/IS/0498/05 z dnia 17.08.2016r. o przynaleznos$ci

1.2. | projektanta branzy sanitarnej do Dolnos$laskiej Okregowej [zby Inzynierow str. 13
Budownictwa

13 Uchwata nr 5/2020 Wsp6lnoty mieszkaniowej przy ul. Swidnickiej 8 z dnia

3. str. 14

9.05.2017
Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne przytaczenia do sieci

1.4 | wodociggowej z dnia 04.01.2020r., znak NI-12797/2020wydany przez WPWiK str. 16
Walbrzych

1.5. | Uzgodnienie nr 2021/12 z dnia 25.01.2021 przez WPWiK str. 21

1.6. | Decyzja ZDKiUM nr DR.4414.29.21 z dnia 3.02.2021r. str. 22

1.7. | Zalacznik graficzny do decyzji nr DR.4414.29.21 z dnia 3.02.2021r. str. 24

1.8. | Postanowienie ZDKiUM nr DR.4414.29.1.21 str. 25

1.9. | Pismo nr BGN.6853.26.2021.RO z dnia 16.02.2021r str. 26




2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia branzowe 1 z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociaggowego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy swidnickiej 8 w Walbrzychu

2.3.  Opis stanu istniejacego.

Budynek w zabudowie zwartej, czteorokondygnacyjny, wykonany w technologii
tradycyjnej (murowany z cegly) podpiwniczony. Stolarka okienna drewniana oraz PCV,
drzwiowa typowa drewniana. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wod-kan, elektryczng i
gazowa.

Obecne wodomierz glowny znajduje si¢ w budynku przy §widnickiej 9 ktory stuzy do
pomiaru zuzycia wody dwoém wspolnota tj. budynku nr 8 1 9 Instalacje polaczone sa na
poziomie piwnic.

2.4. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji o ktérym mowa w art.3 pkt20 ustawy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 187/2, 188/2, 188/1, 267 obr.
Rusinowa w Watbrzychu Zakres prac objetych projektem jest zgodny z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami.

Projektowane prace nie powoduja zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgan ani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystgpowato zjawisko
przestaniania budynkoéw na sgsiednich dziatkach.

2.5. Rozwigzanie projektowe.
2.5.1. Przylacze wodociagowe.

Woda do celow bytowo-gospdarczych bedzie doprowadzana z istniejacego wodociggu
wo65 dzialce nr 276 wpigcie wykona¢ za pomocg trojnika T/65/50/65 oraz kohierzy
dwukomorowych nr kat 7601 f. Hawle jak pokazano na rysunkach. Za trojnikiem zamontowac
zasuwe kotnierzowa DN65 z rurg teleskopowa oraz skrzynka uliczna . Pod zasuwg wykonaé
blok oporowy o wymiarach 40x40x25cm. Do pomiaru zuzycia wody zamontowa¢ w pom. pralni
zamontowac zestaw wodomierzowy z wodomierzem GMDX 3,5 o $rednicy dn25 o Q=3,5m3/h,



za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawOr antyskazeniowy wg projetu przebudowy
instalacji wewnetrznej

Przytacze wodociagowe wg nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE-HD o
dopuszczalnym cisnieniu 1,0 MPa. Przyjeto rury PE 100 SDR17 o jak na rysunkach. Do
montazu rur zastosowac ksztaltki zaciskowe f. Wavin.

W miejscach przejscia projektowanego przytacza pod $ciang fundamentowq jak i przez
posadzke pomieszczenia w przyziemiu przewod nalezy osadzi¢ w rurach ochronnych Dn80,
ktore nalezy obustronnie uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Po ulozeniu przewodu w wykopie 1 przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci 1 wytrzymato$ci. Plukanie przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ wodg
odpowiadajacg normie wody pitne;.

Rurocigg uktada¢ w wykopie na glebokosci 1,7-1,80 cm ponizej poziomu gruntu, na
ubitej podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm oraz wykonac obsypke do wysokosci 30 cm (po
zageszezeniu) ponad powierzchni¢ rur. Nad przylaczem wody na wysokosci 0,40 m utozy¢
tasme ostrzegawczg koloru biato-niebieskiego o szerokosci 20 cm.

Materialy uzyte do rozbudowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.5.2. Instalacja wewnetrzna.

Przylacze wpia¢ do nowo wykonanej instalacja w pom . piwnicznym. Wodomierz
montowac na konsoli na wysokosci 0,90m od poziomu posadzki.

2.5.3. Dobor wodomierza.

W budynku znajduje si¢ 15 mieszkan.
Doboru wodomierza dokonana na podstawie metody statystycznej dr. inz. Piotra Tuzy dla
budynkow wielolokalowych (wielorodzinnych), majacych wigcej niz 15 lokali.

W budynku znajduje si¢ 15 mieszkan w tym jeden pustostan do obliczen zalozono
wyposazenie mieszkan w podstawowe urzadzenia sanitarne tj. umywalke, zlewozmywak pralke
pluczke natrysk lub wanng 1 zmywarke

Wyznaczenie Qmax dla budynku ze wzoru:
Qmax =2,32+0,038 x LLp = 2,32+0,038*15=2,89m3/h

gdzie:
Qmax — natezenie przeptywu wody w budynku (maksymalny strumien obj¢tosci dla budynku)
LLp — przeliczeniowa liczba lokali w budynku

Poréwnanie Qmax z przeplywem nominalnym wodomierza Qn dla doboru wodomierza zgodnie
z zaleznos$cig:

Qn > Qmax 3,5>3,09

gdzie:

Qn — nominalny strumien obj¢tosci wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064 i Q3 — wg
normy PN-EN 14154



Dobrano wodomierz typu WS 3,5 £ METRON DN 25 o g, = 3,5m’/h
Sprawdzenie doboru wodomierza

dn<dp; 25mm < DN 50 mm
2.6. Wytyczne wykonania przylacza.

Po przekazaniu placu budowy trase wodociggu nalezy wytyczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznaczajac przy tym lokalizacje
wszystkich rozpoznanych uzbrojen podziemnych. Z uwagi na konieczno$¢ minimalizowania
utrudnien komunikacyjnych budowa wodociggu powinna by¢ prowadzona kréotkimi odcinkami.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem 1 montazem wykona¢ z PN-B-10736 oraz PN-EN
1610 Skrzyzowania i1 zblizenia projektowanej sieci wodociggowe] z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wskazane sg w czesci rysunkowej projektu.

Wykonawca robdt ziemnych i instalacyjnych oraz inwestor majg zachowac¢ wszelkie
zalecenia, obostrzenia 1 normy wykonawcze zawarte w uzgodnieniach branzowych z
uzytkownikami sieci 1 obiektow podziemnych. Przyjmuje si¢ ze roboty ziemne dla wodociggu
beda wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kolizyjnych z innym uzbrojeniem 1 w celu
przygotowania wykopu pod montaz kanalizacji po pracy koparki zaktada si¢ r¢czne wykonanie
wykopu co powinno stanowi¢ 30% calosci prac ziemnych natomiast.

Wykopy pod wykonywaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem

lub o $cianach nachylonych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢
do ponizszych zalecen:

- wodociagg utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm zgodnie z profilem z piasku nie
zawierajacego czastek wiekszych niz 20mm. W przypadku wystgpienia wod gruntowych
na trasie odcinka sieci, nalezy kanalizacj¢ ulozy¢ na warstwie filtracyjnej grubosci 20cm
wykonanej z pospoiki lub klinitu przykrytej 10 cm warstwa piasku.

- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dot po jego dnie.

- spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o ok./ S5cm, a w gruntach nawodnionych — o okoto 20cm wyzszym.

- przy wykopie wykonanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe¢ gruntu, ponad
projektowang rzgedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu, najlepiej rgcznie.

- z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnag¢, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonania podtoza, zgodnie z dokumentacja techniczng.

- wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naplywem wodd opadowych, odpowiednio
oznakowane przed dostepem 0sob postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla
pieszych.

- w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego
wykopu.

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20cm.

Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglgbienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociagu.



- podloze wraz z warstwg wyrOwnawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

- przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci na co
najmniej %4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

- niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamienia lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrdéwnania kierunku ulozenia
przewodow.

- do budowy przewodu nalezy stosowa tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknie¢, rys).

- w trakcie taczenie nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrocona, wiory 1
zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. fazowanie (ukosowanie) konca rury jest
konieczne, utatwia wykonanie potgczenie 1 zabezpiecza przed wysunieciem,

- po zakonczeniu robdt montazowych wykop nalezy zasypac r¢cznie warstwa piasku do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury, nastepnie mechanicznie warstwami 30cm z
systematycznym zageszczaniem az do powierzchni terenu. Zasypka rurociggu moze byc¢
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki przez uprawniong
jednostke geotechniczng, ktora powinna wynosi¢ 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu do 40 mm Wydobyty
materiat skalisty, kamienisty nalezy odwiez na sktad.

- po zakonczeniu prac nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- mieszanke bitumiczng(warstwe Scieralng) utozy¢ 0,5 od krawedzi wykopu

2.7.  Proby szczelnoSci wodociagu.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci polaczen wodociggu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie poltora razy wigksze od ci$nienia maksymalnego
1.5x6,0bar=9,0bar zgodnie z obowigzujaca normg PN-81/B-10725 Wodociagi Przewody
zewngtrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

Po pozytywnym préobie szczelnosci instalacji wodociggowej 1 zasypaniu wykopow
wykona¢ dezynfekcje przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/1 wody.

2.8. Dokumentacja powykonawcza.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie wykonawstwa odstepstw od projektu, zachodzi
konieczno$¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji tej nalezy podac
rzeczywiste usytuowanie rurociggu oraz rzeczywiste rzedne posadowienia studzienek.

2.10. Warunki techniczne montazu.

Catos¢ robdt wykona¢ 1 odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnosci wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Cze¢$¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych oraz
przepisami branzowymi 1 bhp. Odstepstwo od projektu w czasie montazu uzgodni¢ z
projektantem.

Projektant
inz. Edward Krawczyk



3.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
Nazwa 1 adres obiektu Przylacze wodociagowe do budynku mieszkalnego
budowlanego: Przy ul. Swidnickiej 8
W WALBRZYCHU

Nazwa 1 adres inwestora: Wsp()lnota Mieszkaniowa
ul. Swidnickiej 8
58-303 Walbrzych

Nazwa i adres projektanta: | inz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

inz. Edward Krawczyk




3.1. Zakres robot objetych projektem budowlanym:
1. Montaz przylacza wodociggowego

3.2. Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu:

- brak

3.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Ze wzgledu na wykonywanie robot zwigzanych z montazem kanalizacji w wykopach wystepuje
ryzyko osunigcia ziemi.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w wykopach oraz prac przy
zgrzewaniu.

3.6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych  nalezy
wykonywac recznie.

b) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic,

c) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
zabezpieczy¢ ustawiajac balustrady.

d) Wykopy nalezy zabezpieczy¢ w potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznosci stosowac zabezpieczenie scian wykopu przed osunieciem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow nalezy przestrzega¢ szczegdlnych
warunkow bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg 1 obstuga maszyn, ktére moga stanowic
zagrozenie dla osob zatrudnionych lub znajdujacych si¢ w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materiatlow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,

h) Przy montazu przylacza powinny by¢ zatrudnione osoby posiadajagce specjalistyczne
przeszkolenie

1) Odziez robocza montazystow powinna sklada¢ si¢ z jednoczesciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego powyzej kostek z nieslizgajaca si¢ podeszwa, trwatych
rekawic pigciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

J) Sprzet uzywany do montazu, tj. w szczegdlnosci dzwig, powinien by¢ sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzet do zgrzewania elektrycznego powinien spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg

1)  Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ sprawne

m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie lub cigcie jest dozwolone wylacznie po
ostonigciu stanowiska pracy.

n) zabrania si¢ podiaczenia urzadzen do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewod 1
sworzen uziemiajacy,



o) Przewody kablowe taczace zgrzewarke ze Zrodlem energii elektrycznej muszg by¢ typu"W"
lub "OP" 1 odpowiada¢ wymaganym normom,

p)  agregat pragdotwodrczy musi by¢ starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabryczng
instrukcja obstugi
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3380 BubowNicTWA °
' OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ' Wroclaw, 06 _czerwcé 2005r.

DECYZJA .

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorza_dach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlmstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DoOlIB
‘nadaje
Panu
Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
* wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqsklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

- 1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw- Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -

dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych |

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

R ]
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: 'Pan Edward Dariusz Krawczyk jest uprawmony : ' ‘ o
~+1. W-specjalnoSci Instalacyjnej -w zakresie siecl, Instalacji lurza_dzeﬁ cleplnych wentylacy]nych

gazowych, wodociaggowych 1 kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawne
samodzielnych funkgji technjcznych w budownictwie - do: . e

- pro;ektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymama oblektéw budowlanych zzastrzeZenlem art. 62 ust. 5 v

ustawy :
bez ogranlczen

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkgji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalnosci, jezeli'calo$¢ problematyki jest przedstaw;ona
w pro;ekcne zagospodarowama dzialki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. o

1. Nlmejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powdanego na wstepne rozporzqdzenla MGF’IB nie obe;mu;a,

dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzeh transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu osob

w celach turystyczno-sportowych.

-Skiad rzekajqcy OKK
* DOLNDSLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

PR s
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Zaswiadczenie
o numerze wenyi kecygmms

DOS-ECS-2WU-73V *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DOS/15,/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-21 roku przez:

Janusz Saczepanski, Prrewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okrepowe] 1zby Ingymierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wriesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtmmnq opatrzone beqﬂem'r.m p-del!ﬂﬂ elektranicznym w:ryﬁmwpq- pomaocy wainezo kwalifikowsnezo certyfiaty sy
pod Wi st opatrzonym sy

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfiaoyinego mewadoenia e
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www.iiborg.pl lub kontekiujgc sig z Diurem winsciwej Olregowe] Izby Inynieraw
Busdownictwn.
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Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanaolizacji sp. z 0. o.

I 38, 58-300 Waotbrzych
MNP 88 [ REGON 891404575
X Wydgiof :

H." T

KONTO BANKOWE
57 1560 003 2664 2331 9000 00

Wodociqgi

Watbrzych

Walbrzych, dnia 04.01.2021

Nasz znak: NI-12797/ [ 2020

Inwestor: Wnioskodawca:

Wapdlnota Mieszkaniowsa Biurs Projektowo-Uslugowe
ul. Swidnicka 8 ul. 5t. Zilkiewskiego 10
58-303 Walbrzych 58-300 Walbrzych

dot.: zapewnienia dostawy wody oraz sporzadzemia | wydania warunkéw technicznych
preylyczenia do sieci wodociggowej dla dzialki nr 187/2, obrgb nr 35 Rusinowa w Walbrzychu-
zabudowanej obicktem mieszkalnym wielorodzinnym.

Dokonzna analiza mo#iwosei $wiadezenia ushug wodocigpowo-kanalizacyjnych  w rejonie
planowanego przedsigwziecia wykazala, iz modliwa jest dostawa wody,
WPWiIK sp. z o.0. dzialajze w imieniu Walbrzyskiego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji
zapewnia dostawg wody w ilodei:

Qér dob.= 6,8 m¥%d, Qmaxdob=815m"d

ti. zgodnie 2 potreebami jakie zostaly okreslone we wniosku (dla dzialki or 187/2, obrgb nr 35
Rusinows w Walbrzychu- zabudowanej obiektem mieszkalnym wislorodzinnym).

Cignienie wody w rejonic planowanego przedsigwzigcia waha sig w granicach od 3,0 do 4,0
bardw w micjscu wpigcia.

Trasg i migjsce lokalizacji pedziemnych urzadzen wodeciggowyeh podanons aktualne] mapie
zasadnicze] dostarczonej przez lnwestora w oparciu ¢ inwentaryzacis geodezying powykonawczy |
bedacy w zasobach WPWIK sp. z 0.0,

Poniewaz czasami zdarza sig, #e stan faktyezny w terenie odbiega od sytuacji preedstawione] na
geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokosciowych budowe przvlacza do nieruchomosci  nalery
rozpoczaé od probnych wykopéw majaeveh na celu rozposnanic i ustalenie (potwierdzenie)
reecrywislego usyluowania istniejgcych urzgdzen wodociggowych

W praypadku wystapienia ridnic pomigday stanem rzecnywistym a stanem projektowanym naleiy
niegwloconie powiadomié jednostke projektows celem dokonania kerekty zaprojektowanyeh

rEIlzwquzﬁ.
'.l-
¥
Sekretariat Centrum Obstugi Klienta S e ¥
(U tel 74 842 4174 | fax 74 666 5960 . tel/fax 74 648 8175 3 !
- sekretariot@wpwik.pl 0 cok@wewik.pl :

www. wodocingiwalbraych,pt

Dobra woda 2 kremu
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W przypadhku dhugosei preyvigeza wodociggowego preekraczajgcego 1 5mb, naledy raprojektowad
studnie wodomisrzowa.

WPWIK Sp. z o.0. nie gwarantuje ciaghoécl dophrwu wody do nieruchomodei oraz stabilnosci
ciénienia wody ze wzgledu na réine okolicenoded i nieprzewidvwalne zdarzenia, ktdre moga zaklocad
pracg sieci wodociggowej np. braku energii, wylgczen energetycznych, zakidcen na ujpciach wad,
awarii urzgdzed,

Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne do projektowania {okredlona
w zatgeenikach nr 1 inr 2) tracy wainosé po uphbywie 2 lat od daty wydania.
Integralng czefcig pisma sq:
1. warunki techniczne provigerenta mieruchomosci do siect wodociggowsj-zal nr. [
2. kopia mapy zasadniczef = zaznaczonymi lintami kolori:-zal. ne2
- niefeskiego ornoczaigeg preebieg siedl wodociggowe)

Ko.: |

Ml-aa
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&T@ nieruchomosci Zm. 2710012014 1.
/ do sieci wodociagowej ,, Wodociggéw Walbrzych”

Wodacigs
I Odcinek sieci wodociggowej':
1) wodociag zasilajacy nieruchomo$é nalezy zaprojektowaé od sieci
2) ciénienie wody w sieci komunalnej waha sie 0d ....oovenns i (C R bardw;

3) nowo projektowany wodociag ma by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci;

4) biorac pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz do$wiadczenia eksploatacyjne (chodzi o
przypadki zamarzania przewod6w) WPWIK Sp. z o.0. zaleca, aby przewody wodociggowe
budowaé na glebokosei 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly ulozona jest komunalna sie¢
wodociagowa, jezeli nie bedzie to mozliwe, wéwczas wodociag nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej; }

5) wiaczenie powinno nastapil ... ; tuz za wpieciem nalezy umiejscowié
Zasuwe;

6) przed zasypaniem odcinka sieci, nalezy zglosi¢ go do przegladu technicznego; przeglad musi
odbyé sie w obecnoéei upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociagowego;

7) nalezy zastosowaé odpowiednia armaturg o parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,
AVK, VAG itp. (majac na wzgledzie unifikacj¢ i zapewnienie sprawnodei dzialania tej
armatury);

8) przy realizacji przedsigwzigeia nalezy uwzglednié ochrong przeciwpozarowa, jezeli mie jest
ona mozliwa z istniejacego uktadu sieci wodociagowej;

9) budowa musi by¢ zrealizowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo
budowlane.

IL. Przylgcze wodociggowe:

1) whaczenie nieruchomogei powinno nastapi¢ do wodociagu, o ktérym mowa w pkt1.1;

2) zabudowy zestawéw wodomierzowych i innej armatury zaporowe] (zawordw
antyskazeniowych itp.) nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 73,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami);

3) jezeli rozwiazanie bedzie przewidywato budowg studni wodomierzowej, wéwezas nalezy
przewidzieé jej posadowienie przy granicy nieruchomosei co najmniej 2,0 m od innych
obiektéw budowlanych; studnia wodomierzowa powinna byé tak zlokalizowana, aby w
przyszioéei byt do niej swobodny dostep dla stuzb eksploatacyjnych;

4) nalezy zastosowaé na przytacze rurg i ksztaltki wykonane z polietylenu wysokiej
gestoscei;

5) w zaleznoéei od przyjetego sposobu realizacji wpiecia przylacza naleZy przy potaczeniu
umiejscowié odpowiednia zasuwg o parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,

! ,WODOCIAGI WALBRZYCH” nie maja w swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych i urzadzet kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajacej
sie o przylaczenie. Za odcinki sieci uwazane sa — W orzeczeniach, wyktadniach i interpretacjach przepisow
ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o Zbiorowym zaopatrzeniu W wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 1., nr 123, poz. 858 z p6fniejszymi zmianami) — odeinki przytaczy wodociagowych i
kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przytaczanych, W ,,WODOCIAGACH WAIBRZYCH”
obowiazuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Watbrzyski Zwiqzek Wodociggéw i
Kanalizacji urzqdzert wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjrych od oséb fizyeznych i prawnych, ktire te
urzqdzenia wybudowaly stanowiacy zalacznik do uchwaly nr 1/XXIX/2012 Zarzqdu WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwata jest publikowana na stronie wwowoszswikpll, w BIP w zakladce uchwaly Zarzadu WZWiK z
roku 2012. Tak wigc osoba prawna i fizyezna (jako wiadciciel) moze, po zrealizowaniu odcinkéw przylaczy poza
granicami nieruchomosci i po spelnieniu wymogéw wynikajacych z ww. uchwaly, zabiegaé o odptatne badz
nieodptatne przejgcie przez WZWiK wybudowanych urzadzen.
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A5 S Warunki techniczne przylgczenia LS LR
‘ nieruchomosei Zm.2210.01.2014 1.
i do sieci wodociggowej ,, Wodociggéw Walbrzych”
Wdsiagi

AVK, VAG itp. (majac na wzgledzie unifikacje i zapewnienie sprawno$ci dziatania
armatury),

6) przylacza wodociagowe nalezy prowadzié po frasie zblizonej do linii prostej, najkrétsza
drogg do studni wodomierzowej lub do odpowiedniego pomieszezenia w obiekeie,

7) zaleca, aby przylacza wodociggowe budowaé na glebokosei 1,6-1,8 m, tj. na takiej na
jakiej z reguly ulozona jest komunalna sieé¢ wodociagowa,

8) w sytuacjach, w ktdrych powyzsze wymagania dotyczace glebokosci ulozenia nie moga
by¢ speinione, nalezy przylacze wodociagowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem,

9) przejécia polaczenn wodociagowych przez $ciany studni, pomieszczenia nalezy
wykonywaé w rurach ochronnyeh uszczelnionych na koficach.

10) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad musi
odbyé sie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociagowego.

1L Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna byé wykonana przez osobg posiadajaca wymagane
uprawnienia; Inwestor powinien przedtozyé dokumenty potwierdzajace prawo
dysponowania nieruchomodcig na cele budowlane,

2) opracowang dokumentacje projektows przylaczy nalezy uzgodnié w WPWiK Sp. z0.0. w
zakresie wydanych warunkéw technicznych przytaczenia nieruchomoscei do sieci wod. -
kan., oraz uzgodni¢ na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgadniania
dokumentacji projektowej: w Starostwie Powiatowym/Urzad miejski w Walbrzychu

3) przylacza oraz instalacje wodociggowe zostang wybudowane przez Inwestora na jego

koszt na podstawie uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wiasnym
zakresie na podstawie niniejszych warunkéw technicznych,

4y wybudowane przyfacza i instalacje wodociagowe stanowi¢ bgda wlasnosé Inwestora,

5) zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (o ktére] mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego
dziatania posiadanych instalacji i przytaczy wodociggowych oraz ponosi koszty zwiazane
z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z WPWIiK Sp. z 0.0. stosowng umowsg o odplatne
$wiadezenie przez WPWIiK Sp. z o.0. ushug zwiazanych z utrzymaniem przytaczy i
usuwaniem awarii na przytaczach: wodociagowym i kanalizacji sanitarnej,

6) dostawa wody bedzie realizowana zgodnie z obowiazujacym  ,,Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw...”

7) podczas projektowania nalezy kierowaé si¢ obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zasadami jakie wynikaja z wymagan technicznych — odnoszacych sie do budowy
infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny O$rodek Badawezo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— w zeszycie nr 3 pt: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodocigqgowych” z wrzeénia 2001 r.,
8) warunki techniczne przylaczenia nieruchomoéci do sieci stanowiace dane do
projektowania tracg wazno$é po uplywie dwdch lat od daty ich wydania.

Opracowah: Sprawdzil/zatwierdzik:

Jerzy Fedoruk Marek Mielniczuk
Kierownik Dziatu Inwestycji i Rozwoju Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu
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UZGODNIEN zmsm‘?i?@/z .n-a&..... “J A%
Projekt uzgodniono w WPWikK Sp. 2 6.0, w zakre! "kow rzychz,pmc
nieruchomosci do sieci: wodoé;akowej,maeﬂfe;m“» s,

xerr

- granice dziatek

- istniejgca sie¢ DN100
- projektowane przytgcze wodociggowe
- zasuwa DN50

zastosowania sne do nastepuyé\

W - wpiecie do budynku f C_
. . o rozpoczeciu robét nalezy pow\édrm'ic pisemnie WPWIK S -
PZ1 - zmiana kierunku z jednoczesnvm zioZzenlem uzgomnbneoo\grohkm na budowe przyfaczyt
wodociggowego, kazi'!l izacji sanitafnej ao\meruchomosm. ’ !
UWAGAI tizgodnienie jest ng ne 2 lata 05 datv iegu dokémma =

1.  Wpiecie do istniejgcego wodociagu wykonac przy
pomocy tréjnika T/65/50 oraz kotnierzy dwukomorowych d = 1784, i A
- nr kat. 7601 f. Hawle za tr6jnikem zamontowa¢ - g
zasuwe zeliwng z mteklm uszczelnlemem [¢) Srednlcy DN50mm : "\

B PU BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
| NIP 886-129-41-60 tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.p!
| Inwestor Wspélnoto Mieszkaniowa Stadium
. Swidnicka 8, 58-303 Watbrzych PB
Obiekt i Przytqcze wodociqgowe do budynku mieszkalnego Branza
adres ul. “Swidnickiej 8, 58—303 Watbrzych Sanitarna
dz. nr 187/2, 188/2 188/1, 267 obr. 35 Rusinowa .
Projektant:|inz. E.D. Krawczyk pRe bste sentamelo1 2021 [ /2L Skala
Asystent: I 4 1:500
Tytut Nr rys.
rysunku | PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU 1
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£ upowainienia Walbrzych, dnia 03.02.2021 r.
PREZYDENTA MIASTA

WALBREZYCHA

DYREKTOR

Zarzadu Drég, Komunikacji

i Utizymania Miasta

ul. Jana Matejki 1

£8-300 Waltbrzych

tel. (74) 84 144 00

DR.4414.28.21
DECYZJA

Ma podstawie art. 30 ust 3, 3a, 4, | 5 orez art. 40, w zwiazko z art. 19 ust 1 | ust 5 ustawy z dnia
21 marca 1885 roku o drogach publicznyeh (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.470), oraz na podstawie art. 104 |
107 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz,
256) - Dyrekior Zarzedu Drog, Komunikacji i Urzymania Miasta w Walbrzychu, dziafajgcy na podstawie
zarzgdzenia Nr 911/2012 Prezydenta Miasta Walbrzychu z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Drdg. Komunikacji | Utzymania Miasta w Walbrzychu do wydawania decyzji
administracyjrych, postanowien | zaswiaderen w imieniu Prezydenta Miasta Wetbrzycha, po rozpatrraeniu
wniosku zlozonego przez pemomaocnika Panig Anne Andrukonis-Krawczyk dzistajaca z upowainienia
inwestora tj. Wepoinate Mieszkaniowa przy ul, Swidnickie) 8 w Walbrzychu w sprawie projektowanago
przebiegu preylgcza wodociagowego w pasie drogowym drogi — ul. Swidnicka w Watbrzychu (dz. nr
188/1, 188/2, 276 obrab 35 Rusinowa)

wyraka zgode

Wspdlnocie Mieszkaniowsj
ul. Swidnicka 8

58-303 Walbrzych

na projektowany przebieg przylacza wodociagowego wopasie drogowym drogl = ul, Swidnicka w

Watbrzychu (dz. nr 188/1, 1B8/2, 276 obreb 35 Rusinowa), jako urzgdzen niezwigzanych z

funkeienowaniem drogl | potrzebami ruchu drogowego w swistle art. 39 ust 3§ 3a ustewy o drogach

pub]mzn:.r-ch (t). Dz, U. z 2020 r., poz. 470) pod nastepujgcymi warunkami:
Urzgdzenia, t. przylacze wadaclqgm-.re urdescit zgodnie z przediozonym do wniosku planam
zagospodarowania terenu w skali 1:500, stanowigcym zafgeznik da ninlejsze] decyzj|

2 Zarzad drogl zastrzega sobie prawo do budowy lub umisszezenia nad uzgodnionym przebiegiem
przyigcza infrastruktury drogowey, -

3. Maruszona konstrukcia pasa drogowego drog wo migjscu robdt 2ostanie odbworzona przez
Wkonawos na koszt Inwestora

4. Przejscie projekiowang sieciq, w pasie drogowym drogl ul. Swidnicka wykonaté metoda wykopu
otwartego na glebokoscl min, 0,80 m, liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gomej krawedzi
rury. na rzednyeh wykluczajgoyeh kolizjg z istniejacymi sieciami.

5 Projekt odtworzenia nawierzchni przedstawit do uzgodnienia w tut. Zarzgdzie przed uzyskaniem
pozwolania na budowe

6. W przypadku swentualnych zapadniet istniejace| konstrukcli pasa drogowego w migjscu robot,
uszkodzone elementy korpusu drogowego odiworzone zostang przez Wykonawoe na koszt
Inwestara

T Wylkduczyd zasypywanie wykopu gruntem rodzimym, pochodzacym z wykopow - zastapic materiatem
przepuszczalnym. Zasypywanie wykopow nie moe byd prowadzone w okrasie mrozdw, a roboty
ziemna wykomywac wg nomy PN-5-02206.

B Wszelde odksztalcenia pasa drogowego w migjscu robdt w ciggu & lat od zakoficzenia robdt beda
usuwane ne koszt Inwestora

9 Tut Zarzad nie ponosi odpowiedziainosci za kolzje z urzgdzeniami oboymi, znajdujgeymi sie
w pasie drogowym drdg publicznych. Lokalizacje tych urzadzen ustalic z ich uzytkownikami,

10. Termin i szczegoly realizac)i robat ustalié naledy z tut. Zarzadem, min. 4 tygodnie przed planowsanym
razpoczaciam robat

11, Minigjsza decyzja nle |est zezwoleniem na zajecie pasa drogowego drogi publiczne) Celem
uryskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalery wystapic do tut Zarzgdu, dolgczajac
dokumenly wymagane rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnis 1 czerwca 2004 r w sprawie

22



A

r{\\_

okreglenia warunkdw udzialania zezwolen na zajgcle pasa drogowego (tj Dz U. z 2018 r, poz.
1264).

12. W celu uzyskania zezwolenia na realizacje wiw zadania nalezy wykazaé prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, zgodnie z art 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (tj, Dz, U, z 2020 r, poz. 1333).

13. Decyzja ninigjsza wazna jest ne okres 3 lat | traci swg waznost w przypadku nie dotrzymania
warunkaw.

UZASADNIENIE

Pani Anna Andrukonis-Krawczyk, dziatajaca w imieniu Inwestora, t, Wspalnoly Mieszkaniowe|
ul. Swidnicka 8 w Wathrzychy, wystapila do Zarzadu Drog, Komunikacyi | Utrzymania Miasta w
Waltbrzychu o uzgodnienie projekiowanego przebiegu przylgcza wodociggowego w pasie drogowym drogi
- ul. Swidnicka w Watbrzychu (dz. nr 188/1, 1B8/2, 276 obreb 35 Rusinowa), jako urzgdzenia
niezwigzanega z funkejonowaniem drogl | potrzebami ruchu drogowego w Swietle art 38 ust 3 | 3a
ustawy o drogach publicznych (t]. Dz, U, z 2020 r. poz. 470).

Zgodnie z art 39 ust1, pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalzowanie
obiektdw i urzadzed infrastruktury technicznej niszwigzanych z potrzebami zerzadzania drogami lub
patrzabami ruchu drogowego. Wyjatek stanow| zapis art 39 ust. 3 ustawy o drogach publiczrych,
zgodnie 2 kkaryrm w szczegalnie uzasadnionyeh przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
nigfwigzanych ¥ pobrzebarm ruchu mofe nasklEpic Za 2efwolaniem Wiasciwado Zarzadcy drog
Z przywolgnych przepistw wynika jednoznacznie, @ ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz
urmieszczania w o nim wiw urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretne|
sprawie szezegdinie uzasadnionego przypadku, Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno miec
charakter wyjgtikowy,

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 38 ust. 3
ustawy uzasadniajace wyrarenie zgody na umieszczenie prEylacza wodociggowego w pasie drogowym
drig publicznych {urzadzenie niezwiazane z funkcjonowaniem drogi). Lokalizacia nie powinna wphywad
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania preez strone wnioskuiges
Wi warunkow.

Decyzja |est zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapleniem
do robat (do fizycznego umieszezenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego), niezbedne jest wystapienie Whioskodawey zardwno 2 wnioskiem
o wydanie przez zarzad drogi decyzji na ustakenie oplaly Za umiesZczenie w pasie drogowym wyze|
wskazanych urzadzed w zwiazku z przedmiotowsg decyzjg oraz zezwolenia na prowadzenie robdt
i ustalenia za powyzsze oplat

POUCZENIE

Od ninigjsze] decyzji sluzy stronie cdwolanie do Samorzadowego Kelegium Odwolawczego
w Walbrzychu za poSrednictwem  Dyrektora Zarzadu Drog, Komunikacii | Ubrzymania Miasta
w Walbrzychu, ul, Jana Matejkl 1, 58-300 Walbrzych w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W frakcie biegu terminu do wniesieniz odwolania strona moze frzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobac crganu administracji publiczne], kbory wydatl decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
adminisiraci publicrnr) odwiaderenia o rrreacraniu sie prawa do wniesienia adwolania preaz strons
postepowania, decyzja slaje sie oslateczna | prawomocna, co oznacza, 2 decyzja podiega
natychmigstowemu wykananiu | brak jest mozliwoscl zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Mie jest mogliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o ZrZeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania.

Zal: plan zagospodarowania fereny 1:500

Dokuman! Faninors od oplily skarboway e podsiae a4 Lktaay 2 dria 18 kopada 2006 o opleca skarbowa) (Hi Dz U, 2 2018 ¢, poz 10007,
zisreerin o 1) i 4 ppal

1. Petnomacnik {+ zatacenik)
2. Biurg Gospodarki Misruchomosclami | Mienia Kemunalnage UM Walbrzych
4. ZDKIUM wim

Sporzgdzita; lwona Malusiak-Suchorzewska
ted, 74 54 144 13
mail: imalusiak@@zdkium, walbrzych pl
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LEGENDA:

e - granice dzistek

UWAGAI:

1,

i A 2oy
s : ek 10512 (01 wdn 7y ;..&'E“]

& L oL, LA~

- Istnieigca sieé DN100

- projekiowane praylacze wodociggowa
Z = zasuwa DNSD L %
W - wpiecie do budynku T
Pz1 - zmiana kierunku [ |

Whigcle do istniejacego wodociagu wykonaé przy | |
pomocy trdjnika T/G5/50 oraz kotnierzy dwukomorowych

nr kat, 7601 f. Hawle za trajnikem zamontowad

zasuwe fefiwng z miekim uszczelnigniem o srednicy DNS0Omm,

BIURO PROJEKTOWD USLUGOWE
BPU Anna Andrukonis Krawczyk, ul, Zokiewskiego 10, 58-300 Walbrzych
MIF B0 1284100 tel, 662 515 058, 656 D03 124 e-mait: skrawczyk bpudwp.ol
Imwestor | Wepdinata Mieszhaniowa Stodium
ul. Swidnicka B, 58—303 Watbrzych FH
Obiekt | |Przylaeye wodociggowe do budwnku mieszkalnagoe Bronia
adres  |ul. Swidnickiej B, 58—303 Watbrzych Sanitarma
/ di. nr 187/7, 188/2. 1BB/1, 287 obr. 35 Rusin
T Projaktont: [inz. E.D. Krowezyh %ME‘; samtorne 0 2021 2? Clala
| e Asystant: e 1900
Nr
| PROJEKT ZAGODPCDAROWANIA TERENU T
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Z upowaznienia Watbrzych , dnia 11.02.2021 r.
PREZYDENTA

MIASTA WALBRZYCHA

Dyrektor

Zarzadu Drég, Komunikacji

i Utrzymania Miasta

UL. Jana Matejki 1

58-300 WALBRZYCH

DR.4414.29.1.21

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256)

Postanawiam

Sprostowaé z urzedu w Decyzji Nr DR.4414.29.21 z dnia 03.02.2021r. w sprawie projektowanego
przebiegu przytacza wodociggowego w pasie drogowym drogi — ul. Swidnicka w Watbrzychu - w czesci
dotyczacej:

Strona 1 decyzji w wierszu 22 i 28 od géry:

Jest:
"dz. nr 188/1, 188/2, 276 obr 35 Rusinowa”

Powinno byé:
" dz. nr 188/1, 188/2, 267 obr 35 Rusinowa”

Strona 2 decyzji w wierszu 12 od goéry: e LT Rt kb e
Jest:

"dz. nr 188/1, 188/2, 276 obr 35 Rusinowa”

Powinno byé:
" dz. nr 188/1, 188/2, 267 obr 35 Rusinowa”

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 113 § 1 Kpa, organ administracji publicznej moze z urzedu lub na
zgdanie strony prostowaé¢, w drodze postanowienia, btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste
omyiki w wydawanych przez ten organ decyzjach.
W zwigzku z tym, ze w przedmiotowej sprawie zostata popetniona oczywista pomytka pisarska,
orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Watbrzychu, za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w
Watbrzychu w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 k.p.a.).

Otrzymuja:

1. Petnomocnik

2. Biuro Infrastruktury i Nieruchomos$ci UM Watbrzych
3. ZDKiUM w/m

Sporzadzita: lwona Malusiak-Suchorzewska
tel. 74 64-14-413
mail: imalusiak@zdkium.walbrzych.pl
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PREZYDENT MIASTA

WALBRZYCHA :
o Watbrzych, dnia 16 lutego 2021 roku
BGN.6853.26.2021.RO
WSp(’)lnota Mieszkaniowa
ul. Swidnicka 8
58-303 Walbrzych

Dotyczy: udzielenia prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — w zwigzku
z wykonamem przylacza wodociggowego dla budynku przy ul. Swidnickiej 8 w Watbrzychu.

Po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Adrukonis-Krawczyk, prowadzacej dziatalnos¢
gospodarczag pod nazwa ,Biuro Projektowo Ustlugowe” z siedzibg w Walbrzychu przy
ul. Zétkiewskiego 10 w Watbrzychu, dziatajacej w imieniu i na rzecz Wsp6lnoty ‘Mieszkaniowej
przy ul. Swidnickiej 8 w Watbrzychu, Prezydent Miasta Walbrzycha wyraza zgode na czasowe
zajecie dzialki o numerze ewidencyjnym: 188/1, 188/2, 267 obreb Rusinowa nr 35, oznaczone jako

,,dr”, na nastepujgcych warunkach:

1. Inwestor tj. Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Swidnickiej 8 w Walbrzychu, na 4 tygodnie
przed rozpoczeciem prac uzyska zgodg Zarzadu Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta, na
zajecie pasa drogowego, sktadajgc dokumenty wymagane rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (tj. Dz. U. 22016 1., poz. 1264). ‘

2. Inwestor winien spetnia¢ warunki zawarte w Decyzji nr DR.4414.29.21 dnia 03.02.2021 r.
oraz w Postanowieniu nr DR.4414.29.1.21 z dnia 11.02.2021 1. Zarzadu Drég, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Watbrzychu. :

3. Roboty budowlane zwiagzane z wykonaniem przylacza wodociggowego dla budynku przy

ul. Swidnickiej 8 w Watbrzychu, w pasie drogowym powinny by¢ zgodne z zalagcznikami

mapowymi 1:500 przedtozonymi do ww. pisma. :
4. Inwestor winien realizowa¢ zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2020 1., poz. 1333 ze zm.) i BHP.
5. Inwestor po zakonczeniu prac obowigzany jest pozostawi¢ dziatki w stanie niepogorszonym.
6. Niniejsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci wazno$¢ w przypadku nie
dotrzymania warunkow.

Zgoda wydana jest na rzecz Wspllnoty Mieszkaniowej przy ul. Swidnickiej 8
w Walbrzychu, na projektowany przebieg. przylacza wodociagowego w pasie drogowym drogi
ul. Swidnicka w Walbrzychu. :

/ .

Z upbwaznichia
AIM/ iz
*"xlgkb MK
trzymuja: : - : i Micnia Komselacgo
Peomocnik: Biuro Pojektowo Uslugowe Anna Adrukonis-Krawczyk, ul. Z6Ikiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

2. ZDKiUM w Watbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Watbrzych. - .
3. BGN aa.

“Sporzadzita: Renata Oracz (tel.74/66 55 237), e-mail: r.oracz@um.walbrzych.pl

Sprawdzita:
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