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StoDeco Profil

Dekoracyjne profile elewacyjne z granulatu Verofill®.

Charakterystyka

Funkcja Maty ciezar
Materiat ekologiczny

Schniecie bez powstawania rys

Obrdbka tatwa obrébka
Latwy i szybki montaz

Szeroki zakres stosowania

Lekki w obrébce
Zakres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.
Dane techniczne

Grupa produktow Profile elewacyjne

Podstawowe skfadniki Granulat Verofill®

Podtoze Podtoze musi byé réwne, nosne, czyste i suche.
Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C
Uklad warstw 1. Powtoka gruntujaca:

1 x Sto-Putzgrund lub 1 x StoColor S fein na zewnatrz

2. Powtoka gruntujgca:

Powtoka posrednia:

1 x StoDeco Color na zewnatrz
1 x StoColor Rapid wewnatrz
Powtoka koncowa:

1 x StoDeco Color na zewnatrz

1 x StoColor Rapid wewnatrz

montazem zabezpieczy¢.

1 x StoLook Struktur wewnatrz (uzyskiwana jest struktura piaskowca)

1 x StoDeco Color na zewnatrz (rozcienczona woda w ilosci max 10%)

1 x StoColor Rapid wewnatrz (rozcieficzona wodg w ilo$ci max 10%)

W przypadku stosowania nakryw (blaszanych, kamiennych, itp.) powierzchnie te nalezy przed

Obroébka Przygotowanie podioza:

tynkow.

StoDeco Profile:

Konieczne moze okaza¢ si¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne.

Ubytki podioza nalezy przed zamocowaniem profili wyréwnaé masg szpachlowa.
W przypadku nowych podtozy tynkarskich odczeka¢ co najmniej 14 dni do ich zwigzania.

Podtoza musza by¢ réwne, nosne, czyste i suche. Usungé luzne czastki powtok malarskich i

Profile StoDeco Profil mocowane sg na nosnym podiozu (takze na wentylowanych elewacjach
podwieszonych - zespolone systemy ociepler) za pomocg kleju StoDeco Coll.
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StoDeco Profil

Dekoracyjne profile elewacyjne z granulatu Verofill®.

Dla przyklejenia profili StoDeco Profil przygotowang mase StoDeco Coll nanosi sie zabkowang,
paca (6 x 6 mm) na catg powierzchnie profilu w kierunku pionowym. W drugim etapie masa
StoDeco Coll naktadana jest za pomoca zgbkowanej pacy poziomo, na catej powierzchni wy-
réwnanego podfoza. Nastepnie profile, przy lekkim nacisku przesuwa sie i umieszcza w zapla-
nowanym miejscu. Ze spoin podtuznych i poprzecznych powinien przy tym wyptyna¢ klej. Spo-
iny muszg by¢ wypetnione ze wszystkich stron klejem a spdd profili musi by¢ przyklejony na
catej powierzchni (nalezy dostosowac ilos¢ masy StoDeco Coll do podtoza). Profile nalezy
przykleja¢ na Swiezej warstwie kleju.

StoDeco Fensterbankprofile (podokienniki):

Profil musi by¢ zamocowany dodatkowo za pomocg elewacyjnego kotka rozporowego Sto-
Schraubdtibel LZ 10. Odcinki profili powinny by¢ zamocowane dwoma kotkami, umieszczonymi
w odlegtosci okoto 20 cm od ich koncow. Gtowki kotkdw nalezy wpuscié na gteboko$¢ ok. 5
mm. Zagtebienie nalezy wypemi¢ masg StoDeco Coll 2001.

StoDeco Sonderprofile (profile specjalne):

Profile o wigkszych wymiarach nalezy dodatkowo mocowa¢ za pomoca kotkow rozporowych
Sto-Schraubdibel LZ 10.

Wbudowane profile elewacyjne zasadniczo nie stwarzajq dodatkowych zdolnosci nosnych.
Docinanie:

Profile docinane sg za pomocg skrzynki uciosowej. Konieczne jest doktadne docinanie ele-
mentow profili. Plaszczyzny cigcia nalezy oczyscié. Przy docinaniu profile nalezy utozy¢ na
réwnym podtozu.

Uksztattowanie spoin:

Profile StoDeco uktadane sg na styk, bez widocznej spoiny. W miejscu faczenia powinna po-
wsta¢ pojedyncza spoina o szeroko$ci ok. 3 mm. Sasiadujace ptaszczyzny nalezy pokry¢é masg,
StoDeco Coll. Przy docisnieciu profili StoDeco masa klejaca StoDeco Coll powinna ulec wyci-
$nieciu. Odczekac do wyschniecia masy, po ok. 24 godzinach (zaleznie od warunkéw atmosfe-
rycznych) nierdwnosci spoin nalezy zeszlifowac.

Uwagal

Przy mocowaniu profili nalezy uwzglednié rozmieszczenie spoin konstrukcyjnych (np. spoin
dylatacyjnych budynku). Tak jak w przypadku $cian ze sztucznego kamienia i betonu mogq
wystapic drobne, wtoskowate rysy.

Czyszczenie narzedzi
Formy dostawy

Woda natychmiast po uzyciu

Wg katalogu

Skfadowanie
Warunki sktadowania
Dodatkowe informacje

Chroni¢ przed wilgocig,

Parametry

Parametr Wartos¢
Ciezar wtasciwy / Gestos$¢ 550 kg/m?
Wytrzymato$¢ na zginanie 5,6 N/mm?
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 N/mm2

Modut sprezystosci E

1,9 x 10% N/mm?2

Bezpieczenstwo Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sie z produktem, sktadowania i usuwania odpa-

déw znajdujq sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
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StoDeco Profil

Dekoracyjne profile elewacyjne z granulatu Verofill®.

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy skonsultowa¢ z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

tel. (022) 5116100

fax (0 22) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com
www.sto.pl




