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Charakterystyka

Funkcja Mineralna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa
Optyka Szara

Obrébka Bardzo dobre wtasciwosci klejace

akres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.
Na wszystkie mineralne i organiczne podtoza.
Jako zaprawa klejgca do profili StoDeco

Przy montowaniu StoDeco Sonderprofil zalecane jest dodatkowe mechaniczne
mocowanie przy pomocy kotkow

Dane techniczne

Grupa produktow Mineralna zaprawa klejowa
Podstawowe sktadniki Krzemian wapniowy, proszek polimerowy, wodorotlenek wapniowy, krzemionka,
weglan wapnia, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gesto$é stwardniatej zaprawy DIN 18555 1,2 glem "
Wytrzymato$é na rozciaganie DIN 18555 3 N/mmz2?
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymato$é na $ciskanie DIN 18555 8 N/mm?2?
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000-6000 N/mmz2?

'glem? = kg/dm® ?N/mm? = MPa

Podane parametry sg wartosciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiegac od wielkosci
podanych w tabeli. Roznice te nie majg jednak wptywu na jako$¢ i wtasciwosci produktu.

Obroébka - Wskazéwki

Podtoze Podtoze musi by¢ trwate, czyste, no$ne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojen. W
zaleznosci od stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie.

Przygotowanie podioza W zalezno$ci od stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie i/lub gruntowanie.
Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C.

Proporcje mieszania 4 : 1 (proszek : woda)

Mieszanie Do przygotowanej wody wsypaé¢ suchy materiat. Miesza¢ przez ok. 2 minuty do

uzyskania jednorodnej konsystenciji, nastepnie odczekac¢ ok. 5 minut i ponownie
przemieszac
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Czas obrobki Przy +20°C ok. 60 minut.
Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
w zaleznosci od formatu 4,0-5,0 kg/m2

Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana wartos$¢ jest wielko$cig
orientacyjng. Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka Nanoszenie paca zebatg 6 x 6 mm

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu. Stwardniaty materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Szara

Skiadowanie

Warunki sktadowania Chroni¢ przed wilgocia.

Czas sktadowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien
kalendarzowy 2010 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo Xxn

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegdétowe informacje dot.
obchodzenia sie z materiatem, skiadowania i usuwania znajdujg sie w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoDeco Coll/PL/023
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 16.03.2006
www.sto.pl
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