Koscielna 6 .kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.80 0.80 31.45 25.16
2.|bale iglaste obrzynane 50 mm Kkl.II m3 0.09 0.09 924.16 79.87
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.01 0.01 924.16 5.14
4.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm KL.III m3 0.05 0.05 957.30 51.23
5.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone KI.II m3 0.02 0.02 924.16 18.59
6. |balustrady i pochwyty stalowe kg 217.42 217.42 13.58 2952.56
7.|balustrady stalowe kg 128.35 128.35 13.58 1742.99
8.|bednarka kg 18.10 18.10 4.36 78.92
9. bednarka kg 2.81 2.81 4.36 12.26

10. |bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.22 0.22 4.36 0.94
11.|benzyna do lakieréw dm3 0.13 0.13 4.15 0.55
12.|beton B30 z kruszywa naturalnego m3 6.36 6.36 261.09 1660.38
13.|blacha powlekana ptaska m2 120.93 120.93 27.46 3320.83
14. |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 38.78 38.78 4.15 160.92
15.|blacha stalowa tytan-cynk kg 2.66 2.66 15.97 42.48
16. |blacha z tytan-cynk gr. 0.60mm kg 74.41 74.41 15.97 1188.34
17.|blacha z tytan-cynk gr. 0.60mm kg 12.76 12.76 15.97 203.78
18. |blacha z tytan-cynk gr. 0.60mm’ kg 76.02 76.02 15.97 1214.04
19.|cegta budowlana petna szt 561.02 561.02 1.02 572.24
20. | cegta budowlana petna szt 89.91 89.91 1.02 91.71
21.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 128.76 128.76 0.45 57.95
22.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.30 0.30 450.00 135.90
23.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 66.90 66.90 0.45 30.11
24.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 24.05 24.05 0.45 10.82
25. | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.36 0.36 450.00 161.88
26.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2.88 2.88 360.00 1035.64
27.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01 0.01 400.00 4.82
28.|dachéwka ceramiczna karpiéwka szt 89.15 89.15 1.98 176.52
29. |deski m3 0.01 0.01 658.17 5.96
30. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.01 0.01 658.17 7.35
31.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.01 0.01 658.17 9.53
32.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.01 0.01 658.17 3.68
33.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLII m3 0.00 0.00 872.61 0.44
34.|deski iglaste obrzynane gr. 38 mm KLII m3 0.12 0.12 872.61 102.25
35. |deski iglaste obrzynane KL.I1I m3 0.03 0.03 658.17 21.90
36.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II m3 0.13 0.13 1006.78 127.70
37.|deski iglaste wymiarowe 28-45 mm KI. Il m3 2.54 2.54 1115.80 2830.56
38.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasycone |m3 0.03 0.03 318.56 8.52
39. |drewno okragte na stemple budowlane m3 3.19 3.19 318.56 1017.08
40.|drewno opatowe kg 105.78 105.78 105.48 11157.55
41.|drut stalowy okragty 3 mm kg 0.72 0.72 5.36 3.88
42.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.51 0.51 5.36 271
43. | elektrody szt 6.80 6.80 36.02 244.94
44. | elektrody kg 0.93 0.93 36.02 33.56
45. elementy ze skat osadowych m 0.69 0.69 370.00 255.34
46.| elementy ze skat osadowych m 0.35 0.35 370.00 130.83
47.|emalia olejno-zywiczna ogélnego stosowania dm3 0.79 0.79 35.38 28.03
48.|emalia poliwinylowa dm3 13.91 13.91 35.38 492.22
49.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 26.25 26.25 4.11 107.90
50.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 6.80 6.80 4.11 27.93
51. |farba dyspersyjna Sto Sil Color lub réwnowazna dm3 67.89 67.89 28.00 1900.92
52.|farba emulsyjna dm3 5.00 5.00 28.00 139.88
53. |farba olejna do gruntowania dm3 1.69 1.69 21.75 36.68
54.|farba olejna do gruntowania dm3 0.78 0.78 21.75 17.01
55. |farba olejna nawierzchniowa dm3 1.67 1.67 21.75 36.30
56. |farba olejna nawierzchniowa dm3 0.75 0.75 21.75 16.27
57. |farba poliwinylowa do gruntowania dms3 9.82 9.82 21.75 213.60
58. |farba wypetniajgca Sto Color S fein kg 5.57 5.57 21.75 121.21
59. |folia_kubetkowa m2 43.49 43.49 4.67 203.09
60. |folia dachowa m?2 22.65 22.65 6.08 137.71
61. |folia kubetkowa m2 17.39 17.39 4.67 81.23
62.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m?2 38.64 38.64 0.79 30.52
63. |folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m2 29.45 29.45 2.09 61.54
64.|gwozdzie kg 1.09 1.09 7.04 7.65
65. | gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.09 1.09 7.04 7.66
66.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.93 16.93 7.04 119.16
67.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.13 0.13 7.04 0.89
68.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 1.01 1.01 7.04 7.12
69. |jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka |kg 11.58 11.58 0.50 5.79
70. | katownik ochronny sktadany Sto-Rolleckwinke Im 932.63 932.63 6.90 6435.14
71. | keramzyt m3 7.18 7.18 187.71 1346.92
72.|klamry ciesielskie kg 2.27 2.27 12.00 27.19
73.|klej POLYCEN dm3 2.61 2.61 0.00 0.00
74. |klej StoDeco Coll 2001 kg 3177 31.77 7.00 222.38
75. |kolce przeciw ptakom szt 121.03 121.03 19.70 2384.38
76. | kotki szt 1464.24 1464.24 0.56 819.97
77. | kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 129.63 129.63 0.28 36.28
78. | kotki rozporowe z wkretami szt 82.17 82.17 0.28 23.01
79. | Kotwy wklejane szt 4.00 4.00 23.00 92.00
80. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej szt 5.00 5.00 21.00 105.00
81.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z wydtuzonymi krué- |szt 3.00 3.00 51.00 153.00
cami
82. | kraty stalowe rozsuwane kg 107.37 107.37 13.60 1460.22
83. |krawedziaki iglaste 120x120 mm KL.II m3 0.08 0.08 867.53 70.03
84. | krawedziaki iglaste 140x140 mm kL.II m3 0.07 0.07 867.53 60.99
85. |ksylen kg 1.56 1.56 12.00 18.71
86. | Ksztaltki $r. 100mm z blachy tytan - cynk gr. 0.65mm szt 1.00 1.00 82.00 82.00
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto $¢ Grupa
87.|lakier asfaltowy kg 0.52 0.52 7.00 3.62
88.|Lakobejca kg 8.27 8.27 27.90 230.86
89. |lampa oswietleniowa kompletna - istniejgca kpl 1.00 1.00 0.00 0.00
90. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 6.52 6.52 3.91 25.51
91.|lepik asfaltowy na zimno kg 188.45 188.45 3.91 736.83
92.|Lezaki ér. 100mm z blachy tytan - cynk gr.0.65mm m 1.02 1.02 56.00 57.12
93.|Lezaki $r. 100mm z blachy tytan - cynk gr.0.65mm’ m 2.04 2.04 56.00 114.24
94. |listwa cokotowa z aluminium Sto-SockelabschluBleiste  |szt 14.29 14.29 15.00 214.28
95. |faty iglaste KL.II m3 0.00 0.00 746.34 2.70
96. |faty iglaste nasycone 24x48 KL.II m3 0.03 0.03 746.34 20.29
97.|masa asfaltowa kg 0.40 0.40 2.94 1.17
98./masa szpachlowa Sto-Armierungsputz lub réwnowazna | kg 651.04 651.04 6.70 4361.96
99.|masa szpachlowa Sto-Armierungsputz lub réwnowazny | kg 315.40 315.40 6.70 2113.15

100.|masa uszczelniajgca StoPma EZ300 lub réwnowazna kg 11.14 11.14 51.00 568.19

101.|masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 kg 8.78 8.78 17.16 150.58

102. | naftenian kobaltu kg 0.04 0.04 0.00 0.00

103. | odwodnienie liniowe tarasowe wraz z rusztem szt 15.10 15.10 109.00 1645.90

104. | papa m2 10.51 10.51 0.00 0.00

105. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 167.43 167.43 5.99 1002.90

106. | papa asfaltowa na tkaninie wigoniowej m2 41.68 41.68 5.99 249.64

107.|papier Scierny m?2 1.14 1.14 1.00 1.14

108. | pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej |kg 126.84 126.84 0.00 0.00

109. |pasta WNCH kg 0.39 0.39 0.00 0.00

110. | piasek m3 0.69 0.69 44.72 30.69

111.|piasek do betonéw zwyklych m3 0.40 0.40 44.72 17.72

112.|piasek do zapraw m3 0.65 0.65 44.72 29.07

113.|piasek do zapraw m3 0.07 0.07 44.72 2.98

114. | piasek do zapraw m3 0.24 0.24 44.72 10.89

115.|piasek zwykty m3 0.16 0.16 44.72 7.18

116. | ptynna folia uszczelniajaca kg 5.79 5.79 17.16 99.39

117.|ptytki klinkierowe m?2 10.87 10.87 49.44 537.43

118. | piytki klinkierowe m2 6.70 6.70 49.44 331.40

119. | piyty komunikacyjne dtugie m?2 0.02 0.02 30.00 0.46

120. | ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.01 0.01 30.00 0.30

121.|piyty pomostowe robocze m?2 0.85 0.85 30.00 25.63

122. | piyty styropianowe 5 cm m3 4.15 4.15 182.91 759.29

123. | piyty styropianowe EPS 030 gr. 12 cm m3 45.62 45.62 249.03 11359.90

124. | piyty styropianowe EPS 030 gr. 2 cm m3 2.13 2.13 182.91 389.71

125. | piyty styropianowe hydrofobowe gr. 8 cm m3 1.80 1.80 249.03 448.61

126. | piyty z welny mineralnej m2 71.35 71.35 24.60 1755.15

127.|piyty z wetny mineralnej hydrofobizowanej m?2 38.05 38.05 26.98 1026.64

128. | pokost Iniany dm3 0.44 0.44 0.00 0.00

129.|Polimal 136 A kg 9.74 9.74 0.00 0.00

130. | polioctan winylu (winacet) kg 31.93 31.93 12.00 383.19

131.|porecze stalowe oksydowane 42mm m 3.40 3.40 21.00 71.40

132. | preparat gruntujgcy dm3 5.57 5.57 4.60 25.63

133.|preparat gruntujgcy np.StoPrim Fungal lub réwnowazny | kg 195.27 195.27 24.00 4686.38

134. | preparat gruntujgcy np.StoPrim Grundex lub réwnowazny |kg 101.71 101.71 40.00 4068.32

135. |preparat gruntujacy np.StoPrim Grundex lub kg 98.78 98.78 40.00 3951.12

réwnowazny'

136. | prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.18 0.18 5.36 0.97

137.|prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (gru- |kg 0.67 0.67 9.36 6.22

pa stali 94)

138. | profil naroznikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel m 616.97 616.97 4.60 2838.06

lub réwnowazny

139. | profil naroznikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel m 315.66 315.66 4.60 1452.04

lub réwnowazny

140. | profile gzymséw m 57.29 57.29 43.00 2463.38

141. |rozcienczalnik dm3 2.76 2.76 12.00 33.11

142. | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 19.93 19.93 2.94 58.60

143.|rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwéd pionowy) m 0.60 0.60 5.59 3.34

144. ruszty stalowe kg 59.16 59.16 14.38 850.72

145. |siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory |m?2 5.57 5.57 8.06 44.86

20 x 62 mm

146. | siatka rusztowaniowa m?2 1136.84 1136.84 1.52 1728.00

147.|siatka tkana Rabitza m?2 5.80 5.80 5.02 29.14

148. |siatka z pretéw 6mm m2 40.66 40.66 5.02 204.10

149. |siatka z wtokna szklanego impregnowana przeciwalka-  |m?2 10.01 10.01 3.54 35.44

licznie

150. |siatka zbrojeniowa z witbkna szklanego m2 440.87 440.87 4.30 1895.75

151.|siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego odporna na alka- |m?2 702.30 702.30 4.30 3019.89

lia

152. |sktadowanie gruzu t 35.54 35.54 86.00 3056.44

153.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3.80 3.80 83.86 318.30

154. |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.32 0.32 83.86 26.84

155.|StoPma GH300 lub réwnowazny kg 21.74 21.74 50.55 1099.16

156.|sucha mieszanka szlachetna kg 880.72 880.72 3.20 2818.32

157.|$rodek gruntujacy kg 101.44 101.44 7.57 767.88

158.|$rodek gruntujacy dm3 0.92 0.92 7.57 6.95

159.|$rodek gruntujacy dm3 0.72 0.72 7.57 5.48

160. | $rodek gruntujgcy Sto-Putzgrund lub réwnowazny kg 4.22 4.22 11.40 48.09

161.|$rodek gruntujgcy StoPrep Miral lub réwnowazny kg 124.64 124.64 11.40 1420.91

162.|$rodek gruntujgacy StoPrep Miral lub réwnowazny kg 105.20 105.20 11.40 1199.29

163.|$rodek gruntujgcy StoPrep Miral lub réwnowazny kg 110.24 110.24 11.40 1256.76

164.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 0.48 0.48 7.57 3.66

165.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solowe | kg 1.40 1.40 7.57 10.64

166. | $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solowe |kg 2.74 2.74 7.57 20.75
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167.|tasma izolacyjna POLYCEN m?2 5.66 5.66 7.00 39.59
168. |tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 2.00 2.00 6.04 12.08
169.|tynk o gtadkiej strukturze StoMiral Nivell lub réwnowazny | kg 9.07 9.07 12.50 113.31
170.|tynk o gtadkiej strukturze StoMiral Nivell lub réwnowazny |kg 54.22 54.22 12.50 677.69
171.|tynk o strukturze baranek StoSil APK lub réwnowazny kg 148.06 148.06 12.50 1850.70
172.|tynk o strukturze baranek StoSil APK lub réwnowazny kg 145.61 145.61 12.50 1820.10
173.|tynk o strukturze modelowej StoSil MP lub réwnowazny | kg 1435.20 1435.20 12.50 17940.01
174.|tynk silikatowy o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 kg 844.75 844.75 12.50 10559.40
mm - StoSil AP lub réwnowazny
175.|tynk Sto-Superlit lub réwnowazny kg 39.69 39.69 12.50 496.13
176. |tynk termoizolacyjny perlitowy kg 1131.69 1131.69 21.00 23765.44
177.|tynk termoizolacyjny perlitowy' kg 3594.95 3594.95 15.60 56081.14
178. |uchwyty do rur spustowych szt 19.31 19.31 7.72 149.04
179.|uchwyty do rynien dachowych szt 84.08 84.08 7.72 649.09
180. |uchwyty stalowe kg 1.73 1.73 7.72 13.35
181.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 509.70 509.70 1.80 917.45
182. | utylizacja bitumu t 22.89 22.89 286.00 6546.54
183.|warstwa $cieralna StoPma DL300 fabria Kolor RAL 7032 |kg 6.00 6.00 95.08 570.38
lub réwnowazna
184. |warstwa wyréwnujgca StoPma EB300 lub réwnowazna  |kg 17.14 17.14 82.20 1408.91
185.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 1843.24 1843.24 0.20 368.65
186.|woda m3 0.03 0.03 4.51 0.13
187.|woda m3 0.05 0.05 451 0.21
188.|woda z rurociggu m3 0.48 0.48 4.51 2.19
189.|woda z rurociagu m3 19.23 19.23 4.51 86.74
190. |wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) kg 1.72 1.72 0.00 0.00
191.|wpust tarasowy pionowy" kpl 15.10 15.10 460.00 6946.00
192. |wyroby stalowe kg 2.60 2.60 7.80 20.28
193.|wzmocniona siatka z wtékna szklanego Sto-Panzergewe- | m2 102.28 102.28 14.00 1431.93
be lub réwnowazna
194. | zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewodéw szt 0.27 0.27 3.00 0.81
195.|zadaszenie poliweglanowe kpl 1.00 1.00 987.00 987.00
196.|zaprawa m3 0.14 0.14 207.44 30.04
197.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.07 0.07 207.44 15.14
198. |zaprawa cementowa M 12 m3 0.30 0.30 207.44 61.49
199. | zaprawa cementowa M 50 m3 0.52 0.52 244.18 126.46
200. | zaprawa cementowa M 80 m3 0.70 0.70 244.18 171.93
201.|zaprawa cementowa wodoszczelna kg 25.97 25.97 264.18 6861.02
202.|zaprawa cementowo-wapienna m3 4.19 4.19 207.44 868.37
203.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.09 0.09 244.18 22.21
204.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.52 0.52 207.44 108.45
205. |zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.44 0.44 207.44 91.46
206.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 3.20 3.20 207.44 663.51
207.|zaprawa klejgca kg 31.14 31.14 1.80 56.05
208.|zaprawa klejgca Sto-Baukleber kg 204.80 204.80 1.80 368.64
209. | zaprawa spoinujaca kg 2.96 2.96 1.80 5.33
210.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.07 0.07 207.44 14.62
211.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.49 0.49 207.44 100.72
212.|zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Level Uni lub réwno- |kg 639.84 639.84 2.95 1887.51
wazna
213.|zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Level Uni lub réwno- kg 1227.35 1227.35 2.95 3620.67
wazna
214.|zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Level Uni lub réwno- |kg 75.74 75.74 2.95 223.44
wazna
215.|zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Level Uni lub réwno- kg 215.92 215.92 2.95 636.94
wazny
216.|zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Pulverspachtel PO lub |kg 2815.84 2815.84 1.80 5068.52
réwnowazna
217.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt 129.63 129.63 0.23 29.80
218. | zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.69 0.69 92.00 63.14
219.|materiaty pomocnicze zt 4309.69
220.| materiaty pomochnicze zt 0.68
RAZEM 275239.65

Stownie: dwie $cie siedemdziesi at pi ¢ tysi ecy dwie Scie trzydzie $ci dziewi € i 65/100 zt
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