COKOL — BEZ ZMIAN

COKOL — PROJEKTOWANY
— SKUCIE  TYNKU

— DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
| LUB ROWNOWAZNYM

® @

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

| ~ WYROWNANIE POWIERZCHNI ZAPRAWA CEMENTOWA

— 2*DYSPERBIT

STYROPIAN HYDROFOBOWY EPS P 040 GR. 5CM SZER 100CM
FOLIA KUBELKOWA

2X SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO ZABEZPIECZONA PRZECIWALKALICZNIE
PEYTKI KLINKIEROWE

Ll @ SCIANA — ISTNIEJACE DOCIEPLENIE

— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM
— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
} STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

E — MALOWANIE FARBA SILIKATOWA STOSIL COLOR LUB ROWNOWAZNA

SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
@ ~ SKUCIE_POWLOKI TYNKARSKIEJ
— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH
— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM
— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM
— STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM
— TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE

Z WEOKNA SZKLANEGO
@ @ @ SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE THERM

— DEZYNFEKCJA PODEOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL

LUB ROWNOWAZNYM

—~ WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB RGWNOWAZNYM

— TERMOIZOLACYINY TYNK PERLITOWY GR. 6CM KLASA CS Il PERLIT
THERM CS II WSP. PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ 0.06

= TYNK NAWERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1.5 NA SIATCE Z

Z WLOKNA SZKLANEGO ZABEZPIECZONEJ PRZECIWALKALICZNIE
GZYMSY — PROJEKTOWANE

WYKONAC  POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH
ELEMENTOW GZYMSOW WYSTEPUJACYCH NA SCIANACH OBOK
TYNK GLADKI SILIKATOWY

BALUSTRADY — REMONT

~ ZNISZCZONE ELEMENTY ISTNIEJACYCH BALUSTRAD WYMIENIC

~ PO OCZYSZCZENIU Z RDZY | FARBY MALOWAC FARBA POLIWINYLOWA
KOLOR RAL 7043

L L LI LI O
OKNA W PIWNICACH — WYMIANA
— WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV JEDNORAMOWE, JEDNOSKRZYDLOWE
@ = 1.92 UCHYLNE, W KAZDYM OKNIE ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

:: ] ] MUR GRANICZNY — REMONT OD STRONY NIERUCHOMOSCI
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©

“““ / — DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
— e = m LUB ROWNOWAZNYM
:: _ _ — WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM

— STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM
== s = — NA POWIERZCHNI CEGLANEJ WYKONAC SZPRYC CEMENTOWY ORAZ  TYNK
\\\\\ CEMENTOWY KATIII NA SIATCE CIETOCIAGNIONEJ STALOWEJ

“““““ CZESC KAMIENNA OCZYSCIC | UZUPEENIC SPOINOWANIE

©)
5.38

0.09

3.42

OPASKI WOKOL OKIEN SZER. 6CM ORAZ OSCIEZA POKRYTE FARBA
SILIKATOWA STOSIL COLOR LUB ROWNOWAZNA

S S S KRATY W OKNACH LOKALI UAZYTKOWYCH - BEZ ZMIAN KOLOR RAL 7043

PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSOW PRZED PTAKAMI-
— KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

14.26

0.77

0.97

, RURY SPUSTOWE —
@ — BLACHA TYTAN — CYNK PATYNA GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WLASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH W DOCIEPLENIU

ELEWACJA PLD.—ZACH. REMONT PW | ARCH. | 2020 | 1:100 | 3/A

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

M PROJEKTANT: NR UPR: GMINA MIEJSCOWOSE ULICA, NR

£ | ARCH. IWONA DZIEDZIC ~AU-F2/188/81 REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIAN WAEBRZYCH | WALBRZYCH | UL. KOSCIELNA 6

= BUDYNKU DZIALKA NR: 553 DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY

>_NO _l_i z o8RES: SRODMIESCIE NR 27 |UL.KOSCIELNEJ NR 6 W WALBRZYCHU
58-309 Walbrzych ul.Boya—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

M TYTUE RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
m MARZEC




