COKOL —
@ - SKUCIE PLYTEK CERAMICZNYCH
— DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM
— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM
— WYROWNANIE POWIERZCHNI ZAPRAWA CEMENTOWA
— 2*DYSPERBIT
— SZPACHLOWANIE Z WTOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
ZABEZPIECZNA  ANTYALKALICZNIE
— TYNK COKOLOWY SILIKATOWY HYDROFOBOWY BARWIONY W MASIE
W TECHNOLOGI STO LUB ROWNOWAZNEJ

@ SCIANA WRAZ Z DETALAMI — RENOWACJA

— SKUCIE SKORODOWANEJ POWEOKI TYNKARSKIEJ W POZIOMIE PARTERU
— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

- REMONT STROPU KLEINA NAD WEJSCIEM DO LOKALU UZYTKOWEGO
— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY KAT. Il W CZESCI SKUTEJ
— TERMOIZOLACYJINY TYNK PERLITOWY KLASA CS Il- PERLIT
THERM CS Il

— TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GLADKI (MODELOWANY)
NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO ZABEZPIECZONEJ
PRZECIWALKALICZNIE

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z TARASU — REMONT
@ - ROZBIORKA WSZYSTKICH SKORODOWANYCH WARSTW WIERZCHNICH
NA TARSIE | WYKONANIE NOWYCH ZGODNIE 7 PROJEKTEM
— WYKONANIE NOWEGO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
WBUDOWANY W TARAS WPUST TARASOWY POLACZONY Z RURA
SPUSTOWA LEZAKIEM Z PCV SR. 120MM

ATTYKI —
@ — DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM
— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM
— TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GLADKI (MODELOWANY)
NA SIATCE Z WEOKNA SZKLANEGO ZABEZPIECZONEJ
PRZECIWALKALICZNIE

PRZEBUDOWA STOPNI' W ISTNIEJACYM OBRYSIE | Z
@ WYKORZYSTANIEM ISTNIEJACEGO MATARIALU — GRANIT
PORECZE OBUSTRONNE STALOWE SR. 42MM OKSYDOWANE
MOCOWANE DO SCIANY | PIERWSZEGO STOPNIA NA KOTWY WKLEJANE

LOKAL UZYKOWY — POSADZKA ZEWNETRZNA
PEYTY GRANITOWE GR. 3CM — GRANIT STRZEGOMSKI PLOMIENIOWANY

PRZELEW AWARYJNY PRZEZ BALUSTRADE MUROWANA POLACZONY
LEZAKIEM SR. 100MM  Z BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0.65MM

Z RURA SPUSTOWA

PRZELEW NA WYSOKOSCI 5CM NAD POZIOMEM TARASU

@ |@

KRATY OKIENNE | SKRZYDLA KRATOWE DO LOKALU UZYTKOWEGO
POZOSTAWIC — MALOWAC NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
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PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSOW PRZED PTAKAMI-
— KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RURY SPUSTOWE -
— BLACHA TYTAN — CYNK PATYNA GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WLASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD TYNKIE
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTANT:

ARCH. IWONA DZIEDZIC

NR UPR:
AU—F2,/188 /81
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REMONT ELEWACJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN
BUDYNKU

GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR
WALBRZYCH | WALBRZYCH | UL. KOSCIELNA 6
DZIALKA NR: 553 DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY

0BREB: SRODMIESCIE NR 27 |UL.KOSCIELNEJ NR 6 W WALBRZYCHU

58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA

TYTUEL RYSUNKU

STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
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