Instrukcja Techniczna

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie @
9

Charakterystyka

Funkcja Siatka zbrojgca z wtékna szklanego
Impregnowana przeciwalkalicznie
Splot gazejski
Szerokos$¢ 110 cm
Optyka Biata z zottymi pasami 10 cm wyznaczajgcymi zaktad

akres stosowania

Dane techniczne

Parametry

Na zewnatrz i do wnetrz
Jako siatka zbrojgca

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Ciezar powierzchniowy VIAS 003 (Sto intern) >155 g/m?

Rozmiar oczek VIAS 001 (Sto intern) 6x6 mm"

Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1750 N/50mm

w stanie po dostarczeniu

Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1000 N/50mm
po 28 dniach w warunkach
badania wg ETAG?

od watku do watku x od osnowy do osnowy ?a nastepnie moczeniu / suszeniu

tyczne dot. obrobki

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
110 cm szerokosci przy zaktadach 10 cm 1,0 m/m?
Obrébka Siatke Sto-glasfasergewebe wcisngé w Swiezo naniesiong mase zbrojaca i wyszpa-

chlowa¢ na réwno. Siatka powinna znajdowac sie w gérnej trzeciej czesci grubosci
masy zbrojonej i by¢ catopowierzchniowo przekryta masg zbrojgcg. Zaktady siatki
muszg mie¢ 10 cm — pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zaktadéw sg zétte pasy
na brzegach siatki.

W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych w trakcie obrdbki nalezy sie ostroznie
obchodzi¢ z siatkg Sto-Glasfasergewebe.

Na naroznikach i osciezach nalezy siatke Sto-Glasfasergewebe wywingé.

W narozach otwordw (okna, drzwi) nalezy wykona¢ z siatki zbrojenie diagonalne o
minimalnych wymiarach 20x40 cm.

W miejscach przeciecia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢
wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki.
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W obszarze cokotu siatke Sto-Glasfasergewebe przycigé ostrym nozem po dolnej
krawedzi listwy cokotowej Sto-Sockelleiste.

Forma dostawy
Kolor Biata z zéttymi pasami na krawedziach

Wymiary Szerokos¢ 110 cm
Dtugo$¢ 50 m
Sktadowanie

Warunki sktadowania Chroni¢ przed wilgocig
Dodatkowe informacje
Bezpieczenstwo Dodatkowe informacje dotyczgce obchodzenia sie z produktem, sktadowania i usuwa-

nia odpaddw znajdujg sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code -

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wcze$niej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie¢ do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny Sto-Glasfasergewebe/PL/060
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 08.03.2008
www.sto.pl
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