Koscielna 6 - remont tarasu .kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \Poszcz Hazem
Remont tarasu budynku, ul. Ko $cielna 6 w Watbrzychu
1|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
1 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - zabezpieczenie ele- |kpl
d.1|wycena indywi- |mentéw zagospodarowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw |m2
d.1/08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety, gzymsy, balustrada murowa-
na, attyki
balustrada z 0.72*15.10+0.52*2.40 m2 12.12
gzymsem
RAZEM 12.12
3|KNR 4-01 0423- |Podstemplowanie stropu tarasu tymczasowe w poziomie | pietra m2
d.1jo1
15.10*2.40 m?2 36.24
RAZEM 36.24
4/KNR 4-01 0423- |Rozebranie podstemplowania stropu tarasu w poziomie | pigtra m2
d.1/05
poz.3 m2 36.24
RAZEM 36.24
5/KNR 4-01 0212- |Rozbiérka betonowej posadzki tarasu m3
d.1jo1
analogia
0.10*2.40*15.10 m3 3.62
RAZEM 3.62
6/|KNR 4-01 0804- |Zerwanie cokolika cementowego - taras m
d.1/08
(2.40*2+15.10*2)-2*1.00 m 33.00
RAZEM 33.00
7/KNR 4-01 0519- |Rozbiorka izolacji papy - pierwsza warstwa - taras m2
d.1/06
analogia
2.40*15.10 m?2 36.24
RAZEM 36.24
8|KNR 4-01 0519- |Rozbiorka izolacji z papy - nastepna warstwa - j.w. m2
d.1|o07 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.7 m2 36.24
RAZEM 36.24
9|KNR 4-01 0804- |Zerwanie warstwy spadkowej - taras m2
d.1|07
analogia
poz.7 m2 36.24
RAZEM 36.24
10/KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z zuzla grub.do 15 cm - taras m2
d.1/03
analogia
poz.9 m2 36.24
RAZEM 36.24
11/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.lj11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
poz.5 m3 3.62
poz.6*0.10*0.03 m3 0.10
p0z.9*0.08 m3 2.90
poz.10*0.12 m3 4.35
RAZEM 10.97
12/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1j12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.11 m3 10.97
RAZEM 10.97
13 Sktadowanie gruzu t
d.1
poz.11*1.8 t 19.75
RAZEM 19.75
14|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie materiatu bitumicznego na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i |m3
d.lj11 elementow rozbiérkowych
p0z.7*0.03 m3 1.09
RAZEM 1.09
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15/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie materiatu bitumicznego - za kazdy nast. 1 km m3
d.112 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.14 m3 1.09
RAZEM 1.09
16 Utylizacja bitumu t
d.1
poz.14*21 t 22.89
RAZEM 22.89
2|Remont tarasu
17/ KNR-W 2-02 Zabezpieczenie frontu rob6t przed opadami atmosferycznymi - tymczasowe za- |m2
d.2/0401-01 daszenie tarasu
wycena indywi-
dualna
15.10*2.40 m?2 36.24
RAZEM 36.24
18/KNR 0-25 0104- |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - ksztattowniki stalowe - przyjeto 30% |m?2
d.2|01 powierzchni dzwigaréw pokrytych rdzg odkrytego stropu
(2.40*11*(0.15*2+2*0.06+0.25*2))*0.30 m?2 7.29
RAZEM 7.29
19/KNR 7-11 0101- |Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.2|02
poz.18 m2 7.29
RAZEM 7.29
20|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych |m2
d.2|1518-07 0 pow. ponad 0.5 m2
poz.19 m2 7.29
RAZEM 7.29
21/KNR 2-02 0124- |Sklepienia Kleina ptaskie z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.z wktadkg w |m?2
d.2|04 kazdej spoinie - przyjeto wymiane skorodowanej cegty na 10% powierzchni tara-
su
poz.17*0.10 m?2 3.62
RAZEM 3.62
22|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.2|o1 posadzkowe - paroizolacja
poz.17 m2 36.24
RAZEM 36.24
23|KNR 4-01 0607- |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o m2
d.2|07 grub.warstwy okoto 15 cm
poz.22 m2 36.24
RAZEM 36.24
24/KNR 19-01 0203- |Warstwa spadkowa z betonu m3
d.2|09
poz.23*(0.05+0.09)/2 m3 2.54
RAZEM 2.54
25/KNR 2-02 1106- |Warstwa spadkowa - doptata za zbrojenie siatkg stalowg przeciwskurczowg m2
d.2|07
poz.23 m2 36.24
RAZEM 36.24
26/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - t
d.2|o1 siatka przeciwskurczowa
poz.23*4.34/1000 t 0.16
RAZEM 0.16
27|KNR 2-02 0616- |Papa paroizolacyjna - jedna warstwa m2
d.2|o1
analogia
poz.25 m2 36.24
RAZEM 36.24
28|KNR 2-02 0613- |Hydrofobizowana wetny wetna mineralna gr. 7cm m2
d.2|03
poz.27 m2 36.24
RAZEM 36.24
29/KNR 2-02 0608- |lzolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw papy na zimno m2
d.2|02
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poz.28 m2 36.24
RAZEM 36.24
30|KNR 19-01 0203- | Uktadanie betonu niezbrojonego na stropie - warstwa dociskowa gr 10cm m3
d.2|08
p0z.29*0.10 m3 3.62
RAZEM 3.62
31|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa przeciwskurczowg m2
d.2|07
poz.30 m2 3.62
RAZEM 3.62
32|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - t
d.2|o1 siatka przeciwskurczowa
poz.31*4.34/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
33|KNR 0-39 0114- |Gruntowanie podtoza pod folie w ptynie - - tylko w przypadku wykonywania na- |m?2
d.2|02 wierzchni w oktadzinie z plytek
analogia
poz.31 m2 3.62
RAZEM 3.62
34|KNR 0-39 0115- |Folia w ptynie pod oktadzing ceramiczng - tylko w przypadku wykonywania na- |m?2
d.2|o1 wierzchni w oktadzinie z ptytek
analogia
poz.33 m2 3.62
RAZEM 3.62
35|KNR 0-29 0641- |Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej wodoszczelnej m
d.2|05
analogia
15.10*2+2.40*2-1.00*2 m 33.00
RAZEM 33.00
36| KNR-W 2-02 Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko - pod |m?2
d.2|{1105-01 posadzke zywiczng
poz.31 m2 3.62
RAZEM 3.62
37|KNR-W 2-02 Grunt dyspersyjny - pod posadzke zywiczng m2
d.2/1105-03
36.24 m?2 36.24
RAZEM 36.24
38|KNR-W 2-02 Posadzki zywiczne System StoPma Balkon lub réwnowazny, kolor RAL 7032, |m?2
d.2|{1127-03 dekor, cokoty zywiczne
wycena indywi-
dualna
p0z.36+p0z.35*0.15 m2 8.57
RAZEM 8.57
39|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w balustradzie murowanej pod przelew awaryjny i osadzenie |szt.
d.2|10 lezaka odprowadzajacego wode opadowa z przelewu awaryjneg do rury spusto-
wej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworu w stropie tarasu pod osadzenie wpustu tarasowego prostego |szt.
d.2|03
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianie parteru pod osadzenie lezaka odprowadzajgcego |szt.
d.2|10 wode opadowa z wpustu tarasowego do rury spustowej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 1308-02 |Rury/lezaki z blachy tytan - cynk $r. 100mm - wpigcie wpustu tarasowego do m
d.2|wycena indywi- |rury spustowej
dualna
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-01 Odwodnienie grawitacyjne liniowe tarasowe z wpustem tarasowym prostym m
d.2/0515-02
wycena indywi-
dualna
15.10 m 15.10
RAZEM 15.10

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Koscielna 6 - remont tarasu .kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44| KNNR 4 1321-02 |Ksztattki z blachy tytan - cynk $r. 100mm szt
d.2|wycena indywi-
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45|KNNR 4 1308-02 |Lezak z blachy tytan - cynk $r. 100mm - odprowadzenie wody opadowej z prze- |m
d.2|wycena indywi- |lewu awaryjnego do rury spustowe;j
dualna
1 m 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 2-02 1209- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - porecz z profila zamknietego 38* |m
d.2|01 25mm stalowa oksydowana mocowana do bocznej $cianki balustrady murowa-
wycena indywi-  |nej z dystansem na kotwy wklejane - wysokos$¢ porgczy 110cm od poziomu ta-
dualna rasu
15.10 m 15.10
RAZEM 15.10
3| Obrdbki blacharskie
47|KNR 19-01 0832- | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa - balustrada z gzymsem m2
d.3|01
0.50*15.10+0.30*2.40 m?2 8.27
RAZEM 8.27
48/ NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|0541-02 cm - balustrada z gzymsem
0.7*15.10+0.52*2.40 m?2 11.82
RAZEM 11.82
49|KNR-W 4-01 Wymiana odcinka rury spustowej z blachy ocynkowanej o $r. 12 cm przy podtg- |m
d.3/0531-06 czeniu odptywéw z wyremontowanego tarasu
analogia
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
4|/Roboty ré zne
50|KNR 4-0511 0222- |Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.4|05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNR 4-05l1 0122- |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - studzienki rewizyjne |szt.
d.4|01 o $r.wewn. 1000 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/Remont skorodowanej powtoki tynkarskiej - klatka sc hodowa ( roboty wykonac po remoncie tarasu)
52|KNR 2-02 1605- |Jednopomostowe rusztowania rurowe do rob6t wykonyw.na sufitach przy m2
d.5|01 wys.do 4 m
analogia
(1.50+2*3.00)*3.20 m?2 24.00
RAZEM 24.00
53|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m2
d.5/05
analogia
(1.50+2*3.00)*3.20-1.20*2.00 m?2 21.60
RAZEM 21.60
54/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich m2
d.5/11
analogia
1.50*3.00 m?2 4.50
RAZEM 4.50
55|KNR 4-01 0623- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych i stropdw o pow. ponad 5 m2 metodg |m?2
d.5/03 opryskiwania ciggtego
poz.53+poz.54 m2 26.10
RAZEM 26.10
56/ KNR 0-23 2611- |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem  |m2
d.5|02 np.StoPrim Grundex lub réwnowaznym - j.w.
poz.55 m2 26.10
RAZEM 26.10
57|KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
poz.53 m2 21.60
RAZEM 21.60
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58| KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.5/0803-06
poz.54 m2 4.50
RAZEM 4.50
59/NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - $ciany - przygotowanie |m?2
d.5/1134-02 pod przyklejenie siatki z widkna szklanego impregnowanej przeciwalkalicznie
pod tynk kamyczkowy "lamperia”
(1.50+2*3.00)*1.40-1.20*1.40 m2 8.82
RAZEM 8.82
60/ KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego impregnowanej przeciwalkalicz- |m?2
d.5/06 nie na scianach - pod tynk kamyczkowy "lamperia"
poz.59 m2 8.82
RAZEM 8.82
61/KNR 0-33 0124- |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- |m?2
d.5|05 mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wyko-
nywane recznie
poz.60 m2 8.82
RAZEM 8.82
62|NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie $cian emulsjg - $ciany |m?2
d.5/1134-01
poz.57-poz.61 m2 12.78
RAZEM 12.78
63|NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsjg - stropy m2
d.5/1134-01
poz.58 m2 4.50
RAZEM 4.50
64/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - j.w. m2
d.5/01
p0z.62+p0z.63 m2 17.28
RAZEM 17.28
65/KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.5/08
1.50*3.00 m2 4.50
RAZEM 4.50
66/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5/11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
poz.53*0.03 m3 0.65
p0z.54*0.03 m3 0.14
RAZEM 0.79
67|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5|12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.66 m3 0.79
RAZEM 0.79
68 Sktadowanie gruzu t
d.5
poz.66*1.8 t 1.42
RAZEM 1.42
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