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1. ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA
2. IZOLACJA PRZECIWWODNA — 2 * DYSPERBIT
NA PODKLADZIE Z ZAPRAWY WYROWNUJACEJ
3. KLIN Z ZAPRAWY WODOSZCZELNEJ
. FOLIA KUBELKOWA
. OPASKA PRZECIWWODNA /CHODNIK
. ZIEMIA
BLOKI KAMIENNE Z PIASKOWCA

8. POZIOMA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WYKONANA METODA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ
NAD POSADZKA PIWNIC

8. POZIOMA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WYKONANA METODA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ
NAD COKOLEM Z PIASKOWCA ( PRZED DOCIEPLENIEM SCIAN)
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1. ZAPRAWE WYROWNUJACA POD IZOLACJE BITUMICZNA
WYKONAC W POSTACI SZPRYCU CEMENTOWEGO 2X

2. DYSPERBIT NAKLADAC NA SZPRYC CEMENTOWY 2X
ROWNIEZ SZPRYCEM TWORZAC SZCZELNA POWLOKE,

3. FOLIE KUBELKOWA MOCOWAC ZAGODNIE Z TECHNOLOGIA
MOCOWANIA FOLII DO PODLOZA NP. NA KOtKI ROZPOROWE
PRZY NIEROWNYM PODrOZU W ODLEGrOSCO CO 50CM

4. LISTWE DOCISKOWA ZABEZPIECZAJACA FOLIE PRZED
PRZEDOSTANIEM SIE WODY OPADOWEJ NALEZY ZATOPIC

W PLASZCZYZNIE OPASKI BETONOWEJ LUB CHODNIKA




