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iissppoo  FFaassssaaddeennsscchhuuttzz  BBSS  229900  PPLL
Rozpuszczalnikowy  rodek hydrofobizuj!co-impregnuj!cy na bazie mieszaniny silanów i siloksanów.

Charakterystyka

Funkcja Wysoka odporno " na  rodowisko alkaliczne

Bardzo dobre w#a ciwo ci wnikania (g#$boka penetracja)

Wysychanie w sposób nieklej!cy

Dzia#anie w wilgotnym pod#o%u

Hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjno ci pary wodnej

Krótki czas reakcji

Optyka Bezbarwny, transparentny.

Zakres stosowania

Na zewn!trz.

Jako pow#oka do impregnacji hydrofobizuj!cej nasi!kliwych, porowatych pod#o%y mineralnych,
jak np.: beton, tynki mineralne, p#yty cmentowo-w#óknowe, piaskowiec, wapie&, ceg#a, gazobe-
ton, kamie& naturalny i sztuczny, mineralne pow#oki malarskie.

Mo%e s#u%y" jako pow#oka gruntuj!ca pod farby elewacyjne.

Nie stosowa" na pod#o%ach zawieraj!cych gips.

Dane techniczne

Grupa produktów Pow#oka gruntuj!ca

Podstawowe sk adniki Silany, siloksany

Kryterium Norma / Wytyczne Warto!"

G$sto " DIN 53 217 1,05 g/cm3

Podane parametry s! warto ciami  rednimi wyników uzyskanych podczas bada&. Z uwagi na stosowanie surowców
naturalnych rzeczywiste warto ci mog! nieznacznie odbiega" od wielko ci podanych w tabeli. Ró%nice te nie maj!
jednak wp#ywu na jako " i w#a ciwo ci produktu.

Obróbka - Wskazówki

Pod o#e Pod#o%e musi by" trwa#e, czyste i no ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i pow#ok antyadhe-
zyjnych.

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i pod#o%a +5°C

Zastosowanie Zu#ycie ok.

beton 0,25–0,50 l/m2

tynk 0,50–1,00 l/m2

piaskowiec 0,40–0,70 l/m2

mur ceglany 0,40–2,00 l/m2

gazobeton 0,50–2,00 l/m2

p#yta cementowo-azbestowa 0,10–0,30 l/m2

kamie& naturalny 0,05–3,00 l/m2

Zu#ycie

Zu%ycie materia#u uzale%nione jest od rodzaju pod#o%a i sposobu nanoszenia. Podane warto ci zu%ycia s! warto ciami
orientacyjnymi.

Obróbka ispo Fassadenschutz BS 290 najkorzystniej jest nanosi" na pod#o%e poprzez natrysk, lub tech-
nik! malarsk!. Najlepiej stosowa", je%eli to mo%liwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez naci-
sku „mokre w mokre” do nasycenia pod#o%a. Z regu#y wystarczaj!ce jest dwukrotne nanosze-
nie.

Nie potrzeba stosowa" przerw pomi$dzy kolejnymi cyklami. Ka%de - nast$pne naniesienie
preparatu powinno nast!pi" bezpo rednio po wch#oni$ciu  rodka przez pod#o%e (pod#o%e nie
jest ju% b#yszcz!ce).
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Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powinna by" optycznie sucha (bez wyplamie& wod-
nych).

Impregnacja  wie%ego betonu po min. 4 tygodniach.

Zastosowanie ispo Fassadenschutz BS 290 wzmacnia naturalny odcie& powierzchni kamienia.

Czyszczenie narz$dzi Natychmiast po u%yciu przy pomocy StoPrim Divers

Formy dostawy

Opakowanie Kanister 10l

Barwa Bezbarwny , transparentny

Sk adowanie

Warunki sk adowania Przechowywa" w szczelnie zamkni$tych opakowaniach. Chroni" przed mrozem. Chroni" przed
bezpo rednim nas#onecznieniem.

Czas sk adowania Najlepsza jako " w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie). Trwa#o " 12 miesi$cy.

Dodatkowe informacje

Bezpiecze%stwo Dodatkowe informacje dotycz!ce obchodzenia si$ z produktem, sk#adowania i usuwania odpa-
dów znajduj! si$ w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nale%y skonsultowa" z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.

Sto-ispo Sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

tel. (0 22) 511 61 00

fax (0 22) 511 61 01

e-mail: info.pl@stoeu.com

http://www.sto.pl


