Instrukcja Techniczna

StoMurisol Micro
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Charakterystyka

Funkcja Doskonata zdolno$c¢ penetracji w wilgotnym, kapilarnie czynnym murze, niezaleznie
od stopnia zawilgocenia muru (nawet do 95% zawilgocenia)
Materiat zgodny z wytycznymi WTA 4-4-04
Reaguje bez powstawania szkodliwych produktéw ubocznych
Odporny na dziatanie kwaséw i alkaliow
Doskonate wtasciwosci hydrofobowe
Nie blokuje dyfuzji pary wodnej w murze
Reaguje samoczynnie z wodg tworzgc nie emulgujgcy ponownie polisiloksan

akres stosowania

Na zewnatrz i do wewnatrz
StoMurisol Micro stosowany jest do wykonywania na istniejgcych obiektach poziomej
izolacji zabezpieczajacej przed kapilarnym podcigganiem wody
Przy obcigzeniu muru wodg pod ci$nieniem wymagane sg dodatkowe powtoki
uszczelniajgce.

Dane techniczne

Grupa produktéw Srodek iniekcyjny

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe
Gestosé 1,195 glem®
Lepkos¢ 7 mm pas/s
Odczyn pH 5-6
Temperatura zaptonu (koncentrat) >21 °C
Zawarto$¢ silanu - siloksanu 100 %
Zawarto$¢ sktadnika aktywnego 67 %
Wyglad transparentny
Won neutralna
glcm?® = kgl

Podane parametry sg warto$ciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiega¢ od wielko$ci podanych w
tabeli. Réznice te nie majg jednak wptywu na jako$¢ i wtasciwosci produktu.

Obréobka — Wskazowki

Przygotowanie podioza Przygotowanie elewaciji klinkierowych, kamiennych, muru licowego:
Rozlozenie folii z tworzywa sztucznego.
Zamocowanie folii za pomocg aluminiowej tasmy klejacej ponizej nawierconych otwo-
row. Mozliwg alternatywg dla zastosowania folii jest natychmiastowe sptukanie woda.
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Przygotowanie w przypadku starych tynkéw:

Przed skuciem starego tynku nalezy wyznaczy¢ i nawiercic¢ otwory, przestrzegajac
przy tym warunkéw punktu 4. Nie obowigzuje konieczno$¢ ochrony przed dziataniem
ptynu iniekcyjnego, gdyz tynk po iniekcji zostaje usuniety.

Przygotowanie w przypadku szczelinowego, wielowarstwowego muru:

W przypadku iniekcji za pomocg systemu StoMurisol Impulssystem nie jest konieczne
wttaczanie lub wypetnianie szczelin ze wzgledu na stosowanie perforowanych rur
infuzyjnych (blizsze wskazowki w instrukcji StoMurisol Impulssystem).

Przy zastosowaniu innego systemu iniekcyjnego i/lub ze wzgledu na wymogi wytrzy-
mato$ciowe, szczeliny musza by¢ przed iniekcjg zamkniete.

Wykonanie otwordw:

Otwory o $rednicy 18 do 20 mm nalezy nawierci¢ w rozstawie 10 — 12 cm pod katem
10 - 15°, ukosnie ku dotowi. Gtebokos¢ otwordw powinna wynosi¢ okoto 5 cm mniej od
grubosci Sciany. Punkty wiercenia musza by¢ dobrane w taki sposob, by otwor przeci-
nat co najmniej jedng spoine pozioma muru. Przy stosowaniu systemu StoMurisol
Impulssystem zbedne jest wykonywanie drugiego rzedu otwordw. Przed iniekcjg Sto-
Murisol Micro otwory nalezy oczysci¢ za pomocg sprezonego powietrza tak, by zanie-
czyszczenia nie utrudniaty penetracji $rodka iniekcyjnego.

Do wiercenia nalezy stosowa¢ bezwstrzagsowe urzadzenia wiercace. Poprzez zasto-
sowanie odpowiednich $rodkow / urzadzen nalezy zapewni¢ zachowanie kata nachy-
lenia od 10 do 12° i odpowiedniej gtebokosci otworéw.

Przygotowanie podtozy nie zawierajgcych wapna:

W murze nie zawierajgcym wapna oraz starym, niealkalicznym murze, otwory, po
oczyszczeniu, nalezy wypetni¢ mlekiem wapiennym (np. Sto-Sumpfkalk). Tego typu
przygotowanie powinno zosta¢ wykonane ok. 3 — 5 dni przed iniekcja.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Proporcje mieszania Srodek StoMurisol Micro rozcienczany jest wodg w proporgiji 1:7 do 1:14 (objetoscio-
wo lub wagowo), zaleznie od stopnia zawilgocenia muru i warunkéw obiektowych.

Przygotowanie materiatu StoMurisol Micro wymiesza¢ z czystg woda, nie stosowa¢ zadnych dodatkow.
Proporcja mieszania zalezna jest od warunkéw obiektowych i / lub bilansu wilgotno-
Sciowego

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
StoMurisol Micro nierozcienczony (koncentrat), na 1m? przekroju muru  1,0-2,0 I/m?

Zuzycie zalezne jest od rodzaju i chtonnoéci podtoza. Podana warto$c¢ jest wielko$cig
orientacyjng. Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka Srodek StoMurisol Micro moze byé poddawany iniekcji za pomocg systemu StoMuri-
sol Impulssystem. Przy jego zastosowaniu sterowanie elektroniczne ustawiane jest
zaleznie od chtonnosci muru.

Obrobka koncowa

W zaleznoéci od sposobu stosowania, otwory po iniekcji zamykane sg za pomoca
srodka StoMurisol BS. Przy stosowaniu systemu StoMurisol Impulssystem zamykanie
otworow jest zbedne. Po iniekcji srodka StoMurisol Micro w pomieszczeniach o niskiej
temperaturze i / lub wysokiej wilgotnosci powietrza (np. pomieszczenia piwniczne,
koscioty) nalezy zapewni¢ mozliwos¢ fizycznego wysychania srodka iniekcyjnego na
drodze dyfuzji pary wodnej na powierzchni $ciany (np. przy zastosowaniu urzgdzen
grzewczych i/ lub wysuszajgcych).
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Przy stosowaniu $rodka StoMurisol Micro do pdzniejszego wykonywania izolacji po-
ziomej zaleca sie, zaleznie od warunkéw obiektowych i przyczyn powstawania uszko-
dzen, stosowanie jako dodatkowego srodka - StoMurisol SP (tynku renowacyjnego) i /
lub StoMurisol DS lub StoMurisol BD 1K (izolacji pionowej).

Czyszczenie narzedzi

Wodag natychmiast po uzyciu

Forma dostawy

Opakowanie

Warunki skladowania

Kanister 20 |

Sktadowanie

Opakowania muszg by¢ szczelnie zamkniete. Chroni¢ przed mrozem.

Czas sktadowania

Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).

Dodatkowe informacje

Stan Uwagi Wymagania zgodnie z Instrukcja StoMurisol Micro
systemu WTA
ptynny lepkos¢ mozliwie niska 6-8
Srodek
iniekcyjny — - - — ~ —
napiecie powierzchniowe mniejsze niz substrat przy iniekcji
bezci$nieniowej (dobre zwilzenie)
wielko$¢ czastek przy dyspersjach ~ mozliwie mata* 10°-10"m
/' wielkos¢  czasteczek  przy (odniesiona do promienia)
roztworach
zawarto$¢ nielotnych sktadnikow mozliwie wysoka* 70% polisiloksan po odreagowaniu
wszystkich alkoksy - rodnikow
odporno$¢ brak zmian wilasciwosci  (np. Roztwoér pozostaje aktywny przez
lepkosci, wielkosci czastek) ok. 24 godziny
wiasnych / obcych skfadnikow
substratu (np. woda, sél) w czasie
iniekcji
twardnienie brak znacznego wzrostu lepkosci Autokatalityczny system, wymaga-
w czasie trwania iniekcji, co jacy do reakcji wytgcznie wody.
najmniej przez okres 4 godzin Nie sg wyobrazalne i / lub znane
réwnomierny  przebieg procesu zakiocenia lub reakcje sieciowa-
twardnienia, wypierajacego i / lub nia.
wigzgcego wode
brak zaktécen ze strony wiasnych i
/ lub obcych skfadnikéw substratu
nieswoiste twardnienie
przydatno$¢ do wykonywania prac fatwe przygotowanie - niewielka tatwa obrébka — wylacznie
budowlanych ilo$¢ sktadnikow mieszanki rozcienczanie wodg
w znacznym stopniu niezalezny od
wiasciwosci poditoza oraz warun-
kéw otoczenia (zwilzanie, pene-
tracja)
stabilnos¢ sktadowania mozliwie wysoka w zamknietym Ok. 12 miesiecy
pojemniku
oddziatywanie na srodowisko zgodnie z wymaganiami Nie zawiera rozpuszczalnikow
naturalne / higiena pracy
stwardni- produkt twardnienia brak powstawania szkodliwych Polisiloksan  przy  wydzielaniu
aly srodek produktéw ubocznych alkoholu.
iniekcyjny

hydrofobowosé

bardzo odporny

Doskonata (jak wszystkie polisi-
loksany na bazie zywic)

stopien wypetnienia poréw

wysokie zwezenie naczyn kapilar-
nych i / lub pasywacja naczyn
kapilarnych

Brak zwezenia naczyn kapilar-
nych, wystepuje jedynie dziatanie
hydrofobizujace.

odporno$¢ na starzenie

wodoodporny, odporny na hydroli-
ze; odporny na dziatanie soli,
alkalibw; odporny na dziatanie
kwasow; nie stanowi pozywki dla
mikroorganizmoéw

Odporny na dziatanie soli i
alkaliow (w przypadku stezen
stosowanych do materiatow
budowlanych), odporny na
dziatanie mikroorganizmow
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odporno$¢ na dziatanie temperatu-  nie wystepujg zmiany wtasciwosci

Nie jest znane pogorszenie

ry materiatu obnizajgce jego sku- wiasciwosci materiatu
tecznos$¢ (miedzy -30°C i +60°C)
nasigkliwo$¢ kapilarna zmniejszenie  do  osiggniecia Przy  prawidtowym  wykonaniu
wilgotnosci sorpcyjnej (wilgotno$é iniekcji osiggana jest wilgotnos¢
wyréwnawcza) sorpcyjna
system objawy wtérne brak szkodliwych oddziatywan (np. Brak
zespolony zakiocenia przyczepnosci, prze-
(Srodek barwienia)
iniekcyjny, wiasciwosci grzybobojcze, umiarkowane, tymczasowe nie
podtoze) bakteriobojcze
Bezpieczenstwo
Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegoétowe informacje dot. obcho-
dzenia sie z materiatem, sktadowania i usuwania znajdujg sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.
GIS-Code -

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej

skonsultowac z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowié¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoMurisol Micro/PL/031
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 23.05.2008
www.sto.pl
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