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ispo Fassadenschutz BS 290 PL

Rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujaco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanéw i siloksandw.

Charakterystyka

Funkcja

Wysoka odporno$¢ na Srodowisko alkaliczne

Bardzo dobre wiasciwosci wnikania (gteboka penetracja)
Wysychanie w sposob nieklejacy

Dziatanie w wilgotnym podtozu

Hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej

Krotki czas reakcii

Optyka

Zakres stosowania

Dane techniczne

Grupa produktow

Bezbarwny, transparentny.

Na zewnafrz.

Jako powloka do impregnaciji hydrofobizujacej nasigkliwych, porowatych podtozy mineralnych,
jak np.: beton, tynki mineralne, ptyty cmentowo-wtdknowe, piaskowiec, wapien, cegta, gazobe-
ton, kamien naturalny i sztuczny, mineralne powtoki malarskie.

Moze stuzy¢ jako powtoka gruntujaca pod farby elewacyjne.

Nie stosowa¢ na podtozach zawierajacych gips.

Powtoka gruntujaca

Podstawowe sktadniki

Silany, siloksany

Kryterium Norma / Wytyczne Wartos$¢
Gestosc DIN 53 217 1,05 g/cm3

Obrdbka - Wskazowki

Podtoze

Podane parametry sa wartosciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowanie surowcow
naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych w tabeli. Roznice te nie majq
jednak wptywu na jako$¢ i wiasciwosci produktu.

Podtoze musi by¢ trwate, czyste i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitdw i powtok antyadhe-
zyjnych.

Temperatura obrobki

Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Zuzycie Zastosowanie Zuzycie ok.
beton 0,25-0,50 I/m2
tynk 0,50-1,00 I/m2
piaskowiec 0,40-0,70 l/m2
mur ceglany 0,40-2,00 I/m?2
gazobeton 0,50-2,00 l/m2
ptyta cementowo-azbestowa 0,10-0,30 I/m?2
kamien naturalny 0,05-3,00 I/m2
Zuzycie materiatu uzaleznione jest od rodzaju podioza i sposobu nanoszenia. Podane warto$ci zuzycia s wartosciami
orientacyjnymi.
Obrébka ispo Fassadenschutz BS 290 najkorzystniej jest nanosi¢ na podtoze poprzez natrysk, lub tech-

nikg malarska. Najlepiej stosowac, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez naci-
sku ,mokre w mokre” do nasycenia podfoza. Z reguty wystarczajace jest dwukrotne nanosze-
nie.

Nie potrzeba stosowal przerw pomiedzy kolejnymi cyklami. Kazde - nastepne naniesienie
preparatu powinno nastapi¢ bezposrednio po wchionieciu $rodka przez podioze (podioze nie

jest juz blyszczace).
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ispo Fassadenschutz BS 290 PL

Rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujaco-impregnujacy na bazie mieszaniny silanéw i siloksandw.

Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powinna by¢ optycznie sucha (bez wyplamier wod-
nych).

Impregnacja $wiezego betonu po min. 4 tygodniach.

Zastosowanie ispo Fassadenschutz BS 290 wzmacnia naturalny odcien powierzchni kamienia.

Czyszczenie narzedzi
Formy dostawy
Opakowanie

Natychmiast po uzyciu przy pomocy StoPrim Divers

Kanister 10l

Barwa

Skfadowanie

Warunki sktadowania

Bezbarwny , transparentny

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem. Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem.

Czas skladowania

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo

Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie). Trwatos$¢ 12 miesiecy.

Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sie z produktem, sktadowania i usuwania odpa-
déw znajdujq sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy skonsultowa¢ z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. (022) 5116100
fax (0 22) 511 61 01

e-mail: info.pl@stoeu.com
http://www.sto.pl
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