Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, PI. Konstytucji 3 Maja 3 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR: Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, Pl. Konstytucji 3 Maja 3 w Watbrzychu
1 ELEWACJA PEN.- ZACH.
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d. 1.1 1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(5,10 + 15,78 - 6,92 + 2 * 0,50) * (14,96 + 14,36) / 2 m2 219,31
RAZEM 219,31
2| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-03 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
21,24 * 6,92 m2 146,98
RAZEM 146,98
3| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d. 1.1 1663-04 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 219,31
poz.2 m2 146,98
RAZEM 366,29
4| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1) 1613-02 przysciennych wys.do 15 m
poz.1 m2 219,31
RAZEM 219,31
5/ KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1 1613-03 przysciennych wys.do 20 m
poz.2 m2 146,98
RAZEM 146,98
6| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejsciami m
d.1.1] 1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
7| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
8 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewac;ji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.2| 0535-06 | uzytku
16,00 + 15,50 m 31,50
RAZEM 31,50
10| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2| 0535-04
5,20 + 4,80 m 10,00
RAZEM 10,00
11| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1.2| 0535-08 | ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety | 0,15*(0,95*22 + 1,50 *2 + 0,80 * 2) m2 3,83
okienne
fronton (6,20 + 3,80 * 2) * 0,46 m2 6,35
podokienniki | 0,19 * 1,16 * 8 m2 1,76
parapety na | (3,25 + 3,50 * 3 + (4,03 + 1,30) * 2) * 0,63 m2 15,38
balustradach
RAZEM 27,32
12| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.2] 0923-01
095*1,72*3+0,95*1,77*19+1,49*1,72*2+0,80* | m2 61,80
1,20*2+1,52*2,90+2,50*0,90 * 6
RAZEM 61,80
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13| KNR 4-01 | Rozebranie scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2| 0349-02 | cementowo-wapiennej - balustrady murowane przy
remontowanych balkonach(2szt)
0,80 * 0,30 * (4,03 + 1,30) * 2 m3 2,56
RAZEM 2,56
14| KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2| 0701-05 | Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
13,62 * (5,10 + 15,78) + (6,38 + 0,54) * (5,92 *4,50) /2 + | m2 394,31
3,06 2,90 * 2
Scianyod |1,25*2* (2,88 +3,24 +3,27 + 3,02) + (2,88 + 3,24 + 3,27 | m2 50,90
wewnetrznej | + 3,02) * 4,08 - (3,25 * 2,82 + 3,25 * 2,47 + 3,26 * 2,44 +
strony loggi | 3,26 * 1,72)
gzymsy 0,68 * (5,10 + 6,70) m2 8,02
okapowe
okna,drzwi | -(0,95*1,72*3+0,95*1,77*19+1,49*1,72*2+ 0,80 *| m2 -61,80
1,202+1,52*2,90+2,50*0,90*6)
oscieza 0,15*((0,95+2*1,72)*3+(0,95+2*1,77)* 19+ (1,49 | m2 34,37
+2%1,72)*2+(0,80+2*1,20)*2 + (2,50 *2 + 0,90) *
6)+0,30*(1,52+2*2,90)+ 0,30 * (2,82*2+ 3,25 +
247*2+350+2,44*2+3,50+1,58*2+ 3,30)
RAZEM 425,80
15| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej ha | m2
d.1.2| 0701-08 stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw.
analogia | o pow.odbicia do 5 m2 - loggie, balkony, wejscie do
budynku
3,31*1,77+4,08*1,25*4+4,03*1,25*2 m2 36,33
RAZEM 36,33
16| KNR 4-01 | Rozebranie wykladziny sciennej z ptytek-wejscie do m2
d.1.2| 0819-15 | budynku
3,31*1,47*2 m2 9,73
RAZEM 9,73
17 KNR 4-01 | Skucie murowanych detali - podokienniki m
d.1.2| 0347-06
analogia
344*2+1,16*8 m 16,16
RAZEM 16,16
18/ KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2] 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podioza pod nowe parapety, obrébki
blacharskie
parapety | 0,15*(0,95*22 + 1,50 *2 + 0,80 * 2) m2 3,83
fronton (6,20 + 3,80 * 2) * 0,30 m2 4,14
parapety na | (3,25 + 3,50 * 3 + (4,03 + 1,30) * 2) * 0,25 m2 6,10
balustradach
RAZEM 14,07
19| KNR 4-01 | Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe w m2
d.1.2] 0423-01 poziomie | pietra
4,10 1,30 m2 5,33
RAZEM 5,33
20| KNR 4-01 | Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe - dodatek | m2
d.1.2| 0423-02 | za kazde nastepne pigtro
Krotnos¢ = 2
poz.19 m2 5,33
RAZEM 5,33
21| KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych w m2
d.1.2| 0423-05 | poziomie | pigtra
poz.19 m2 5,33
RAZEM 5,33
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22| KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych - dodatek | m2
d.1.2| 0423-06 | za kazde nastepne pietro
Krotnos¢ = 2
poz.20 m2 5,33
RAZEM 5,33
23| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. - schody m2
d.1.2| 0811-07
analogia
1,77 *(0,30* 3+ 0,15 * 3) m2 2,39
RAZEM 2,39
24| KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.1.2| 0211-01 na $cianach lub podtogach - stopnie wejsciowe
poz.23 m2 2,39
RAZEM 2,39
25| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. balkony m2
d.1.2| 0811-07
3,90*1,15*2 m2 8,97
RAZEM 8,97
26| KNR 19-01 | Zerwanie posadzki cementowej - warstwa spadkowa m2
d.1.2] 0921-07
poz.25 m2 8,97
RAZEM 8,97
27| KNR 4-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia m2
d.1.2| 0609-03 | ceglanego,kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komarkowego grub.do 15 cm
poz.26 m2 8,97
RAZEM 8,97
28| KNR 4-01 | Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. m2
d.1.2] 0351-02
4,03*1,25*2 m2 10,08
RAZEM 10,08
29| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel z m3
d.1.2| 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek-wzmocnienie nadprozy
1,50 * 0,20 * 0,12 m3 0,04
RAZEM 0,04
30| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel z m3
d.1.2| 0313-03 | wykuciem gniazd dla belek-wzmocnienie nadprozy
0,25*0,20*0,12* 2 m3 0,01
RAZEM 0,01
31| KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych z ponownym m2
d.1.2| 0430-07 | wbudowaniem - zadaszenie drewniane nad balkonem na 2
analogia | pietrze
4,03 1,40 m2 5,64
RAZEM 5,64
32| KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na gnia
d.1.2| 0346-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych zd.
analogia | wymianianych na balkonach
2 gnia 2,00
zd.
RAZEM 2,00
33| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementow rozbiorkowych
poz.13 m3 2,56
0,03 * poz.14 m3 12,77
0,03 * poz.15 m3 1,09
poz.16 * 0,05 m3 0,49
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poz.17 * 0,11 * 0,09 m3 0,16
poz.18 * 0,06 m3 0,84
poz.23 * 0,03 m3 0,07
poz.24 * 0,01 m3 0,02
poz.25 * 0,03 m3 0,27
poz.26 * 0,05 m3 0,45
poz.27 * 0,15 m3 1,35
poz.28 * 0,12 m3 1,21
poz.29 m3 0,04
poz.30 m3 0,01
RAZEM 21,33
34| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.33 m3 21,33
RAZEM 21,33
35 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
poz.33 * 1,8 t 38,39
RAZEM 38,39
13 Roboty naprawcze
36| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3] 0308-04 |m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37 KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.3] 0422-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.3| 0422-08
poz.37 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel - m
d.1.3] 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 140 mm
1,80 m 1,80
RAZEM 1,80
40| KNR 19-01 | Szpatdowanie belek do NP 140 m
d.1.3] 0321-05
poz.39 m 1,80
RAZEM 1,80
41| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - m
d.1.3| 0313-06 | obmurowanie koncow belek stalowych do I NP 180 mm -
jako oddz.robota
0,25*2 m 0,50
RAZEM 0,50
42| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji peknig¢ zaczynem cementowym w otw.
d.1.3] 0633-01 systemie Helifix
analogia
130 otw. 130,00
RAZEM 130,00
43| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian m
d.1.3] 1001-01
analogia
1,00 * 12 m 12,00
RAZEM 12,00
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44| KNR-W 4-01 | Wypelnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond m2
d.1.3] 0704-03
analogia
poz.43 * 0,03 m2 0,36
RAZEM 0,36
45| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1.3] 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna
analogia | - system Helifix
poz.43 * 0,888 kg 10,66
RAZEM 10,66
46| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na powierzchniach m2
d.1.3] 0703-01 miedzyokiennych ( stal nierdzewna cigtociggniona)
analogia
2,77 *2,00*2+9,00 * 5,00 m2 56,08
RAZEM 56,08
47| KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach m2
d.1.3] 0704-01 zaprawg cementowg
analogia
poz.46 m2 56,08
RAZEM 56,08
48| KNR 4-01 | Wypetienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i m2
d.1.3] 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
analogia
poz.47 m2 56,08
RAZEM 56,08
49| KNR-W 4-01 | Rozbioérka scian z kamienia - oktadzina na zaprawie m2
d.1.3] 1401-03 cem.-wap. - oktadzina z piaskowca w miejscu wbudowania
pretéw pod klamrowanie Scian ( piaskowiec do ponownego
wbudowania)
0,60 * 1,50 m2 0,90
RAZEM 0,90
14 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
50 KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.4| 2611-02 mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.14 m2 425,80
RAZEM 425,80
51| KNR 4-01 | Uzupetienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.1.4] 0727-03 | podiozach z z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonow ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkow w cegtach na
powierzchni Scian - przyjeto szacunkowo 2% pow. Scian
13,62 * (5,10 + 15,78) + (6,38 + 0,54) * (5,92 *4,50) / 2+ | m2 394,31
3,06*2,90*2
Scianyod | 1,25*2* (2,88 + 3,24 + 3,27 + 3,02) + (2,88 + 3,24 + 3,27 | m2 50,90
wewnetrznej | + 3,02) * 4,08 - (3,25 % 2,82 + 3,25 * 2,47 + 3,26 * 2,44 +
strony loggi | 3,26 * 1,72)
okna,drzwi |-(0,95*1,72*3+0,95*1,77*19+1,49*1,72*2+ 0,80 *| m2 -61,80
1,202+1,52*2,90+2,50*0,90*6)
A (Suma czesciowa) m2| e
383,41
-(383,41 * 0,98) m2 -375,74
RAZEM 7,67
52| KNR 0-23 | Likwidacja wklgstych powierzchni scian poprzez m2
d.1.4| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych w srodkowej czesci Scian
analogia | gr. $rednio gr. 5cm na powierzchni 20% pow. $cian
poz.51 A* 0,20 m2 76,68
RAZEM 76,68
53| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.4] 2611-02 renowaciji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rébwnowaznym - Sciany + stropy
poz.50 m2 425,80
poz.15 m2 36,33
RAZEM 462,13
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54| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.4| 0122-01
5,10 + 15,90 m 21,00
RAZEM 21,00
55| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 | m2
d.1.4/ 0108-02 | cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario
lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- roboty wykonywane recznie- Sciana przylegta do budynku
nr2
13,86 * 15,90 + (6,38 + 0,54) * (5,92 * 4,50) / 2 m2 312,55
Scianyod | 1,25*2* (2,88 + 3,24 + 3,27 + 3,02) m2 31,03
wewnetrznej
strony loggi
okna,drzwi | -(0,95*1,72*3+0,95*1,77*15+1,49*1,72+0,80 * m2 -48,02
1,202 +1,52*2,90 + 2,50 * 0,90 * 4)
RAZEM 295,56
56| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 12 | m2
d.1.4| 0108-03 | cm klejonymi do podioza w technologii STO Therm Vario
lub rownowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- roboty wykonywane recznie
13,92 * 5,10 + 3,06 * 2,90 * 2 m2 88,74
okna,drzwi | -(0,95*1,77*4+1,49*1,72+2,50* 0,90 * 2) m2 -13,79
RAZEM 74,95
57| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.1.4| 0108-04 | 030 gr. 14 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario lub réwnowaznej wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej - strop wejscia do budynku
3,31 *1,77 m2 5,86
RAZEM 5,86
58| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. m2
d.1.4| 0108-01 5¢cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie - spdd ptyt balkonowych w loggiach
4,08*1,25*4 m2 20,40
RAZEM 20,40
59| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny m
d.1.4] 0123-01 mineralnej kotkami do Scian
poz.55 * 4 m 1182,24
poz.56 * 4 m 299,80
poz.57 * 4 m 23,44
poz.58 * 4 m 81,60
RAZEM 1 587,08
60, KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1.4| 0121-02
poz.54 * 2,50 m2 52,50
RAZEM 52,50
61| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.1.4| 0108-01 030 gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
oscieza
oscieza 0,25*((0,95+2*1,72)*3+(0,95+2*1,77)* 15+ (1,49 | m2 31,79
+2%1,72)+(0,80+2*1,20)*2+(2,50*2+0,90) *4) +
0,40 * (1,52 + 2 * 2,90)
oscieza 0,27 * ((0,95+2*1,77)*4+(1,49+2*1,72) + (0,80 +2* | m2 11,09
1,20)*2+(2,50*2+0,90)* 2)
RAZEM 42,88
62| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - podokienniki m
d.1.4| 0118-09
poz.17 m 16,16
RAZEM 16,16
63| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.4| 0121-01
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oscieza ((0,95+2*1,72)*3+(0,95+2*1,77)* 19+ (1,49 + 2~ m 145,66
1,72)*2+(0,80+2*1,20)*2+(2,50*2+0,90) *4 ) +
(1,52 +2*2,90)
naroza $cian | 3,04 * 2 + 13,86 + 13,92 m 33,86
podokienniki | poz.62 * 3 m 48,48
gzyms (5,10 + 8,70) * 7 m 96,60
okapowy
RAZEM 324,60
64| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych polszlachetnych barwionych | m
d.1.4 03-92 o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy -gzyms
okapowy
(5,10 + 8,70) m 13,80
RAZEM 13,80
65| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych polszlachetnych barwionych | m
d1.4 03-93 - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia
Krotnos¢ = 6
poz.64 m 13,80
RAZEM 13,80
66| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na scianach ptaskich i m2
d.1.4| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - loggie od
wewnetrznej strony balustrad
(2,88 +3,24 + 3,27+ 3,02) * 4,08 - (3,25* 2,82+ 3,25 * m2 19,88
2,47 +3,26 * 2,44 + 3,26 * 1,72)
RAZEM 19,88
67| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cem.-wap. | m2
d.1.4| 0722-02 kat. Il na scianach,loggiach i balkonach - stupy wraz z
gtowica i bazg - powierzchnie przyjeto orientacyjnie
16,00 m2 16,00
RAZEM 16,00
68| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna m2
d.1.4| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego alkalicznie (roboty
wykonywane reczne) - gzymsy ( w rozwinigciu) , oscieza,
loggie
poz.61 m2 42,88
poz.62 * 0,20 m2 3,23
poz.64 * 0,68 m2 9,38
poz.66 m2 19,88
RAZEM 75,37
69| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.4| 0126-01 warstwa posrednia
poz.68 m2 75,37
RAZEM 75,37
70, KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk m2
d.1.4] 0126-05 | gtadki o strukturze modelowanej StoSil MP lub
rownowazny barwiony w masie
poz.62 * 0,20 m2 3,23
poz.64 * 0,68 m2 9,38
RAZEM 12,61
71| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d. 1.4, 0126-02 mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - barwiony w
masie
poz.61 m2 42,88
poz.66 m2 19,88
RAZEM 62,76
72| KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajgcej - narozniki wkleste oraz na m
d.1.4] 0123-04 | styku z wykuszem budynku nr 2
14,50 + 13,90 m 28,40
RAZEM 28,40
73| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy m
d.1.4| 0508-04 | ocynkowanej
poz.10 m 10,00
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RAZEM 10,00
74| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej | m
d.1.4| 0510-04
poz.9 m 31,50
RAZEM 31,50
75| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.4| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - stopnie
poz.23 m2 2,39
RAZEM 2,39
76| NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych o wym. | m2
d.1.4/ 202 2810-05 | 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
poz.23 m2 2,39
RAZEM 2,39
77| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.1.4] 1120-04 | cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza
3,50*2 m 7,00
RAZEM 7,00
78] KNR 2-02 | Balustrady - porecze na balustradach loggi ze stali m
d.1.4| 1207-01 nierdzewnej ( rura #42mm)mocowane do Sciany i
analogia | balustrad)
(4,10+0,30*2)*3 m 14,10
RAZEM 14,10
79| KNR 4-03 | Kotwy wklejane otw.
d.1.4| 1004-06
analogia
3*4 otw. 12,00
RAZEM 12,00
80 Konstrukcje daszkéw jednospadowe z wykorzystaniem m2
d.1.4| wycena elementow drewnianych z rozbiorki, zadaszenie plytg
indywidualna| poliweglanowg komorowa przezroczystg
poz.31 m2 5,64
RAZEM 5,64
81| KNR 2-02 | Okfadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokat.- ponowne m2
d. 1.4/ 2101-02 | wbudowanie blokéw z piaskowca
poz.49 m2 0,90
RAZEM 0,90
1.5 Obrobki blacharskie + parapety okienne + nakrywy na balustradach murowanych loggi +
fronton
82| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.1.5] 0832-01
parapety |0,15*(0,95*22+1,50*2+ 0,80 * 2) m2 3,83
fronton (6,20 + 3,80 * 2) * 0,30 m2 4,14
parapety na | (3,25 + 3,50 * 3 + (4,03 + 1,30) * 2) * 0,25 m2 6,10
balustradach
RAZEM 14,07
83| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.5/ 202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm - gorna krawedz docieplenia $cian na
styku z gzymsem
0,23 * (5,21 + 6,80) m2 2,76
RAZEM 2,76
84| NNRNKB | (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - fronton
(6,20 + 3,80 * 2) * 0,52 m2 7,18
RAZEM 7,18
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85| KNR-W 2-02 | Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Grafit - m2
d.1.5] 0919-03 | Cerrad
analogia
0,32*(1,20*19+0,84* 2+ 1,52 * 2) m2 8,81
RAZEM 8,81
86| KNR 2-02 | Nakrywy na balustrady murowane loggi - plyty kamienne m
d.1.5| 2103-01 gr. 3cm polerowane, granit strzegomski, krawedzie
fazowane 1.5mm ( obmiaru dokona¢ na budowie) z
wysunieciem poza lico balustrady okoto 3cm
(3,25 + 3,50 * 3 + (4,03 + 1,30) * 2) * 0,31 m 7,57
RAZEM 7,57
1.6 Roboty hydroizolacyjne + cokot
1.6.1 Witérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma
87| KNR-W 4-01 | Wykonanie iniekc;ji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.1.6.] 0633-03 normalnej twardosci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanejlub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 20 cm nad posadzka oraz pod stropem
piwnic ( od zewnatrz nad cokotem)
290*2 otw. 580,00
RAZEM 580,00
1.6.2 Cokét
88| KNR K-01 | Czyszczenie hydropiaskowanie powierzchni cokotu wraz z| m2
d.1.6.| 0101-02 | osciezami okien i drzwi
2| analogia
1,10 * 5,10 + (0,69 + 0,20) /2 * 15,78 + (0,46 * 2+ 0,55 * m2 23,69
2)*5+0,60*0,40* 4
RAZEM 23,69
89| KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.6.] 2611-02 mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
2 rownowaznym
poz.88 m2 23,69
RAZEM 23,69
90| KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.6.| 2611-02 renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
2 réownowaznym
poz.88 m2 23,69
RAZEM 23,69
91| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z m2
d.1.6.] 0826-06 | wykuciem spoin
2
poz.88 m2 23,69
RAZEM 23,69
92| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegty m2
d.1.6.| 0639-06 | preparatem STO Fassadenschutz BS 290 lub
2| analogia rownowaznym
poz.88 m2 23,69
RAZEM 23,69
93| KNR 0-26 | Impregnacja kamienia - dodatek za kazde nastepne m2
d.1.6.| 0639-07 pokrycie
2| analogia
poz.92 m2 23,69
RAZEM 23,69
1.6.3 Opaska przeciwwodna
94| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.1.6.] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
3| analogia
(5,10 + 4,75) * 0,50 m2 4,93
RAZEM 4,93
95| KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.1.6.| 0106-02 |cm
3
poz.94 m2 4,93
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RAZEM 4,93
96/ KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm m2
d.1.6.| 0213-01 ze spadkiem od Sciany budynku 2%
3| analogia
poz.95 m2 4,93
RAZEM 4,93
97| KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.1.6.] 0214-03
3
poz.96 * 0,15 m3 0,74
RAZEM 0,74
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
98| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.1.7) 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, laminowane jasny dab
analogia | - piwnice
0,76 *0,60*5 m2 2,28
RAZEM 2,28
99| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.1.7| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, kolor bialy - strych
analogia
0,90*1,30*2 m2 2,34
RAZEM 2,34
100{ KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.1.7| 0156-01 oknach
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
101 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.1.7| 0354-05
3,00 * 1,62 m2 4,86
RAZEM 4,86
102| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane z naswietlem szklonym gérg - m2
d.1.7] 1026-02 zestaw kompletny , pokryty transparentng powioka
wycena malarskg w kolorze pinia
indywidualna
poz.101 m2 4,86
RAZEM 4,86
103| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o pow. | m2
d.1.7| 1027-04 ponad 1.5 m2 - zestaw kompletny , pokryty transparentng
wycena powtokg malarskg w kolorze pinia - odtworzenie drzwi
indywidualna| istniejgcych
2,90 1,52 m2 4,41
RAZEM 4,41
104 KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.7| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - likwidacja
okna i wykonanie blendy okiennej w miejscu owalnego
okna na strychu - grubos¢ zamurowania 25cm
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Roboty rézne
105 KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.1.8| 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106/ KNR-W 2-02 | Wymiana szafki elektrycznej kpl
d.1.8] 1017-02
cena
zaktadowa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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107| KNR 4-05Il | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.1.8] 0222-05 | przykanaliki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108| KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.8| 0122-01 studzienki rewizyjne o sr.wewn. 1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109| KNR 2-31 | Rozebranie pasa z ptyt chodnikdwych kamiennych po m2
d.1.8| 0815-02 przygotowanie cokotu do hydropiaskowania
analogia
(15,78 -1,77) * 0,50 m2 7,01
RAZEM 7,01
110 KNR 2-31 | Ponowne utozenie ptyt chodnikowych kamiennych na m2
d.1.8| 0502-04 podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.po
analogia | oczyszczeniu cokotow
poz.109 m2 7,01
RAZEM 7,01
1.9 Remont balkonéw
111 KNR 0-25 | Czyszczenie elementdw stalowych - konstrukcja stalowa m2
d.1.9] 0104-03
(1,20*3+4,03)*2*(0,16*2+ 0,10 * 2) m2 7,94
RAZEM 7,94
112| KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.1.9] 0101-02
poz.111 m2 7,94
RAZEM 7,94
113| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.1.9) 1518-07 | elementow metalowych
poz.112 m2 7,94
RAZEM 7,94
114| KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.9] 0703-03
(1,20*2+4,08) * 2 m 12,96
RAZEM 12,96
115 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i m2
d.1.9] 0704-03 stropach zaprawg cementowg
poz.114 * 0,20 m2 2,59
RAZEM 2,59
116| KNR 19-01 | Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.1.9] 0321-05
(1,20 +4,03) * 2 m 10,46
RAZEM 10,46
117 KNR 2-02 | Sklepienia Kleina ptaskie z cegiet petnych lub dziurawek m2
d.1.9] 0124-04 | gr.1/2ceg.z wktadka w kazdej spoinie
analogia
1,20 4,03 * 2 m2 9,67
RAZEM 9,67
118| KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wymiana ze m
d.1.9) 0317-05 | wzgledu na duze ugiecie belek stalowych dwuteowych
analogia 140 wraz z potgczeniem z istniejgcymi nie przeznaczonymi
do wymiany
4,302 m 8,60
RAZEM 8,60
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119] KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na gnia
d.1.9] 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych zd.
analogia
2 gnia 2,00
zd.
RAZEM 2,00
120 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.9] 0323-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121 KNR 4-01 | Wykonanie podsypki izolacyjnej stropow z kruszywa m2
d.1.9/ 0607-07 keramzytowego o grub.warstwy 18 cm
1,20 4,03 * 2 m2 9,67
RAZEM 9,67
122| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne tarasow z trzech warstw papy na m2
d.1.9/ 0608-01 gorgco
poz.117 m2 9,67
RAZEM 9,67
123| KNR 19-01 | Warstwa spadkowa z betonu zbrojona siatkg stalowa m3
d.1.9] 0203-09 | przeciwskurczowa w kierunku odptywu
poz.122 * 0,07 m3 0,68
RAZEM 0,68
124| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.1.9/ 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,08 t 0,08
RAZEM 0,08
125] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.9] 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
poz.122 m2 9,67
RAZEM 9,67
126 KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod folie w ptynie m2
d.1.9] 0114-02
poz.122 m2 9,67
RAZEM 9,67
127 KNR 0-39 | Uszczelnienie balkonow i tarasow pod okfadzing m2
d.1.9] 0115-01 ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca Superflex 1;
analogia | powierzchnie poziome, bez wkfadki z wtdkniny
poz.122 m2 9,67
RAZEM 9,67
128| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1.9] 1118-08 | ukladane na klej metoda zwykta
poz.122 m2 9,67
RAZEM 9,67
129] KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.1.9] 1120-04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podtoza
(3,80*2-0,90+2*0,25+ 1,00 *2) m 9,20
RAZEM 9,20
130 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.1.9] 1120-05 | cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwyklg
poz.129 m 9,20
RAZEM 9,20
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131 KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. m2
d.1.9] 0108-01 5cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie - spod ptyt balkonowych
poz.122 m2 9,67
RAZEM 9,67
132| KNR-W 4-01 | Wymurowanie balustrad gr. 1c m2
d.1.9] 0306-03
analogia
0,80 * (4,03 +1,20) * 2 m2 8,37
RAZEM 8,37
133| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie gzymséw m
d.1.9] 0118-09 | wzdtuz balustrad
(4,10+1,27)*2 m 10,74
RAZEM 10,74
134| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych polszlachetnych barwionych | m
d.1.9 03-87 o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy - profile
gzymsowe
poz.133 m 10,74
RAZEM 10,74
135| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych polszlachetnych barwionych | m
d.1.9 03-92 o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy - odtworzenie
ozdobnego profilu podparcia ptyty balkonu na 1 pietrze
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
136] KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na Scianach ptaskich i m2
d.1.9/ 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - boki piyt
balkonowych + balustrady + wspornik + spod ptyt
balkonowych
(4,03+1,20)*0,20*2 +poz.132*2+1,40*1,20/2* 2+ | m2 21,31
2,00 * 0,40
4,031,202 m2 9,67
RAZEM 30,98
137 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukilych m
d.1.9] 0121-01
(4,10+1,27)*2*3+0,80* 2 + (4,03 + 1,20) * 2 m 44,28
RAZEM 44,28
138| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna m2
d.1.9] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - balustrady
poz.136 m2 30,98
poz.134 m2 10,74
RAZEM 41,72
139] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.9| 0126-01 warstwa posrednia
poz.138 m2 41,72
RAZEM 41,72
140, KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.1.9/ 0126-02 mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.139 m2 41,72
RAZEM 41,72
141 KNR-W 2-15 | Wpusty Sciekowe balkonowe ze stali nierdzewne;j szt.
d.1.9] 0218-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
142| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i pode
d.1.9] 0209-05 | ksztaltek stalowych o sr. 100 mm - wpiecie do rury J-
analogia | spustowej
2 pode 2,00
J-
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RAZEM 2,00
143| KNR 2-02 | Balustrady - porecze na balustradach loggi ze stali m
d.1.9] 1207-01 nierdzewnej ( rura #42mm)mocowane do Sciany i
analogia | balustrad)
((4,03+1,20)+0,30*3)* 2 m 12,26
RAZEM 12,26
144| KNR 4-03 | Kotwy wklejane otw.
d.1.9] 1004-06
analogia
2*5 otw. 10,00
RAZEM 10,00
2 ELEWACJA PEN.- WSCH.
21 Rusztowania
145| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1 1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
4,75 * 14,96 + 15,50 * 10,04 m2 226,68
RAZEM 226,68
146| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.2.1| 1663-04 | ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.145 m2 226,68
RAZEM 226,68
147 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-02 przysciennych wys.do 15 m
poz.145 m2 226,68
RAZEM 226,68
148| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o d. do 20 m kpl.
d.2.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
149 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewac;i
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
150 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2| 0535-04
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
151 KNR 4-01 | Rozebranie obrdbek blacharskich muréw m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
parapety |0,15*0,95* 4 m2 0,57
okienne
podokienniki | 0,19 * 1,16 * 2 m2 0,44
RAZEM 1,01
152| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.2.2| 0923-01
0,95*1,72+0,95*1,77*3+ 0,46 * 0,66 * 4 m2 7,89
RAZEM 7,89
153| KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
13,62 * 14,74 + (0,84 + 0,42) * 0,42 m2 201,29
gzyms 0,68 * 14,94 m2 10,16
okapowy
okna,drzwi | -(0,95*4) m2 -3,80
oscieza 0,15* ((0,95+2*1,72) + (0,95 + 2 * 1,77) * 3) m2 2,68
RAZEM 210,33
154| KNR 4-01 | Skucie murowanych detali - podokienniki m
d.2.2| 0347-06
analogia
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1,16 * 2 m 2,32
RAZEM 2,32
155| KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na Scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podfoza pod nowe parapety, obrébki
blacharskie
parapety | 0,15* (0,95 * 4) m2 0,57
RAZEM 0,57
156| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel z m3
d.2.2| 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek-wzmocnienie nadprozy
0,70 * 0,20 * 0,12 m3 0,02
RAZEM 0,02
157 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z m3
d.2.2| 0313-03 | wykuciem gniazd dla belek-wzmocnienie nadprozy
0,25*0,20*0,12* 2 m3 0,01
RAZEM 0,01
158| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementow rozbiorkowych
0,03 * poz.153 m3 6,31
poz.154 * 0,11 * 0,09 m3 0,02
poz.155 * 0,06 m3 0,03
poz.156 m3 0,02
poz.157 m3 0,01
RAZEM 6,39
159| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.158 m3 6,39
RAZEM 6,39
160 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
0,33*1,8 t 0,59
RAZEM 0,59
2.3 Roboty naprawcze
161 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.3] 0308-04 |m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
162| KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.3| 0422-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
163 KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.3] 0422-08
poz.162 szt. 1,00
RAZEM 1,00
164| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.2.3| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 140 mm
1,10 m 1,10
RAZEM 1,10
165| KNR 19-01 | Szpatdowanie belek NP 140 m
d.2.3] 0321-05
poz.164 m 110
RAZEM 1,10
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166| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.2.3] 0313-06 | obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
0,25*2 m 0,50
RAZEM 0,50
167| KNR-W 4-01 | Wykonanie iniekcji peknie¢ zaczynem cementowym w otw.
d.2.3| 0633-01 systemie Helifix
analogia
90 otw. 90,00
RAZEM 90,00
168| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie scian m
d.2.3] 1001-01
analogia
1,00*9 m 9,00
RAZEM 9,00
169| KNR-W 4-01 | Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond m2
d.2.3] 0704-03
analogia
poz.168 * 0,03 m2 0,27
RAZEM 0,27
170/ KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2.3] 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o sr. 10-14 mm -stal nierdzewna
analogia | - system Helifix
poz.168 * 0,888 kg 7,99
RAZEM 7,99
171 KNR-W 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na powierzchniach m2
d.2.3| 0703-01 miedzyokiennych ( stal nierdzewna cietociggniona)
analogia
4,80 * 3,19 m2 15,31
RAZEM 15,31
172 KNR 4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach m2
d.2.3| 0704-01 zaprawg cementowg
analogia
poz.171 m2 15,31
RAZEM 15,31
173| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i m2
d.2.3| 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
analogia
poz.172 m2 15,31
RAZEM 15,31
174/ KNR-W 4-01 | Rozbioérka scian z kamienia - okltadzina na zaprawie m2
d.2.3] 1401-03 cem.-wap. - oktadzina z piaskowca w miejscu wbudowania
pretéw pod klamrowanie Scian ( piaskowiec do ponownego
wbudowania)
1,40 * 3,20 m2 4,48
RAZEM 4,48
24 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
175 KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.4| 2611-02 mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réownowaznym
poz.153 m2 210,33
RAZEM 210,33
176] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.2.4, 0727-03 podtozach z z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetienie ubytkow w cegtach na
powierzchni Scian - przyjeto szacunkowo 2% pow. scian
13,62 * 14,74 m2 200,76
okna,drzwi | -(0,95*4) m2 -3,80
A (Suma czesciowa) m2|
196,96
-(199,64 * 0,98) m2 -195,65
RAZEM 1,31
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177 KNR 0-23 | Likwidacja wklegstych powierzchni $cian poprzez m2
d.24| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych w srodkowej czesci Scian
analogia | gr. $rednio gr. 5cm na powierzchni 20% pow. $cian
poz.176 A * 0,20 m2 39,39
RAZEM 39,39
178 KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d24| 2611-02 renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rébwnowaznym - sciany
poz.153 m2 210,33
RAZEM 210,33
179 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.24| 0122-01
9,66 +4,73 m 14,39
RAZEM 14,39
180| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 12 | m2
d.2.4/ 0108-03 | cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario
lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- roboty wykonywane recznie
13,92 * 14,39 m2 200,31
okna,drzwi | -(0,95* 4 ) m2 -3,80
RAZEM 196,51
181 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny m
d.24| 0123-01 mineralnej kotkami do Scian
poz.180 * 4 m 786,04
RAZEM 786,04
182| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.4| 0121-02
poz.179 * 2,50 m2 35,98
RAZEM 35,98
183| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.4| 0108-01 030 gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
oscieza
0,27 * ((0,95+2*1,72) + (0,95 +2*1,77) * 3) m2 4,82
RAZEM 4,82
184| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - podokienniki m
d.2.4| 0118-09
poz.154 m 2,32
RAZEM 2,32
185| KNR 0-33 | Ochrona naroznikoéw wypuktych m
d.2.4| 0121-01
oscieza (0,95+2*1,72) +(0,95+2*1,77)* 3 m 17,86
naroza $cian| 13,92 * 2 m 27,84
podokienniki | poz.184 * 3 m 6,96
gzyms 14,80 * 7 m 103,60
okapowy
RAZEM 156,26
186| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych polszlachetnych barwionych | m
d24 03-92 o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy -gzyms
okapowy
14,80 m 14,80
RAZEM 14,80
187| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych polszlachetnych barwionych | m
d.2.4 03-93 - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia
Krotnos¢ = 6
poz.186 m 14,80
RAZEM 14,80
188| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna m2
d.2.4| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego alkalicznie (roboty
wykonywane reczne) - gzymsy ( w rozwini€eciu) , oscieza
poz.183 m2 4,82
poz.184 * 0,20 m2 0,46
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poz.186 * 0,68 m2 10,06
RAZEM 15,34
189| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.4| 0126-01 warstwa posrednia
poz.188 m2 15,34
RAZEM 15,34
190/ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk m2
d.2.4| 0126-05 | gtadki o strukturze modelowanej StoSil MP lub
rownowazny barwiony w masie
poz.184 * 0,20 m2 0,46
poz.186 * 0,68 m2 10,06
RAZEM 10,52
191 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku m2
d.2.4| 0126-02 mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - barwiony w
masie
poz.183 m2 4,82
RAZEM 4,82
192| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy m
d.2.4| 0508-04 ocynkowanej
poz.150 m 15,00
RAZEM 15,00
193] KNR 2-02 | Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokat.- ponowne m2
d.24| 2101-02 | wbudowanie blokéw z piaskowca
poz.174 m2 4,48
RAZEM 4,48
194/ KNR 2-02 | Okfadziny Scian i pilastrow z ptyt prostokat.- ponowne m2
d.2.4| 2101-02 | wbudowanie blokéw z piaskowca - piaskowiec w strukturze
i kolorystyce dopasowany odpowiedni do istniejgcej
oktadziny z piaskowca na cokole
cokot (0,54 +0,42) * 0,42 m2 0,40
parapety | 0,70*0,36 * 4 m2 1,01
RAZEM 1.41
25 Obrobki blacharskie + parapety okienne + nakrywy na balustradach murowanych loggi +
fronton
195/ KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.2.5| 0832-01
parapety | 0,15* (0,95 * 4) m2 0,57
RAZEM 0,57
196/ NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.5|202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - gorna krawedz docieplenia scian na
styku z gzymsem
0,23 * 14,50 m2 3,34
RAZEM 3,34
197|KNR-W 2-02 | Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Grafit - m2
d.2.5| 0919-03 | Cerrad
analogia
0,32*(1,20*2+ 0,84 * 2) m2 1,31
RAZEM 1,31
2.6 Roboty hydroizolacyjne + cokot
26.1 Witérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma
198| KNR-W 4-01 | Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.2.6.] 0633-03 normalnej twardos$ci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanejlub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 20 cm nad posadzkg oraz pod stropem
piwnic ( od zewnatrz nad cokotem)
140 * 2 otw. 280,00
RAZEM 280,00
26.2 Cokot
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199| KNR K-01 | Czyszczenie hydropiaskowanie powierzchni cokotu wraz z| m2
d.2.6.] 0101-02 | osciezami okien
2| analogia
(1,90+1,38)/2*9,54 +0,79* 4,75+ (0,46 *2+ 0,66 *2) | m2 28,36
*4
RAZEM 28,36
200{ KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.6.] 2611-02 mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
2 rownowaznym
poz.199 m2 28,36
RAZEM 28,36
201] KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.2.6.| 2611-02 renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
2 rownowaznym
poz.199 m2 28,36
RAZEM 28,36
202| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z m2
d.2.6.] 0826-06 | wykuciem spoin
2
poz.199 m2 28,36
RAZEM 28,36
203| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegly m2
d.2.6.| 0639-06 | preparatem STO Fassadenschutz BS 290 lub
2| analogia rownowaznym
poz.199 m2 28,36
RAZEM 28,36
204/ KNR 0-26 | Impregnacja kamienia - dodatek za kazde nastepne m2
d.2.6.] 0639-07 pokrycie
2| analogia
poz.203 m2 28,36
RAZEM 28,36
2.7 Stolarka okienna
205 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.2.7 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, laminowane jasny dab
analogia | - piwnice
0,76 *0,60 * 4 m2 1,82
RAZEM 1,82
206| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.2.7| 0156-01 oknach
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.8 Roboty rézne
207| KNR 2-31 | Rozebranie pasa z plyt chodnikéwych kamiennych po m2
d.2.8| 0815-02 przygotowanie cokotu do hydropiaskowania
analogia
9,54 * 0,50 m2 4,77
RAZEM 4,77
208 KNR 2-31 | Ponowne utozenie ptyt chodnikowych kamiennych na m2
d.2.8| 0502-04 podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.po
analogia | oczyszczeniu cokotow
poz.207 m2 4,77
RAZEM 4,77
3 ELEWACJA PtD.- WSCH.
3.1 Rusztowania
209 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1| 1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
13,50 * 2,05 m2 27,68
RAZEM 27,68
210| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1] 1651-03 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
18,78 * (9,18 + 1,57 + 0,97) m2 220,10
RAZEM 220,10
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211| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m2
d.3.1] 1612-02
odczyt pow. | 35,20 m2 35,20
z rysunku
RAZEM 35,20
212| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.3.1| 1663-04 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.209 m2 27,68
poz.210 m2 220,10
RAZEM 247,78
213| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1| 1613-02 przysciennych wys.do 15 m
poz.209 m2 27,68
RAZEM 27,68
214 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.3.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.210 m2 220,10
RAZEM 220,10
215| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami m
d.3.1| 1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
216| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o d. do 20 m kpl.
d.3.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
217 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | kpl
d.3.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewac;ji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
218| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3.2| 0535-06 | uzytku
19,00 m 19,00
RAZEM 19,00
219] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.3.2| 0535-04
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
220 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.3.2| 0535-08 | ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
parapety |0,15*(0,95*8+0,82*2+0,90+0,51*19+0,40+ 1,10 | m2 4,05
okienne *4+0,80*3)
ogniomur | 9,11 *0,46 m2 4,19
balustrady | 0,28 * ((2,86 + 0,30 * 2) * 4 + 2,48) m2 4,57
RAZEM 12,81
221| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.3.2| 0923-01
0,95*1,72*2+0,95*1,77*6+0,82*1,28*2+0,90 * m2 50,11
1,13+0,51*0,90*2+0,51*0,80*7+0,45*0,51*8 +
0,40*1,50+0,80*0,75*3+2,40*0,90 *6 + 1,29 * 2,40
*3+2,64*1,28
RAZEM 50,11
222| KNR 4-01 | Odbicie tynkdow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
18,08 * (9,18 + 1,58 + 0,97) + 13,50 * 2,05 m2 239,75
odczyt pow. | 35,20 m2 35,20
z rysunku
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Sciany 1,00 * (3,27 + 3,14 + 3,13 + 2,95 + 2,72) m2 15,21
boczne od
strony loggi
balustrady | (2,90 +0,51*2)*1,00*4+0,80*(2,62+0,36*2)*4 + m2 30,34
loggi 2,48*0,80*2
okna,drzwi | -(0,95*1,72*2+0,95*1,77*6+0,82*1,28*2+0,90* | m2 -45,50
1,13+0,51*0,90*2+0,51*0,80*7+0,45*0,51*8 +
0,40*1,50 +2,40* 0,90 *9 + 2,64 * 1,28)
oscieza 0,15*((0,95+2*1,72)*2+(0,95+2*1,77)*6 + (0,82 + | m2 22,50
2*1,28)*2+(0,90+2*1,13) + (0,51 +2*0,90) * 2 +
(0,51+2*0,80)*7+(0,45*2+0,51)* 8+ (0,40 + 1,50) +
0,80*0,75*3+(2,40*2+0,90)*6 + (1,29+2*2,40) *
3)+0,40 * (2,64 * 2 + 1,28)
RAZEM 297,50
223| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3.2| 0701-08 stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw.
analogia | o pow.odbicia do 5 m2 - loggie, balkony
(1,36 +3*0,12) *2,90 * 3 + 0,51 * 2,90 + (1,00 + 0,20) * m2 22,07
2,62+ 1,00*2,48
3,15*1,20* 4 m2 15,12
RAZEM 37,19
224! KNR 4-01 | Skucie nierébwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.3.2| 0347-09 cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podfoza pod nowe parapety, obrébki
blacharskie
parapety |0,15*(0,95*8+0,82*2+0,90+0,51*19+0,40+ 1,10 | m2 4,05
*4+0,80* 3)
ogniomur | 9,11*0,30 m2 2,73
parapety na | 0,12 * ((2,86 + 0,30 * 2) * 4 + 2,48) m2 1,96
balustradach
RAZEM 8,74
225| KNR 4-01 | Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe w m2
d.3.2| 0423-01 poziomie parteru
3,15*1,20 m2 3,78
RAZEM 3,78
226| KNR 4-01 | Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe - dodatek | m2
d.3.2| 0423-02 za kazde nastepne pietro
Krotnos¢ = 4
poz.225 m2 3,78
RAZEM 3,78
227| KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych w m2
d.3.2| 0423-05 poziomie | pietra
poz.225 m2 3,78
RAZEM 3,78
228 KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych - dodatek | m2
d.3.2| 0423-06 za kazde nastepne pietro
Krotnos¢ = 4
poz.226 m2 3,78
RAZEM 3,78
229 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. - schody m2
d.3.2| 0811-07
analogia
1,76 * (0,30 * 2 + 0,15) m2 1,32
RAZEM 1,32
230| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.3.2| 0211-01 na scianach lub podtogach - stopnie wejsciowe
poz.229 m2 1,32
RAZEM 1,32
231 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. balkony + m2
d.3.2| 0811-07 | loggie
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3,15*1,20* 4 m2 15,12
2,62*1,36*4+2,48*1,00 m2 16,73
RAZEM 31,85
232 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3.2| 0804-07
poz.231 m2 31,85
RAZEM 31,85
233| KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.3.2| 0519-06 pierwsza warstwa
analogia
poz.232 m2 31,85
RAZEM 31,85
234| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.3.2| 0519-07 | nastgpna warstwa
analogia
poz.233 m2 31,85
RAZEM 31,85
235 KNR 19-01 | Zerwanie posadzki cementowej - warstwa spadkowa m2
d.3.2] 0921-07
poz.231 m2 31,85
RAZEM 31,85
236/ KNR 4-01 | Rozebranie przewodow odprowadzenia spalin do m
d.3.2| 0535-05 | ponownego montazu oraz kominkéw wentylacyjnych
analogia
2*1,00+7,80*2+4 m 21,60
RAZEM 21,60
237| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.3.2| 0354-13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
238| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementow rozbiorkowych
0,03 * poz.222 m3 8,93
0,03 * poz.223 m3 1,12
poz.224 * 0,06 m3 0,52
poz.229 * 0,03 m3 0,04
poz.230 * 0,01 m3 0,01
poz.231 * 0,02 m3 0,64
poz.232 * 0,02 m3 0,64
poz.233 * 0,01 m3 0,32
poz.234 * 0,01 m3 0,32
poz.235 * 0,05 m3 1,59
RAZEM 14,13
239 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.238 m3 14,13
RAZEM 14,13
240 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
poz.239 * 1,8 t 25,43
RAZEM 25,43
3.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
241 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.3.3] 0308-04 |m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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242 KNR 4-01 | Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.3.3| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - likwidacja
niszy w poziomie piwnic
(1,28 *1,70- 0,80 * 0,78) * 0,25 m3 0,39
RAZEM 0,39
243| KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.3] 2611-02 mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rébwnowaznym - sciany, stropy
poz.222 m2 297,50
poz.223 m2 37,19
RAZEM 334,69
244 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.3.3] 0727-03 | poditozach z z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetienie ubytkow w cegtach na
powierzchni Scian - przyjeto szacunkowo 2% pow. scian
18,08 * (9,18 + 1,58 + 0,97) + 13,50 * 2,05 m2 239,75
odczyt pow. | 35,20 m2 35,20
z rysunku
okna,drzwi | -(0,95*1,72*2+0,95*1,77*6+0,82*1,28*2+0,90* | m2 -45,50
1,13+0,51*0,90*2+0,51*0,80*7+0,45*0,51*8 +
0,40 *1,50 +2,40* 0,90 * 9 + 2,64 * 1,28)
A (Suma czesciowa) m2!| e
229,45
-(229,74 * 0,98) m2 -225,15
RAZEM 4,30
245 KNR 0-23 | Likwidacja wklestych powierzchni Scian poprzez m2
d.3.3] 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych w srodkowej czesci $cian
analogia | gr. $rednio gr. 5cm na powierzchni 20% pow. $cian
poz.244 A * 0,20 m2 45,89
RAZEM 45,89
246 KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.3.3] 2611-02 renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rownowaznym - $ciany + stropy
poz.243 m2 334,69
RAZEM 334,69
247 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.3.3] 0122-01
(9,18 +1,58 +0,97) + 1,93 m 13,66
RAZEM 13,66
248| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. | m2
d.3.3] 0109-03 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
2,62* 18,38 m2 48,16
okna,drzwi | -(0,95*1,72+0,95*1,77*3+1,26*0,80+2,40*0,90* | m2 -17,85
4 +1,90 * 0,80)
RAZEM 30,31
249 KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 12 | m2
d.3.3] 0108-03 | cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario
lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- roboty wykonywane recznie
18,38 * (9,18 + 1,58 + 0,97) + 13,80 * 2,05 m2 243,89
odczyt pow. | 35,20 m2 35,20
z rysunku
Sciany 1,00 * (3,27 + 3,14 + 3,13 + 2,95 + 2,72) m2 15,21
boczne od
strony loggi
okna,drzwi | -(0,95*1,72*2+0,95*1,77*6+0,82*1,28*2+0,90* | m2 -45,50
1,13+0,51*0,90*2+0,51*0,80*7+0,45*0,51*8 +
0,40*1,50 +2,40* 0,90 *9 + 2,64 * 1,28)
-p0z.248 m2 -30,31
RAZEM 218,49
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250 KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. m2
d.3.3] 0108-01 5cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie - spod ptyt balkonowych w loggiach i
na balkonach
262*090*5+3,15*1,20* 4 m2 26,91
RAZEM 26,91
251 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny m
d.3.3] 0123-01 mineralnej kotkami do $cian
poz.249 * 4 m 873,96
poz.250 * 4 m 107,64
RAZEM 981,60
252| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.3] 0121-02
poz.247 * 2,50 m2 34,15
RAZEM 34,15
253| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.3.3] 0108-01 030 gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
oscieza
0,27 * ((0,95+2*1,72)*2+(0,95+2*1,77)*6 + (0,82 + | m2 39,18
2%1,28)*2+(090+2*1,13)+(0,51+2*0,90) * 2 +
(0,51+2*0,80)*7+(0,45*2+0,51) * 8 + (0,40 + 1,50) +
0,80*0,75*3+(2,40*2+0,90)*6+ (1,29 +2*2,40) *
3)+0,52* (2,64 *2+1,28)
RAZEM 39,18
254| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.3.3] 0121-01
oscieza 0,27 * ((0,95+2*1,72)*2+(0,95+2*1,77) *6 +(0,82+ | m 42,33
2*1,28)*2+(090+2*1,13) + (0,51 +2*0,90) * 2 +
(0,51+2*0,80)*7+(0,45*2+0,51) *8 + (0,40 + 1,50) +
0,80*0,75*3+(2,40*2+0,90)*6+(1,29+2*2,40) *
3)+(2,64*2+1,28)
naroza scian| 18,38 * 2 + 18,70 m 55,46
RAZEM 97,79
255 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na Scianach ptaskich i m2
d.3.3| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - balustrady loggi
balustrady | (2,90+0,51*2)*1,00*4+0,80*(2,62+0,36*2)*4 + m2 30,34
loggi 2,48*0,80*2
RAZEM 30,34
256| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna
szklanego - dodatkowa warstwa na styku wetny mineralnej
ze styropianem
3,00 * 0,60 m2 1,80
RAZEM 1,80
257 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna m2
d.3.3] 0101-05 | szklanego zabezpieczonego alkalicznie (roboty
wykonywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) , oscieza,
loggie
poz.253 m2 39,18
poz.255 m2 30,34
RAZEM 69,52
258 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.3] 0126-01 warstwa posrednia
poz.257 m2 69,52
RAZEM 69,52
259| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.3.3] 0126-02 mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - barwiony w
masie
poz.258 m2 69,52
RAZEM 69,52
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260| KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajgcej - naroznik wklesty m
d.3.3] 0123-04
18,38 m 18,38
RAZEM 18,38
261 KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy m
d.3.3] 0508-04 | ocynkowanej
poz.219 m 10,00
RAZEM 10,00
262| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.3.3] 0519-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
263| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej | m
d.3.3] 0510-04
poz.218 m 19,00
RAZEM 19,00
264| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.3] 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - stopnie
poz.229 m2 1,32
RAZEM 1,32
265 NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych o wym. | m2
d.3.3| 202 2810-05 | 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
poz.229 m2 1,32
RAZEM 1,32
266 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.3.3] 1120-04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podtoza
3,50 *2 m 7,00
RAZEM 7,00
267| KNR 2-02 | Balustrady proste z profili zamknigetych 25mm , m
d.3.3| 1207-01 montowane na kotwy wklejane - podwyzszenie balustrad
analogia | murowanych
(268+051*2)*4+250+0,30*4*4+0,30*2 m 22,70
RAZEM 22,70
268| KNR 4-03 | Kotwy wklejane otw.
d.3.3] 1004-06
analogia
6*4+4 otw. 28,00
RAZEM 28,00
3.4 Obrobki blacharskie + parapety okienne + nakrywy na balustradach murowanych loggi
269 KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.3.4| 0832-01
parapety |0,15*(0,95*8+0,82*2+0,90+0,51*19+0,40+ 1,10 | m2 4,05
okienne *4+0,80* 3)
ogniomur | 9,11 *0,30 m2 2,73
balustrady | 0,15* ((2,86 + 0,30 * 2) * 4 + 2,48) m2 2,45
RAZEM 9,23
270 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.4| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm - ogniomur
9,22 *0,52 + 0,30 * (6,30 + 5,50) m2 8,33
RAZEM 8,33
271/ KNR-W 2-02 | Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Grafit - m2
d.3.4] 0919-03 | Cerrad
analogia
0,32*(0,99*8+0,86*2+0,94+0,55*19+0,44 + 1,14 | m2 9,14

*4.+0,84 * 3)
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RAZEM 9,14
272| KNR 2-02 | Nakrywy na balustrady murowane loggi - plyty kamienne m
d.3.4| 2103-01 gr. 3cm polerowane, granit strzegomski, krawedzie
fazowane 1.5mm ( obmiaru dokona¢ na budowie) z
wysunieciem poza lico balustrady okoto 3cm
0,21 *((2,92 + 0,30 * 2) * 4 + 2,48) m 3,48
RAZEM 3,48
3.5 Roboty hydroizolacyjne + cokot
3.5.1 Witérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma
273| KNR-W 4-01 | Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.3.5.| 0633-03 normalnej twardos$ci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanejlub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 20 cm nad posadzkg oraz pod stropem
piwnic ( od zewnatrz nad cokotem)
142* 2 otw. 284,00
RAZEM 284,00
3.5.2 Cokot
274 KNR K-01 | Czyszczenie hydropiaskowanie powierzchni cokotu wraz z| m2
d.3.5.| 0101-02 | osciezami okien i drzwi
2| analogia
0,70 * (9,18 + 1,58 + 0,97 + 2,05- 1,28 + 0,40 * 2) m2 9,31
RAZEM 9,31
275| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.5.| 2611-02 mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
2 rownowaznym
poz.274 m2 9,31
RAZEM 9,31
276] KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.3.5.| 2611-02 renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
2 rownowaznym
poz.274 m2 9,31
RAZEM 9,31
277 KNR-W 2-02 | Oktadzina cokotéw zewn. o obwodzie ptyt do 8 m/m2igr. | m2
d.3.5.| 2101-09 do 6 cm - uzupetnienie brakujgcych ptyt z piaskowca-
2 struktura i kolor jak kamien istniejgcy na pozostatej
powierzchni cokotu
1,70 * 0,70 m2 1,19
RAZEM 1,19
278 KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z m2
d.3.5.] 0826-06 | wykuciem spoin
2
poz.274 m2 9,31
RAZEM 9,31
279 KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegly m2
d.3.5.| 0639-06 preparatem STO Fassadenschutz BS 290 lub
2| analogia | rownowaznym
poz.274 m2 9,31
RAZEM 9,31
280 KNR 0-26 | Impregnacja kamienia - dodatek za kazde nastepne m2
d.3.5.| 0639-07 pokrycie
2| analogia
poz.279 m2 9,31
RAZEM 9,31
353 Opaska przeciwwodna + dojscie
281 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.5.] 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.llI-IV gtebok. 20 cm - dojscie
3| analogia | piesze
1,80 * 2,50 m2 4,50
RAZEM 4,50
282| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3.5.| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V - opaska
3| analogia
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0,50 * (9,18 + 1,58 + 0,97 + 2,05- 1,28 + 0,40 * 2) m2 6,65
RAZEM 6,65
283 KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.3.5.| 0106-02 |cm
3
poz.282 m2 6,65
RAZEM 6,65
284 KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm m2
d.3.5.| 0213-01 ze spadkiem od Sciany budynku 2%
3| analogia
poz.283 m2 6,65
RAZEM 6,65
285| KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.3.5.| 0214-03
3
poz.284 * 0,15 m3 1,00
RAZEM 1,00
286| KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.3.5.] 0106-02 | cm -dojscie do wejscia gospodarczego
3
poz.281 m2 4,50
RAZEM 4,50
287 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.5.] 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
3 cementowg
250*2 m 5,00
RAZEM 5,00
288 KNNR6 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.3.5.] 0304-03 | wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej
3| analogia
2,50*1,80 m2 4,50
RAZEM 4,50
289 KNR 4-01 | Obsadzenie wycieraczki z poliestru wzmocninego szt.
d.3.5.] 0322-05 | wtdknem szklanym z wbudowanym odwodnieniem
3| wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
290| KNR-W 4-01 | Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.3.5.| 0804-06
3
poz.229 m2 1,32
RAZEM 1,32
291| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.5.| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
3
poz.290 m2 1,32
RAZEM 1,32
292| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice gr. 3cm| m
d.3.5.| 2113-01 iszer.do0.5m
3
1,80*3 m 5,40
RAZEM 5,40
293| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. m
d.3.5.| 2113-03 6 cmiszer.do0.15m
3
1,802 m 3,60
RAZEM 3,60
3.6 Stolarka okienna i drzwiowa
294/ KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.3.6| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, biate - piwnice
analogia
0,90*0,85*3 m2 2,30
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RAZEM 2,30
295 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.3.6| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, kolor bialy - strych
analogia
1,00 * 1,23 m2 1,23
RAZEM 1,23
296/ KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.3.6/ 0156-01 oknach
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
297 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.3.6| 0354-05
2,74 1,38 m2 3,78
RAZEM 3,78
298| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane z naswietlem szklonym gorg - m2
d.3.6| 1026-02 | zestaw kompletny , pokryty transparentng powtoka
wycena malarskag w kolorze pinia
indywidualna
poz.297 m2 3,78
RAZEM 3,78
299 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe przeszklone dwuskrzydtowe o m2
d.3.6| 1027-04 pow. ponad 1.5 m2 - zestaw kompletny , pokryty
wycena transparentng powtokg malarskg w kolorze pinia (
indywidualna| odtworzenie istniejgcych)
1,28 * 2,64 m2 3,38
RAZEM 3,38
300, KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.3.6| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - likwidacja
okna i wykonanie blendy okiennej w miejscu owalnego
okna na strychu - grubos¢ zamurowania 25cm
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
301 KNR 0-25 | Czyszczenie drzwi stalowych pltytowych zewnetrznych - m2
d.3.6/ 0104-01 komorka lokatorska
analogia
1,79*1,25 m2 2,24
RAZEM 2,24
302 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - drzwi stalowe m2
d.3.6/ 0101-02 | zewnetrzne do piwnic
analogia
poz.301 m2 2,24
RAZEM 2,24
303| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.3.6| 1518-07 elementow metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.302 m2 2,24
RAZEM 2,24
3.7 Roboty rézne
304| KNR 4-0511 | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.3.7| 0222-05 | przykanaliki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
305| KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.3.7] 0122-01 studzienki rewizyjne o sr.wewn. 1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
306/ KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o sr. 150 | szt.
d.3.7] 0214-09 | mm
analogia
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
307| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami obustronnie na m
d.3.7| 0104-06 | koncowkach krokwi
analogia
14*0,70* 2 m 19,60
RAZEM 19,60
308| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow | m2
d.3.7| 0628-04 metodg smarowania preparatami olejowymi - widoczne z
analogia | zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz koncéwki krokwi
14*0,70* (0,13*2+0,09 * 2) + 0,70 * 10,00 m2 11,31
RAZEM 11,31
3.8 Remont balkonéw
309] KNR 0-25 | Czyszczenie elementow stalowych - konstrukcja stalowa m2
d.3.8| 0104-03
(1,20*3+3,15)*4* (0,16 *2+ 0,10 * 2) m2 14,04
RAZEM 14,04
310 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.3.8| 0101-02
poz.309 m2 14,04
RAZEM 14,04
311 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.3.8 1518-07 elementow metalowych
poz.310 m2 14,04
RAZEM 14,04
312 KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.3.8| 0703-03
(1,202 +3,15) * 4 m 22,20
RAZEM 22,20
313 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i m2
d.3.8| 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.312 * 0,20 m2 4,44
RAZEM 4,44
314| KNR 19-01 | Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.3.8| 0321-05
(1,20 + 3,15) * 4 m 17,40
RAZEM 17,40
315 KNR 4-01 | Wykonanie podsypki izolacyjnej stropow z kruszywa m2
d.3.8) 0607-07 keramzytowego o grub.warstwy 18 cm ( wymiana)
1,20* 3,154 m2 15,12
RAZEM 15,12
316| KNR 19-01 | Warstwa spadkowa z betonu zbrojona siatkg stalowa m3
d.3.8] 0203-09 przeciwskurczowg w kierunku zewnetrznej krawedzi ptyt
balkonowych
1,20*3,15* 0,07 * 4 m3 1,06
RAZEM 1,06
317 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.3.8] 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,08 t 0,08
RAZEM 0,08
318| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z trzech warstw papy na goraco - m2
d.3.8| 0608-01 loggie + balkony
1,203,154 +2,62*1,36*4+2,48*0,85 m2 31,48
RAZEM 31,48
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319 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.8| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - wzdtuz krawedzi ptyt balkonowych
(1,31 +3,26)*2*4 m2 36,56
RAZEM 36,56
320, KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.8 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - balkony + loggie
poz.318 m2 31,48
RAZEM 31,48
321 KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod folie w ptynie - posadzki + m2
d.3.8] 0114-02 | cokoty
poz.318 m2 31,48
0,15*(1,35*2+2,62*2-0,90) +0,15*(2,48*2-0,80 + | m2 2,45
0,85*2)+0,15* (1,20 + 3,15 - 0,90)
RAZEM 33,93
322| KNR 0-39 | Uszczelnienie balkonow itaraséw pod oktadzing m2
d.3.8] 0115-01 ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg Superflex 1;
analogia | powierzchnie poziome, bez wktadki z wiokniny
poz.321 m2 33,93
RAZEM 33,93
323| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.3.8] 1118-08 uktadane na klej metoda zwykta
poz.318 m2 31,48
RAZEM 31,48
324| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - m
d.3.8] 1120-04 | cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza
(1,35*2+2,62*2-0,90)+0,15*(2,48*2-0,80+0,85* | m 8,44
2)+0,15* (1,20 + 3,15 - 0,90)
RAZEM 8,44
325| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.3.8] 1120-05 | cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwyklg
poz.324 m 8,44
RAZEM 8,44
326| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykite kat.lll na Scianach ptaskich i m2
d.3.8| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - boki ptyt
balkonowych
0,20 * (1,20 + 3,15) * 4 m2 3,48
RAZEM 3,48
327 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna m2
d.3.8) 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - balustrady
poz.326 m2 3,48
RAZEM 3,48
328| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.8| 0126-01 warstwa posrednia
poz.327 m2 3,48
RAZEM 3,48
329 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.3.8 0126-02 mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.328 m2 3,48
RAZEM 3,48
330| KNR-W 2-15 | Wpusty Sciekowe balkonowe ze stali nierdzewnej - loggie | szt.
d.3.8 0218-01
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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331| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i pode
d.3.8] 0209-05 | ksztaltek stalowych o sr. 100 mm - montaz sgczkow w J-
analogia | obudowie balustrad z wysunieciem poza lico balustrad
5 pode 5,00
J-
RAZEM 5,00
332 KNR 0-25 | Czyszczenie stalowych balustrad na balkonach m2
d.3.8| 0104-01
analogia
1,10 * (1,20 + 3,15) * 4 m2 19,14
RAZEM 19,14
333| KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - balustrady m2
d.3.8 0101-02
analogia
poz.332 m2 19,14
RAZEM 19,14
334| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.3.8 1518-07 | elementow metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - balustrady
poz.333 m2 19,14
RAZEM 19,14
3.9 Zabudowa rur wentylacyjnych i odprowadzenia spalin
335/ KNR 2-02 | Obud.ptytami gips.- wtoknowymi na rusztach m2
d.3.9] 2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
analogia
(14,00 + 11,00 + 7,70 + 3,00) * 0,40 + 0,53 * 7,70 + 0,40 * | m2 29,56
14,00 + 0,40 * 11,00 + 0,40 * 3,00
RAZEM 29,56
336| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.9] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna
szklanego zabezpieczonego alkalicznie(roboty
wykonywane reczne)
poz.335 m2 29,56
RAZEM 29,56
337 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3.9] 0121-01
(14,00 + 11,00 + 7,70 + 3,00) *2+ 0,40 * 3 * 4 m 76,20
RAZEM 76,20
338| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS m2
d.3.9 0108-01 030 gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
oscieza
poz.335 m2 29,56
RAZEM 29,56
339/ KNR-W 2-02 | Ponowny montaz rury spalinowej m
d.3.9| 0526-04
analogia
poz.236 m 21,60
RAZEM 21,60
340 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej | m2
d.3.9, 0101-02 14*14cm wraz z obejmami
analogia
(14,00 + 11,00) * 4 * 0,14 m2 14,00
RAZEM 14,00
341 KNR 0-34 | Otulina rur matami z wetny mineralnej gr. 30 mm z folig m2
d.3.9] 0302-12 aluminiowg
analogia
poz.340 m2 14,00
RAZEM 14,00
342| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy blaszanych m2
d.3.9] 0538-02 przewodow wentylacyjnych i spalinowych
0,30*0,30*5 m2 0,45
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RAZEM 0,45
343| KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miej
d.3.9] 0424-05 sC.
2 miej 2,00
SC.
RAZEM 2,00
344| KNR-W 2-02 | Nasady wentylacyjne blaszane o sr.wlotu do 20 cm szt.
d.3.9] 0533-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
345| KNR 2-02 | Obrobki wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych szt.
d.3.9 0515-07 papa lub dachéwka - z blachy ocynkowanej
0,30*0,30* 2 szt. 0,18
RAZEM 0,18
346| NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng | m2
d.3.9] 202 0534-01
1,00 1,00 * 2 m2 2,00
RAZEM 2,00
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