Witasciwosci techniczne
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Wartosci wg normy
PN - EN 14411 zat. H oraz deklarowane
WYMIAR
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L";‘,' dtugosé¢ 1,0% 0,75% 0,6%
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Lo szerokos¢ 1,0% 0,75% 0,6%
pap=
cQo grubos¢ 10% 5% 5%
Lz
8 5 odchylenie od kata prostego 0,6% 0,6% 0,6%

z

= ptaskos¢ powierzchni 0,5% 0,5% 0,5%

WEASCIWOSCI FIZYCZNE WYMAGANIA SREDNIA WARTOSC
UZYSKIWANA
Nasigkliwo$¢ wodna 5 5 5 3
@ badania wg PN-EN /SO 10545-3 0,5% < E < 3% 0,5% < E <2,6%
dla grubosci<7,5mm-=700 N 850N
dla grubosci=7,5mm-2 1100 N 2000 N
38 N/mm?

Sita tamigca
badania wg PN-EN SO 10545-4
Wytrzymatosc na zginanie >30N/mm?
dla ptytek UGL: < 175 mm? 120 mm?
kl.3-4

@ badania wg PN-EN ISO 10545-4

Odpornos¢ na scieranie wgtebne
badania wg PN-EN iSO 10545-6
Odpornosc na Scieranie T ——
badania wg PN-EN ISO 10545-7 9 P
Mrozoodpornos¢
badania wg PN-EN iSO 10545-12 wymagana odporne
O e S wg klasyfikacji producenta GLA, ULA
e badania wg PN-EN SO 10545-13 g Kasyhradip b
*na kwasy i zasady o stabym stezeniu min. GB. UB GA UA
*na srodki domowego uzytku Y !
Antyposlizgowos¢ . .
@ badania wg DIN 31130 wg deklaracji producenta p o’merzch.ma g {adka. R10
+ procedury uzupetniajace powierzchnia z ryflami-R 11
wymagania dyrektywy Komisji 2005/31/WE
< 0,2 mg/ litr dot. otowiu 0
<0,02 mg/ litr dot. kadmu 0
ponizej dopuszczalnych
wartosci

Uwalnianie otowiu i kadmu

PN-EN SO 10545-15
brak wymagan
kl. 5

Odpornos¢ na plamienie
badania wg PN-EN iSO 10545-14
POSIADANE CERTYFIKATY: zgodno$¢ z norma PN-EN 14411 na znak bezpieczehstwa ENISO 9001

Promieniotwérczosc naturalna
wg instrukcji ITB 234/2003
min. 3 kl. (GL)
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