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Koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykony-

wania wtórnej izolacji poziomej w renowacji za-
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 +5°C

Charakterystyka 

Funkcja Doskona a zdolno!" penetracji w wilgotnym, kapilarnie czynnym murze, niezale#nie 

od stopnia zawilgocenia muru (nawet do 95% zawilgocenia) 

Materia  zgodny z wytycznymi WTA 4-4-04 

Reaguje bez powstawania  szkodliwych produktów ubocznych 

Odporny na dzia anie kwasów i alkaliów 

Doskona e w a!ciwo!ci hydrofobowe 

Nie blokuje dyfuzji pary wodnej w murze 

Reaguje samoczynnie z wod$ tworz$c nie emulguj$cy ponownie polisiloksan 

Zakres stosowania 

 Na zewn$trz i do wewn$trz 

StoMurisol Micro stosowany jest do wykonywania na istniej$cych obiektach poziomej 

izolacji zabezpieczaj$cej przed kapilarnym podci$ganiem wody 

Przy obci$#eniu muru wod$ pod ci!nieniem wymagane s$ dodatkowe pow oki 

uszczelniaj$ce. 

Dane techniczne 

Grupa produktów %rodek iniekcyjny 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto ! Jednostka Dodatkowe 

 G&sto!"   1,195  g/cm³ 1) 

 Lepko!"  7 mm pas/s 

 Odczyn pH  5-6 

 Temperatura zap onu (koncentrat)  >21 °C 

 Zawarto!" silanu - siloksanu  100 % 

 Zawarto!" sk adnika aktywnego  67 % 

 Wygl$d  transparentny 

 Wo'  neutralna  

 1)g/cm³ = kg/l 

 

Podane parametry s$ warto!ciami !rednimi wyników uzyskanych podczas bada'. Z uwagi na stosowa-

nie surowców naturalnych rzeczywiste warto!ci mog$ nieznacznie odbiega" od wielko!ci podanych w 

tabeli. Ró#nice te nie maj$ jednak wp ywu na jako!" i w a!ciwo!ci produktu. 

Obróbka – Wskazówki 

Przygotowanie pod"o#a Przygotowanie elewacji klinkierowych, kamiennych, muru licowego: 

Roz o#enie folii z tworzywa sztucznego. 

Zamocowanie folii za pomoc$ aluminiowej ta!my klej$cej poni#ej nawierconych otwo-

rów. Mo#liw$ alternatyw$ dla zastosowania folii jest natychmiastowe sp ukanie wod$. 

 



 
 

 
Instrukcja Techniczna 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

StoMurisol Micro 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

Strona 2 z 4 

 Przygotowanie w przypadku starych tynków: 

Przed skuciem starego tynku nale#y wyznaczy" i nawierci" otwory, przestrzegaj$c 

przy tym warunków punktu 4. Nie obowi$zuje konieczno!" ochrony przed dzia aniem 

p ynu iniekcyjnego, gdy# tynk po iniekcji zostaje usuni&ty. 

Przygotowanie w przypadku szczelinowego, wielowarstwowego muru: 

W przypadku iniekcji za pomoc$ systemu StoMurisol Impulssystem nie jest konieczne 

wt aczanie lub wype nianie szczelin ze wzgl&du na stosowanie perforowanych rur 

infuzyjnych (bli#sze wskazówki  w instrukcji StoMurisol Impulssystem).  

Przy zastosowaniu innego systemu iniekcyjnego i/lub ze wzgl&du na wymogi wytrzy-

ma o!ciowe, szczeliny musz$ by" przed iniekcj$ zamkni&te. 

Wykonanie otworów: 

Otwory o !rednicy 18 do 20 mm nale#y nawierci" w rozstawie 10 – 12 cm pod k$tem 

10 - 15 , uko!nie ku do owi. G &boko!" otworów powinna wynosi" oko o 5 cm mniej od 

grubo!ci !ciany. Punkty wiercenia musz$ by" dobrane w taki sposób, by otwór przeci-

na  co najmniej jedn$ spoin& poziom$ muru. Przy stosowaniu systemu StoMurisol 

Impulssystem zb&dne jest wykonywanie drugiego rz&du otworów. Przed iniekcj$ Sto-

Murisol Micro otwory nale#y oczy!ci" za pomoc$ spr&#onego powietrza tak, by zanie-

czyszczenia nie utrudnia y penetracji !rodka iniekcyjnego. 

Do wiercenia nale#y stosowa" bezwstrz$sowe urz$dzenia wierc$ce. Poprzez zasto-

sowanie odpowiednich !rodków / urz$dze' nale#y zapewni" zachowanie kata nachy-

lenia od 10 do 12  i odpowiedniej g &boko!ci otworów.  

Przygotowanie pod o#y nie zawieraj$cych wapna: 

W murze nie zawieraj$cym wapna oraz starym, niealkalicznym murze, otwory, po 

oczyszczeniu, nale#y wype ni" mlekiem wapiennym (np. Sto-Sumpfkalk). Tego typu 

przygotowanie powinno zosta" wykonane ok. 3 – 5 dni przed iniekcj$. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i pod o#a +5 C 

Proporcje mieszania %rodek StoMurisol Micro rozcie'czany jest wod$ w proporcji 1:7 do 1:14 (obj&to!cio-

wo lub wagowo), zale#nie od stopnia zawilgocenia muru i warunków obiektowych. 

Przygotowanie materia"u StoMurisol Micro wymiesza" z czyst$ wod$, nie stosowa" #adnych dodatków.  

Proporcja mieszania zale#na jest od warunków obiektowych i / lub bilansu wilgotno-

!ciowego 

Zu#ycie Artyku" Zastosowanie Zu#ycie ok. 

 StoMurisol Micro nierozcie'czony (koncentrat), na 1m2 przekroju muru 1,0-2,0 l/m2 

Zu#ycie zale#ne jest od rodzaju i ch onno!ci pod o#a. Podana warto!" jest wielko!ci$ 

orientacyjn$. Dok adne warto!ci zu#ycia nale#y ustali" dla danego pod o#a. 

Obróbka %rodek StoMurisol Micro mo#e by" poddawany iniekcji za pomoc$ systemu StoMuri-

sol Impulssystem. Przy jego zastosowaniu sterowanie elektroniczne ustawiane jest 

zale#nie od ch onno!ci muru. 

Obróbka ko'cowa 

W zale#no!ci od sposobu stosowania, otwory po iniekcji zamykane s$ za pomoc$ 

!rodka StoMurisol BS. Przy stosowaniu systemu StoMurisol Impulssystem zamykanie 

otworów jest zb&dne. Po iniekcji !rodka StoMurisol Micro w pomieszczeniach o niskiej 

temperaturze i / lub wysokiej wilgotno!ci powietrza (np. pomieszczenia piwniczne, 

ko!cio y) nale#y zapewni" mo#liwo!" fizycznego wysychania !rodka iniekcyjnego na 

drodze dyfuzji pary wodnej na powierzchni !ciany (np. przy zastosowaniu urz$dze' 

grzewczych i / lub wysuszaj$cych). 
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 Przy stosowaniu !rodka StoMurisol Micro do pó(niejszego wykonywania izolacji po-

ziomej zaleca si&, zale#nie od warunków obiektowych i przyczyn powstawania uszko-

dze', stosowanie jako dodatkowego !rodka - StoMurisol SP (tynku renowacyjnego) i / 

lub StoMurisol DS lub StoMurisol BD 1K (izolacji pionowej). 

Czyszczenie narz$dzi Wod$ natychmiast po u#yciu 

Forma dostawy 

Opakowanie Kanister 20 l 

Sk"adowanie 

Warunki sk"adowania Opakowania musz$ by" szczelnie zamkni&te. Chroni" przed mrozem. 

Czas sk"adowania Najlepsza jako!" w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie). 

Data przydatno!ci do u#ycia zawarta w numerze szar#y: pierwsza cyfra oznacza rok, 

dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzie' kalen-

darzowy 2009 roku). 

Dodatkowe informacje 

 
Stan 
systemu 

Uwagi Wymagania zgodnie z Instrukcj% 
WTA 

StoMurisol Micro 

 
lepko!" mo#liwie niska 6 – 8 

 
napi&cie powierzchniowe mniejsze ni# substrat przy iniekcji 

bezci!nieniowej (dobre zwil#enie) 
 

 
wielko!" cz$stek przy dyspersjach 
/ wielko!" cz$steczek przy 
roztworach 

mo#liwie ma a* 10
-9

 – 10
-10

 m 

(odniesiona do promienia) 

 
zawarto!" nielotnych sk adników  mo#liwie wysoka* 70% polisiloksan po odreagowaniu 

wszystkich alkoksy - rodników  

 
odporno!" brak zmian w a!ciwo!ci (np. 

lepko!ci, wielko!ci cz$stek) 
w asnych / obcych sk adników 
substratu (np. woda, sól) w czasie 
iniekcji 

Roztwór pozostaje aktywny przez 
ok. 24 godziny 

 
twardnienie brak znacznego wzrostu lepko!ci 

w czasie trwania iniekcji, co 
najmniej przez okres 4 godzin 

równomierny przebieg procesu 
twardnienia, wypieraj$cego i / lub 
wi$#$cego wod& 

brak zak óce' ze strony w asnych i 
/ lub obcych sk adników substratu 

nieswoiste twardnienie  

Autokatalityczny system, wymaga-
j$cy do reakcji wy $cznie wody. 
Nie s$ wyobra#alne i / lub znane 
zak ócenia lub reakcje sieciowa-
nia. 

 
przydatno!" do wykonywania prac 
budowlanych 

 atwe przygotowanie - niewielka 
ilo!" sk adników mieszanki 

w znacznym stopniu niezale#ny od 
w a!ciwo!ci pod o#a oraz warun-
ków otoczenia (zwil#anie, pene-
tracja) 

)atwa obróbka – wy $cznie 
rozcie'czanie wod$  

 
stabilno!" sk adowania mo#liwie wysoka w zamkni&tym 

pojemniku 
Ok. 12 miesi&cy 

 

p"ynny 
 rodek 
iniekcyjny 

oddzia ywanie na !rodowisko 
naturalne / higiena pracy 

zgodnie z wymaganiami Nie zawiera rozpuszczalników 

 
produkt twardnienia brak powstawania szkodliwych 

produktów ubocznych 
Polisiloksan przy wydzielaniu 
alkoholu. 

 
hydrofobowo!" bardzo odporny Doskona a (jak wszystkie polisi-

loksany na bazie #ywic) 

 

stwardni-
a"y  rodek 
iniekcyjny 

stopie' wype nienia porów wysokie zw&#enie naczy' kapilar-
nych i / lub pasywacja naczy' 
kapilarnych 

Brak zw&#enia naczy' kapilar-
nych, wyst&puje jedynie dzia anie 
hydrofobizuj$ce. 

 
 odporno!" na starzenie wodoodporny, odporny na hydroli-

z&; odporny na dzia anie soli, 
alkaliów; odporny na dzia anie 
kwasów; nie stanowi po#ywki dla 
mikroorganizmów 

Odporny na dzia anie soli i 
alkaliów (w przypadku st&#e' 
stosowanych do materia ów 
budowlanych), odporny na 
dzia anie mikroorganizmów 
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odporno!" na dzia anie temperatu-
ry 

nie wyst&puj$ zmiany w a!ciwo!ci 
materia u obni#aj$ce jego sku-

teczno!" (mi&dzy -30 C i +60 C) 

Nie jest znane pogorszenie 
w a!ciwo!ci materia u 

 

 

nasi$kliwo!" kapilarna zmniejszenie do osi$gni&cia 
wilgotno!ci sorpcyjnej (wilgotno!" 
wyrównawcza) 

Przy prawid owym wykonaniu 
iniekcji osi$gana jest wilgotno!" 
sorpcyjna 

 
objawy wtórne brak szkodliwych oddzia ywa' (np. 

zak ócenia przyczepno!ci, prze-
barwienia) 

Brak 

 

system 
zespolony 
( rodek 
iniekcyjny, 
pod"o#e) 

w a!ciwo!ci grzybobójcze, 
bakteriobójcze 

umiarkowane, tymczasowe nie 

Bezpiecze&stwo 

          

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegó owe informacje dot. obcho-

dzenia si& z materia em, sk adowania i usuwania znajduj$ si& w Karcie Charakterysty-

ki Preparatu Niebezpiecznego. 

GIS-Code - 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nale#y wcze!niej 

skonsultowa" z przedstawicielem Sto. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnosz% si$ do standardowych zastosowa& 

i nie mog% stanowi! podstawy roszcze& odszkodowawczych.  

 

 

 

 

 

 

Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. +48 22 511 61 00 

 

fax +48 22 511 61 01 

info.pl@stoeu.com 

www.sto.pl  

Nr rewizyjny StoMurisol Micro/PL/031 

Obowi%zuje od 23.05.2008 

 

 


