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Charakterystyka 

Funkcja Siatka zbroj ca z w!ókna szklanego 

Impregnowana przeciwalkalicznie 

Splot gazejski 

Szeroko"# 110 cm 

Optyka Bia!a z $ó!tymi pasami 10 cm wyznaczaj cymi zak!ad 

Zakres stosowania 

 Na zewn trz i do wn%trz 

Jako siatka zbroj ca 

Dane techniczne 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto!" Jednostka Dodatkowe 

 Ci%$ar powierzchniowy VIAS 003 (Sto intern) >155  g/m2
) 

 Rozmiar oczek VIAS 001 (Sto intern)  6x6 mm1) 

 Wytrzyma!o"# na rozci ganie EN ISO 13934-1  >1750  N/50mm 

w stanie po dostarczeniu 

 Wytrzyma!o"# na rozci ganie EN ISO 13934-1  >1000  N/50mm 

po 28 dniach w warunkach 

badania wg ETAG2) 

 1)od w tku do w tku x od osnowy do osnowy 2)a nast#pnie moczeniu / suszeniu 

Wytyczne dot. obróbki 

Zu$ycie Artyku% Zastosowanie Zu$ycie ok. 

 110 cm szeroko"ci przy zak!adach 10 cm 1,0 m/m2 

Obróbka Siatk% Sto-glasfasergewebe wcisn # w "wie$o naniesion  mas% zbroj c  i wyszpa-

chlowa# na równo. Siatka powinna znajdowa# si% w górnej trzeciej cz%"ci grubo"ci 

masy zbrojonej i by# ca!opowierzchniowo przekryta mas  zbroj c . Zak!ady siatki 

musz  mie# 10 cm – pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zak!adów s  $ó!te pasy 

na brzegach siatki. 

W celu unikni%cia uszkodze& mechanicznych w trakcie obróbki nale$y si% ostro$nie 

obchodzi# z siatk  Sto-Glasfasergewebe. 

Na naro$nikach i o"cie$ach nale$y siatk% Sto-Glasfasergewebe wywin #. 

W naro$ach otworów (okna, drzwi) nale$y wykona# z siatki zbrojenie diagonalne o 

minimalnych wymiarach 20x40 cm. 

W miejscach przeci%cia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta# 

wykonane dodatkowe zbrojenie – nale$y wtopi# dodatkowy pasek siatki. 
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 W obszarze coko!u siatk% Sto-Glasfasergewebe przyci # ostrym no$em po dolnej 

kraw%dzi listwy coko!owej Sto-Sockelleiste. 

Forma dostawy 

Kolor Bia!a z $ó!tymi pasami na kraw%dziach 

Wymiary Szeroko"# 110 cm 

D!ugo"# 50 m 

Sk%adowanie 

Warunki sk%adowania Chroni# przed wilgoci  

Dodatkowe informacje 

Bezpiecze&stwo Dodatkowe informacje dotycz ce obchodzenia si% z produktem, sk!adowania i usuwa-

nia odpadów znajduj  si% w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 

GIS-Code - 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nale$y wcze"niej 

skonsultowa# z przedstawicielem Sto. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnosz  si# do standardowych zastosowa& 

i nie mog  stanowi" podstawy roszcze& odszkodowawczych.  
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