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SAINT-GOBAIN

weber PHsS

Tworzywowy tacznik wkrecany do mocowania systemow ocieplen

WLASCIWOSCI

DANE TECHNICZNE

® rozmiar 155,175i195 - 200 sztuk
® rozmiar 215, 235, 255 - 100 sztuk

OPIS PRODUKTU

tacznik mechaniczny weber PH8S jest tacznikiem wkrecanym
wykonanym z polipropylenu wraz z dotgczonym trzpieniem
wykonanym ze stali ocynkowanej. £.eb trzpienia posiada dodat-
kowa powtoke z tworzywa

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

tacznik weber PH8S moze byc¢ stosowany do przenoszenia
obcigzen sity ssacej wiatru i stanowi dodatkowe zamocowanie
mechaniczne:

« styropianu w systemach ocieplen weber.therm WS,

* wetny mineralnej w systemach ocieplerr weber.therm WM

« polistyrenu ekstrudowanego w systemach ocieplen weber.
therm WX

« styropianu w systemie renowacyjnym weber.therm RENO S
Rodzaje podtozy na ktérych moze byc instalowany facznik
weber PH8S:

*typ A—beton,

« typ B —bloczki betonowe, cegta petnai silikatowa, kamien,

« typ C —cegta dziurawka, cegta kratowka, pustak silikatowy i
ceramiczny,

« typ D —bloki z betonu lekkiego, pustak na bazie keramzytu,

« typ E —gazobeton.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed wykonaniem dodatkowego zamocowania mechaniczne-
go nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw podtoza, w ktorym
maja by¢ osadzone fgczniki z parametrami podtoza wskazanymi
w zastosowanego w badaniach, na podstawie ktérych okre-
$lono nosnosci charakterystyczne potfgczen. Plyty izolacyjne
powinny zostac prawidtowo zamocowane za pomocg zaprawy
klejowej (przerwa pomiedzy klejeniem a zamocowaniem me-
chanicznym powinna wynosi¢ minimum 24 godziny w normal-
nych warunkach atmosferycznych).

Zastosowane materiaty
« tuleja tacznika

« trzpien

- teb trzpienia

Punktowy wspotczynnik przewodzenia
ciepta

Temperatura stosowania
Ekspozycja na promieniowanie UV

Minimalna gtebokos¢ zakotwienia

0w betonie

0w cegle ceramicznej

Ow cegle silikatowej

0w cegle ceramicznej perforowanej
0w bloczkach z betonu lekkiego

0w perforowanych bloczkach z betonu
lekkiego

0w gazobetonie

Srednica wierconego otworu

Nosnosc¢ charakterystyczna

na obcigzenia wyrywajace dla
pojedynczego tacznika

Ow betonie

Ow cegle ceramicznej

Ow cegle silikatowej

0w cegle ceramicznej perforowanej
0w bloczkach z betonu lekkiego
0w perforowanych bloczkach z betonu
lekkiego

0w betonie komorkowym

Dtugoscitacznikéw oraz opakowania

Srednica talerzyka

Dokument odniesienia

polipropylen w kolorze naturalnym
stal ocynkowana, gru-bosc powtoki
ocynku 25pum

poliamid wzmacniany wtdknem
szklanym

0,002 (W/m2K)

Powyzej 0°C

< 6 tygodni

25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
65 mm

8mm

1,2kN

1,2kN

0.9 kN
0.75kN
0.5kN
0.4kN, 0,6 kN
0.9kN, 1,2kN

155mm - 200 sztuk
175mm - 200 sztuk
195mm - 200 sztuk
215mm - 100 sztuk
235mm - 100 sztuk
255mm - 100 sztuk

60 mm

ETA-11/0144

PH8S powinno by¢ opisane w projekcie technicznym. Minimalnailos¢
instalowanych kotkéw to 4 szt/m2. W obrebie naroznikéw budynku,
ptyty izolacyjne powinny by¢ kotkowane w linii pionowej, odlegtej od
naroznika konstrukcyjnego budynku max 40cm, co 25 cm.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Szczegotowe rozmieszczenie tgcznikéw mechanicznych weber
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Dtugos¢ tacznikdw mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju
podtoza. Catkowita dlugos¢ kotka jest rowna grubosciizolacji +
grubos¢ starego tynku i/lub tynku wyréwnujgcego + gtebokosc
zakotwienia. Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia fgcznikow weber
PH8S wynosi 25mm. W przypadku zamocowania systeméw
ocieplen do podtozy wykonanych z gazobetonu (podifoze typu
E) minimalna gtebokos¢ zakotwienia powinna wynosic¢ 65 mm.
Srednica otworéw pod taczniki weber PH8S powinna wynosi¢
8mm. Gtebokos¢ wierconych otworéw pod kotki powinna by¢
ok. 1 cm wieksza niz gtebokos¢ ich zakotwienia. W zaleznosci od
rodzaju wiertarki nalezy uzy¢ wiertta udarowo-mtotkowego lub
udarowo-obrotowego. Otwory w podtozu z cegly ceramicznej
perforowanej pionowo, bloczkéw petnych lub pustych z betonu
lekkiego oraz gazobetonu powinny by¢ wykonane za pomocg

wiertarki bez udaru.

Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z
powierzchnig ptyt izolacyjnych, kotek nie moze wystawag, nie
powinien by¢ takze osadzony zbyt gteboko. W przypadku za-
mocowania wetny mineralnej lamelowej stosowa¢ dodatkowo
talerzyki dociskowe weber PHSM.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIAI

WIAZANIA

Prace elewacyjne, w ktérych wykorzystywane sa tgczniki
mechaniczne weber PH8S nalezy wykonywaé w temperaturze
powietrza >0°C. Ekspozycja fgcznikow weber PH8S na dziatanie
promieni stonecznych UV nie pokrytych tynkiem nie powinna

by¢ dtuzsza niz 6 tygodni.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

taczniki powinny by¢ pakowane i dostarczane w kompletach.
taczniki powinny by¢ przechowywane w nor-malnych warun-
kach klimatycznych. Przed montazem tgczniki nie powinny byc¢
narazone ani na nadmierne wysuszenie ani dziatanie mrozu.

UWAGA

Szczegdty dotyczace prac zwigzanych z montazem systemu
ociepleniowego szczegdtowo opisane sg w instrukcjach ITB

nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis okresla ogélny
zakres stosowania wyrobu, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami BHP. W przypadku watpliwosci na-
lezy wykonac wiasne préby lub skontaktowac sie z Doradcami
Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem sig tej karty technicz-
nej tracg waznosc karty wczesniejsze.
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