MP PROJEKT

PAWEL GALAN

UL. KLODZKA 2, 58-308 WAtBRZYCH
NIP 886 280 42 84, REGON 362615362

TEL. 661 490 137, E-MAIL: pawelgalan@vp.pl

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA STROPU
NAD PIWNICAMI W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY ULICY SWIETEJ BARBARY 9 W WALBRZYCHU

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Powierzchnia zabudowy: 210 m?

Kubatura: 2974 m®

Lokalizacja: 58-305 Watbrzych, Swietej Barbary 9

Opracowat:

dziatka nr 52, obreb nr 0028Sobiecin
Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa - Watbrzych, Swietej Barbary 9

Branza budowlano-konstrukcyjna:

Projektant:

mgr inz. Pawet Gatan

DOS/BO/0077/10

Watbrzych, 17.03.2021 r.




PROJEKT WYKONAWCZY
Tymczasowe zabezpieczenie stropsw nad piwnicg w budynku przy ul. Swietej Barbary 9

SPIS TRESCI

AL OPIS TECHNICZNY ..ottt et e e e e e e ettt e e e e e s s s eeaeeeaeesaannsbaeseeeeeaeeeaannnneeeeens 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. . ettt e e e e et e e e e e e e e e aenneeeeeaeeeenns 3

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ...ttt ettt e e e e et e e e e e e e e e asnneeeeeaeeeanns 3

3. ZAKRES OPRACOWANIA. ... ettt ettt e e e e e r e e e e e e e e e s e nraeeeeaeeeaennnneeeeens 3

4 STAN ISTNIEJACY . ettt e e et et et e e e e e e ettt tee e e e e e e as e neeeeeeeeesaanneennnnneeeaeens 3
o I O o TE-JoTo To) 0} VAN o 18 [0 1Y/ 1 U TR PPN 3

4.2.  Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych stropdw nad piwnica. ............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns 4

5. STAN TECHNICZNY . .ottt et e e e e e et e et e e e e e e s aneeaeeeaeeeeansbaeesneeeaaeas 4

6. ZALECANY ZAKRES ROBOT. ..ottt ettt 5

B. DOKUMENTACUJA FOTOGRAFICZNA. ...ttt ettt e e e e e e e e e e s eneaae e e e e e e e annnnees 6
C. CZESC RYSUNKOWA ...ttt ettt e ee et e s et eneteenesaeanaeeneaeenens 8
D. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ......cooti ittt sttt e e et e e e e e s s e e e e e e e e eennneeeeeaeeeeannaanns 10




PROJEKT WYKONAWCZY
Tymczasowe zabezpieczenie stropsw nad piwnicg w budynku przy ul. Swietej Barbary 9

A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna, przeprowadzona w dniu 16.03.2021 r., potgczona zogledzinami,
badaniami makroskopowymi elementéw budynku, wykonaniem pomiaréw
uzupetniajgcych i sporzgdzeniem dokumentaciji fotograficznej.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Adres: Watbrzych, Swietej Barbary 9.
Dane ewidencyjne: Dziatka nr 52, obreb nr 0028 Sobiecin.
Obiekt: Budynek mieszkalny.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje tymczasowe zabezpieczenie stropu nad piwnica.

4. STAN ISTNIEJACY.

4.1. Opis og6iny budynku.

Budynek wielorodzinny usytuowany w zabudowie potzwartej 4 kondygnacyjny,
podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z cegty. Rok
budowy nieznany - zabudowa pochodzi z poczatku XX wieku.

Sciany piwnic, $ciany nosne oraz dzialowe z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo wapiennej. Nad piwnicg wystepujg 2 rodzaje stropow, tj. strop odcinkowy
oraz strop drewniany.Pozostate stropy w budynku drewniane. Stropy odcinkowe
wystepujg jako ceramiczne oraz stalowo ceramiczne. Schody kamienne. Dach
drewnianyptaski, kryty papg. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana oraz PCV. Tynki
wewnetrzne zréznicowane. Posadzki cementowe i ceramiczneoraz podiogi
drewniane. Elewacja wykonana jako tynk zwykty cementowo wapienny gtadki.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjng, elektryczna, gazowg
oraz telekomunikacyjng. Ogrzewanie mieszkan indywidualne - gtéwnie z tradycyjnych
kottow wszystkopalnych na opat staty.

Powierzchnia zabudowy: 210,00 m?,
Wysokos¢ budynku: 16,00 m,
Kubatura: 2974 m°>.
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4.2. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych stropéw nad piwnica.

Nad piwnicg wystepujg 2 rodzaje stropow. Sg to stropy odcinkowe ceramiczne
i stalowo ceramiczne oraz stropy drewniane.

Stropy odcinkowe rozpietesg pomiedzy $cianami nosnymi oraz pomiedzy
stalowymi belkami dwuteowymi biegngcymi w uktadzie podtuznym w odstepach od
150 do 160cm. Belki stropowe wykonane ze stalowych dwuteownikdw o wysokosci
200mm w uktadzie podtuznym w odniesieniu do osi gtéwnych scian nosnych.

Strop nad $rodkowg czescig stanowigcg korytarz piwnicy wykonany w catosci
jako sklepienie ceramiczne o rozpietosci 216 cm, oparte na scianach nosnych z cegty
petne;.

Stropy drewniane wykonane sg nad 2 pomieszczeniami piwnicznymi. Sg to
stropy belkowe o rozstawie belek okoto 1,0 - 1,2m i rozpietosci od 4,72 do 5,02m.
Konstrukcje sufitu stanowi deskowanie "dolne". Warstwe wykonczenia stanowi tynk
wapienny na trzcinie mocowanej do desek oraz ptyty pilSniowe przybite gwozdziami
do desek po przez listewki drewniane biegngce na tgczeniu ptyt.

5. STAN TECHNICZNY.

Wokresie powojennym w budynkunie przeprowadzano gruntownych robét
remontowych. Wykonywano jedynie dorazne naprawy i remonty w ograniczonym
zakresie oraz remonty w obrebie mieszkan wykonywane staraniem lokatoréw. Brak
biezgcych remontéw oraz zawilgocenia piwnic i stropéw nad piwnicami spowodowaty
znaczgcg degradacje wiekszosci elementéw wykonczenia i niektérych elementow
konstrukcji. Budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym.

We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych wystepujg spekania oraz
znaczgce ubytki obrobek tynkarskich.

Podczas ogledzin piwnic stwierdzono wystepowanie silnej korozji elementéw
stalowej konstrukcji stropow. Wysoki stopien zaawansowania korozji poszczegolnych
belek stropowych jest zblizony na catej powierzchni stropu stalowo ceramicznego. Na
znacznej czesci powierzchni stropu doszto do miejscowego rozwarstwienia skorodo-
wanych fragmentéw belek. Jest to etap korozji tuszczgcej, w wyniku ktérej stal ulegta
rozwarstwieniu na petnym przekroju, co zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
W wiekszosci przypadkéwdoszto do rozwarstwienia materiatu oraz do powstawania
ubytkow elementu. Niezbedne jest wykonanie wzmocnieh.Dolne stopki tych belek sg
skorodowane na catej widocznej powierzchni. Silnie zaawansowana korozja tych
elementow powoduje ostabienie oparcia ceglanych sklepien i stanowi bezposrednie
zagrozenie dla stabilno$ci konstrukcji stropu.

Nie stwierdzono powazniejszych ubytkow fragmentow cegiet w sklepieniach
oraz odspojen sklepien od belek stalowych. Widoczne sg natomiast miejscowe
zawilgocenia, miejscowe rysy ceglanych sklepien oraz opisana wczesniej korozja
stalowych belek.

Stropy drewniane w ztym stanie technicznym. Stwierdzono daleko posunietg
korozje biologiczng spowodowang przez szkodniki - widoczne Slady drgzenia oraz
odspajania sie luznych fragmentéw drewna.Ponadto liczne ubytki poszycia oraz silne
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zawilgocenie wraz z wykwitami organicznymi. Drewno objete zaawansowanym
procesem gnilnym - deski podsufitki odrywajg sie od belek.

6. ZALECANY ZAKRES ROBOT.

Dalsza eksploatacja stropdw mozliwa jest pod warunkiem pilnego wykonania
wzmochienia, oczyszczenia stalowych elementéw konstrukcji oraz ich zabezpiecze-
nia przed dalszg korozja.

W celu tymczasowego zabezpieczenia i wzmocnienia stropu nad piwnicg
projektuje sie konstrukcje wsporczg pod skorodowanymi belkami stropowymi,a takze
pod stropem drewnianym. Konstrukcje wsporcze belek stropowych nalezy wykonac
z drewnianych belek i stupdéw. Stupy i belki o przekroju 14x14cm z drewna klasy min
C22. Tymczasowe konstrukcje wsporcze nalezy wykona¢ bezposrednio pod belkami
stropowymi - zgodnie z czescig rysunkowa.

Istniejgce belki nalezy uprzednio w miare mozliwosci oczysci¢ z rdzy oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W przypadku pozostatych belek, ktore ulegty jedynie powierzchownej korozij,
nalezy wykonac¢ ich konserwacje majgcg na celu nalezyte zabezpieczenie
antykorozyjne stalowych elementow konstrukcji stropu.

W tym celu nalezy:

1. Odstoni¢ otynkowane lub pomalowane belki stropowe w miejscach przebarwienia
od korozji warstwy tynku, lub farby. Belki nalezy odstania¢ od dotu i z bokéw na
catej ich dtugosci w celu okre$lenia zakresu ewentualnych uszkodzen.

2. Elementy konstrukcji stalowych nalezy oczysci¢, a nastepnie odkurzyc¢ i odttuscic.

3. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zagruntowanie gruntem epoksydowym.

4. Wykonac¢ tymczasowg konstrukcje wsporczg.

PowyZzszy projekt stanowi rozwigzanie tymczasowe. W _najblizszym czasie po
podjeciu przez wiasciciela decyzji co do przysztoéci budynku nalezy wykonaé projekt
budowlany docelowego wzmocnienia stropu nad piwnica.

Wykonanie stalowych wzmocnien konstrukcji stropu, nalezy wykonaé¢ na
podstawie projektu budowlanego.

Poza opisanym wyzej niezbednym zakresem robét, nalezy rowniez rozwazyé
wykonanie kompleksowych remontéw izolacji przeciwwilgociowych w poziomie
fundamentow oraz osuszanie murow piwnic, wykonanie nowych tynkow
wewnetrznych Scian piwnic oraz nowych posadzek cementowych wraz z izolacjg
podtoza.

OPRACOWAL:
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B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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C. CZESC RYSUNKOWA
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D. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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