Remont elewacji z czesciowym dociepleniem $cian budynku ul. Adama Pluga nr9 w Walbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWAZNYCH |

Specyfikacja materiatowa okresla
budowlanych jakie Wykonawca robét

podstawowe parametry techniczne réwnowaznych: materiatéw
moze zastosowac przy realizacji zadania przy zastosowaniu systemu
innego producenta.

FBlacha tytan-cynk ptaska

Grubosé 0,6 mm, arkusze 1000 x 2000 (3000)mm

Umowna granica plastycznosei 100 N/mm2 -
Wytrzymatosé na rozciaganie 150 N/mm2
Plasko$¢ powierzchni maks 2,0 mm (wysokosé fali)

Cement portlandzki

Zmiany objetosci (Le Chatelier) </= 10 mm

Poczatek czasu wiazania >/= 75 min

Wytrzymatodé na $ciskanie po dwéch dniach >/= 10 MPa
Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach >/= 32,5 MPa

Dyble plastikowe do ocieplen

Laczniki z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym

whbijane z talerzykami o $rednicy 60 mm

Emalia olejno-zywiczna

| Farba silikonowa elewacyjna

Gtadz szpachlowa

Gestosé 1,2 1,4 gfem3 ]
Przyczepno$é powtoki stopieri 2
Czas schnigcia powloki co najwyzej 12 h

Gestosé objetosciowa — 1,48 kg/dm3

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro >/= 2000 cykli
Przepuszczalnosé wody — 0,149 kg/m2h0,5

Wspédiczynnik przenikania pary wodnej > 680 g/m2d

Przyczepnosé do piyt gipsowych — 0,25 MPa
Przyczepnosé do betonu — 1,0 MPa
Gestos objetosciowa - 1,5 kg/dm3

Impregnat do drewna WR 4001

- |

Ciezar wiasciwy ok 0,81 glem3
Odporno$é na mréz do — 20°C
Zgodno$é normatywna — DIN 68 800, czgs$E 3

Okna PCV

Umax </= 1,7 W/m2K

Piyta G-K

Wymiary 1200 x 2000(3000) mm

Reakcja na ogien A2-s1,d0

Wspélezynnik oporu dyfuzyjnego -10 :
Obciazenia niszczace przy grub 9,5 mm podhuznie >/= 400 N,
poprzecznie >/= 160 N, przy grub 12,5 mm podhuznie >/= 550
N, poprzecznie >/=210 N

Styropian

’

Tolerancja grubogci T(1) - +/- 1 mm.

Tolerancja diugosci L(2) - +/- 2 mm.

Tolerancja szerokosci W(2) - +/- 2 mm.

Prostokatnosé — Sb(2) +/~2mm/1000 mm.

Ptaskosé P(5) — 5 mm.

Wytrzymalo$é na zginanie - >/= 115 kPa

Wspélczynnik przenikania ciepta lambda d - </= 0,036 W/mK
Klasa reakcji na ogieri - E

Preparat grzy[)obéjczy

.| Gestosé — ok 1 g/em3

pH—ok 7-8

Preparat gruntujacy -

Gestosé objetosciowa — 1,6 kg/dm3
Czas schnigcia jednej warstwy — 6 h
Catkowite utwardzenie powloki — 24 h
pH-o0k 8

Preparat gruntujacy

Gestos¢ objgtosciowa — 1,05 kg/dm3
Czas schnigcia jednej warstwy — 4-6 h
Catkowite utwardzenie powloki — 24 h
pH—-o0k 8

Siatka zbrojaca

Gramatura — 145 g/m2
Wymiar oczek 4 x 4 lub 5,8x6,3 mm

Wapno gaszone

Wapno czynne > 80% Wilgotnosé </= 2%
Pozostalos¢ na sicie 0,2 mm </=2%
Pozostatosé na sicie 0,09 mm </= 7%
Glebokosé wnikania >/= 10 i </= 50 mm

Zaprawa cementowa m50 m80

Klasa wytrzymatosci na $ciskanie M35, M8
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta 0,8 W/mK

Gestosé nasypowa 1850 kg/m3




Mrozoodpomosé - mrozoodporna

Zaprawa tementowo-wpienna m15, m30, mS50

Klasa wytrzymatosci na sciskanie M1,5, M3, M5
Wspélczynnik przewodzenia ciepta 0,8 W/mK
Gestos¢ nasypowa 1850 kg/m3

Mrozoodpornosé - mrozoodporna

Zaprawa klejaca

Przyczepnosé do betonu — 0,6 MPa
Przyczepnosé do betonu — 0,094 MPa
Gestosé nasypowa — 1,47 km/dm3

Zaprawa klejaco-szpachlowa

Przyczepnosé do betonu — 0,6 MPa
Przyczepnosé do betonu — 0,082 MPa
Gegstos¢ nasypowa — 1,41 km/dm3

Zaprawa wapienna m4

Klasa wytrzymalodci na sciskanie M4

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60

Temperatura topnienia — 183 — 193°C
Temperatura pracy — 250 — 350°C
Zawarto$é cyny 59,5 — 60,5%
Zwarto$¢ otowiu 39,5 - 40,5%

Min czystodé surowedw 99,90%

Cementowo-wapienna zaprawa tynkarska

Wytrzymato$é na éciskanie 11,2 MPa

Przyczepnosé 0,6 MPa

Wytrzymalto$¢ na sciskanie po eyklach zamrazania —
rozmrazania — 0,37 MPa

Gesto$¢ nasypowa ok 1.5 g/em3




