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REMONT ELEWACJI I DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

ap

DETALE
1 : 10

14

DETALE

1 : 100

120 cm

Poza pasem krawedziowym - 4 szt/m2

Min - 25 cm
Układ mocowania płyt styropianowych 100 x 50 za
pomocą łączników mechanicznych 190 mm

Pas krawędziowy 10
szt./m2

warstwa wykończeniowa zewnętrzna gładź szpachlowa
Mitech Outside Mas, malowana silikonową farbą
renowacyjną Mitech FSIR

zbrojenie w postaci siatki z włókna szklanego
145 g/m2 zatopionej w zaprawie Mitech KO

styropian 0,036 grubość 12 cm

aluminiowa listwa startowa 120 mm

cokół wykończony tynkiem

łącznik mechaniczny do styropianu 220 mm

łącznik mechaniczny

Strefa cokołowa

~ 
10

 c
m

warstwa wykończeniowa zewnętrzna gładź
szpachlowa
Mitech Outside Mas, malowana silikonową
farbą renowacyjną Mitech FSIR

zbrojenie w postaci siatki z włókna szklanego
145 g/m2 zatopionej w zaprawie Mitech KO

styropian 0,036 grubość 12 cm

łącznik mechaniczny do styropianu 220 mm

narożnik z siatką zatopiony w zaprawie Mitech
KO

warstwa wykończeniowa zewnętrzna gładź szpachlowa
Mitech Outside Mas, malowana silikonową farbą

renowacyjną Mitech FSIR

klej do przyklejania styropianu Mitech KS

Sfazowane ocieplenie
Narożnik budynku
ul. Nowy Świat/Elewacja tylna


