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. Podstawa opracowania
Wskazania i zalecenia przekazane przez inwestora
Wizja lokalna i inwentaryzacja elewacji budynku
Obowiazujace przepisy, normy i warunki techniczne — miedzy innymi:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 03.11.1998 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906 z pozn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z pézn. zm.)

3. Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26-09-1997r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

4. Ustawa z dn. 24-08-1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, zm; Dz. U. z 2001r. Nr 113, poz. 1207; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 52, poz. 452)

5. Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1138)

6. Norma PN-EN ISO 6946:1999+A1:2003d - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej, remont i docieplenie elewacji zaplecza
wraz z kolorystykg budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Adama
Ptuga 9

Charakterystyka obiektu

Dane ogdlne

Dane ogdlne: Budynek mieszkalny wielorodzinny — 4 kondygnacje naziemne i piwnica, zbudowany w
poczatku XX wieku o bryle prostej, kryty dachem dwuspadowym, czesSciowo ptaskim (w obrebie klatki
schodowej od strony elewacji zaplecza). Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie - dachéwka ceramiczng
karpidwka ,w podwdjng koronke”. Elewacja frontowa wykonczona tynkiem z elementami ozdobnymi w
postaci gzymsow, opasek okiennych, pilastrow oraz stupkéw wykonanych w tynku. Cokét o zmiennej
wysokosci wykonany w tynku. Wejscie do budynku od strony elewacji frontowej za posrednictwem pieciu
betonowych stopni. Czes$¢ elewacji frontowej lekko rozcztonkowana - wysunieta przed lico $ciany Budynek
stanowi element narozny pierzei ulicy. Od strony zaplecza bryla budynku prosta, z nieznacznym
wysunieciem przed zasadnicze lico Sciany klatki schodowej. Elewacja zaplecza wykonczona tynkiem z
cokotem wykoriczonym tynkiem. Na elewacji zaplecza wejscia do budynku z poziomu gruntu.

Budynek na rzucie prostokata, w technologii tradycyjnej murowanej z cegty. Strop kondygnacji piwnicy oraz
schody i ich spoczniki masywne, zelbetowe. Stropy kondygnacji mieszkalnych drewniane. Sciany
zewnetrzne kondygnacji mieszkalnych z cegty o grubosci 62. Wewnetrzne sciany konstrukcyjne grubosci 42
cm. Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Strefa klimatyczna budynku — II.

Stan techniczny.

Elewacja frontowa - Elewacje budynku aktualnie z licznymi uszkodzeniami w postaci odparzonego tynku,
ubytkow i uszkodzen tynkéw w tym takze uszkodzenia elementéw ozdobnych, czesciowo znieksztatcone
profile elementéw ozdobnych gzymséw, opasek. Stolarka okienna piwnic w wiekszosci zuzyta,
zdekompletowana, otwory okienne piwnic zablokowane dykta. Stolarka drewniana drzwi wejsciowych od
strony zaplecza ze sladami zuzycia — ztuszczone i przetarte kolejne warstwy malarskie, czesciowo wytarty
materiat drzewny. Rury spustowe, rynny, w stanie dobrym. Na elewacji frontowej elementy obrébek
blacharskich — okapniki, pokrycia gzymsow — zuzyte w stanie technicznym dostatecznym. Na elewac;ji tylnej
okapniki w wigkszosci ceramiczne, z wieloma uszkodzeniami. Na elewacji zaplecza cokotu elewacji
zaplecza — widoczne powierzchnie pokryte warstwa glonéw i zabrudzenia.

Infrastruktura
Infrastruktura techniczna obiektu nie ulega zmianie. Nie zachodzi kolizja projektowanej elewacji z istniejacq
infrastrukturg warunki od poszczegolnych wiascicieli sieci pozostajg bez zmian.

Dane z zakresu ochrony terenu
Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej — podlega ochronie i wymaga uzgodnienia z
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Informacje z zakresu zagrozen dla sSrodowiska
Projekt nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i otoczenia.

Dane dodatkowe
Zakres i charakter projektowanego remontu nie powoduje koniecznosci wykonania robét konstrukcyjnych.

. Klasyfikacja pozarowa budynku
Kategoria zagrozenia ludzi -ZL IV
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Klasa odpornosci ogniowej budynku -"c"
« gtébwna konstrukcja no$na - min. odporno$¢ ogniowa R 60
 konstrukcja dachu - min. odpornos¢ ogniowa R 15
« stropy - min. odpornos$¢ ogniowa REI 60
« $ciana zewnetrzna (niekonstrukcyjna) - min. odpornos$¢ ogniowa EI 15
« Sciana wewnetrzna (niekonstrukcyjna) - min. odpornos¢ ogniowa EIl 15
« przekrycie dachu - min. odporno$¢ ogniowa RE 15
 Sciany oddzielajace mieszkania
od drég komunikacji ogélnej - min. odpornos$¢ ogniowa EI 30
R —nosnos¢ ogniowa (w minutach)
E - szczelnosé ogniowa (w minutach)

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Dopuszcza sie ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia
1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w
Sposoéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.)

1.9. Ochrona cieplna
Warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta Uk przegréd zewnetrznych obliczona zgodnie z wymogami PN-EN
ISO 6946:1996+A1:2003 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania powinna wynosi¢, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75/02 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Sciany zewnetrzne
stykajace sie z powietrzem zewnetrznym,
niezaleznie od rodzaju Sciany: Ukmax < 0,30 [W/m?3xK] dla t; > 16°C,

Zgodnie z przywotanymi wymaganiami oraz audytem energetycznym dostarczonym przez inwestora projektuje
sie wykonanie nastepujacych izolacji termicznych

Sciany zewnetrzne elewaciji zaplecza styropian EPS 200 o grub. 12 cm i
od gérnego poziomu cokotu wsp. przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK

1.10 Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Opracowania ma na celu uzyskanie prawidtowej estetyki elewacji frontowej i prawidiowych parametréw
izolacyjnosci cieplnej scian zewnetrznych od strony zaplecza.

W tym celu projektuje sie remont elewacji frontowej — wykonczonej tynkiem.

Projektuje sie takze ocieplenie Scian zewnetrznych elewacji zaplecza od poziomu cokotu przy uzyciu metody
lekkiej mokrej w technologii bezspoinowego ocieplenia $cian. Przewidziano uzycie jako materiatu
termoizolacyjnego styropianu.

W trakcie prac nalezy takze wykonaé prace towarzyszace, uzupetniajgce wykonanie prac zasadniczych f{j
wymiana obrobek blacharskich i podokiennikow od strony elewacji frontowej, wymiana okapnikéw
ceramicznych od strony elewacji tylnej, renowacja drzwi wejsciowych od strony elewacji tylnej, wymiana
zdekompletowanej stolarki okiennej piwnic na okna pcv w kolorze biatym, wymiana stolarki okiennej klatki
schodowej od strony zaplecza na $lusarke pcv w kolorze biatym. W trakcie prac przewidziano demontaz na
elewac;ji frontowej elementéw metalowych po przytaczu elektrycznym zewnetrznym.

W projekcie ocieplenia $Scian przyjeto kolorystyke z wzornika kolorow Mitech VIP Collection firmy Mitech i
materiaty systemu bezspoinowych ocieplen Mitech, proponowane kolory opisane zostaty na rysunkach
elewacji. Parametry techniczno - fizyczne i mechaniczne w przypadku przyjecia systemu innej firmy
(komponentéw materiatowych) nie moga by¢ gorsze od zatozonych.

Elewacje frontowe - elewacje frontowe nie podlegajg ociepleniu przy uzyciu ptyt styropianowych. Jednakze
nalezy wykona¢ remont tynkéw. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng i
rysunkowg elementéw ozdobnych tynku oraz profili gzymsoéw. Sku¢ cato$¢ tynkéw. W miejscach gdzie na
Scianach widoczne byly obszary pojawienia sie plesni i mchu, powierzchnie nalezy pokryé preparatem
grzybobdéjczym np. Caparol Capatox. Stabe, wilgotne i zasolone spoiny nalezy usungé. Zbity tynk nalezy musi
zosta¢ natychmiast usuniety. Oczy$ci¢ mur szczotkg lub sprezonym powietrzem i dokona¢ oceny
mykologicznej stanu odstonietych Scian. W razie koniecznosci osuszyé sciany a nastepnie pokry¢ preparatem
grzybobdjczym.

W obrebie cokotu wykona¢ warstwe z tynku wodoszczelneg. Wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne i
odtworzy¢ elementy sztukaterii i gzymséw w tynku. Wykonczy¢ powierzchnie zewnetrzng gtadzig szpachlowg
Mitech Outside Mas a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg Mitech FSIR na kolory zgodnie z czescig
graficzng. Istniejace okapniki okienne oraz obrébki blacharskie gzymsow z blachy ocynkowanej zdemontowac i
zamontowac¢ nowe elementy z blachy tytanowo-cynkowe;.
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Elewacja zaplecza - cokét - Skué catos¢ tynkéw. W miejscach gdzie na $cianach widoczne byty obszary
pojawienia sie plesni i mchu, powierzchnie nalezy pokry¢é preparatem grzybobdéjczym np. Caparol Capatox.
Stabe, wilgotne i zasolone spoiny nalezy usungé. Zbity tynk nalezy musi zosta¢ natychmiast usuniety. Oczysci¢
mur szczotkg lub sprezonym powietrzem i dokonaé oceny mykologicznej stanu odstonietych Scian. W razie
koniecznosci osuszyC Sciany a nastepnie pokry¢ preparatem grzybobdjczym. Uzupetni¢ wykute spoiny. W
obrebie cokotu wykona¢ warstwe z tynku wodoszczelnego. WykohczyC powierzchnie zewnetrzng gtadzg
szpachlowg Mitech Outside Mas a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg Mitech FSIR na kolory zgodnie z
czescig graficzna.

Sciany zewnetrzne elewacji zaplecza powyzej cokotu — Skué cato$é¢ tynku na elewacjach zaplecza. W
miejscach gdzie na $cianach widoczne byly obszary pojawienia sie plesni i mchu, powierzchnie nalezy pokryé
preparatem grzybobdjczym np. Caparol Capatox. Stabe, wilgotne i zasolone spoiny nalezy usung¢. Zbity tynk
nalezy musi zosta¢ natychmiast usuniety. Oczysci¢ mur szczotkg lub sprezonym powietrzem i dokona¢ oceny
mykologicznej stanu odstonietych $cian. W razie koniecznosci osuszyé sciany a nastepnie pokry¢ preparatem
grzybobdjczym Caparol Capatox. Uzupetni¢ wykute spoiny. Wykonac¢ ocieplenie styropianowym ptytami
termoizolacyjnymi EPS 200 o grubosci 12 cm $cian kondygnacji mieszkalnych od gérnej krawedzi cokotu.
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy dodatkowo zamocowac¢ przyklejone ptyty styropianowe kotkami do
ocieplen w ilosci 5 szt na ptyte w czesciach naroznikowych (strefa szerokosci 1,2 m od naroznika $ciany) i w
ilosci 2 szt/plyte na pozostatych powierzchniach przy zaktadanej wielkosci ptyt 100 x 50 cm. Na
powierzchniach osciezy okiennych i drzwiowych projektuje sie ocieplenie ptytami z styropianowymi EPS 200 o
grubosci 3 cm. Po zamocowaniu warstwy ocieplenia wykona¢ warstwe zbrojaca z uniwersalnego kleju do
systemow ocieplen Mitech KO a nastepnie warstwe wykonczeniowg z zewnetrznej gtadzie szpachlowej Mitech
Outside Mas. Powierzchnie malowa¢ dwukrotnie renowacyjng farba silikonowa Mitech FSI R na kolory zgodnie
z czescig graficzna.

Uwaga: Aby uzyskaé poprawny profil gzymsu na elewaciji od strony ulicy Nowy Swiat w narozniku tej elewacji i
elewaciji zaplecza przewidziano sfazowanie warstwy ociepleniowej ze styropianu pod katem 45°.

Dopuszczalna jest takze, (zaleznie od decyzji wspoélnoty) rezygnacja z ocieplenia $cian zaplecza styropianem.
W takiej sytuacji nalezy po skuciu tynku i przygotowaniu powierzchni muru wykonaé tynki cementowo-
wapienne jak na elewacji frontowej, odtwarzajac elementy ozdobne wykonane w tynku. Powierzchnie
wykonczyé przy uzyciu zewnetrznej gtadzi szpachlowej Mitech Outside Mas. Powierzchnie malowac
dwukrotnie renowacyjng farbg silikonowg Mitech FSI R na kolory zgodnie z czescig graficzng. Zmiane taka
nalezy traktowac jako odstepstwo nieistotne od projektu.

W trakcie prac na elewacji zaplecza wymieni¢ okapniki ceramiczne na nowe w z ptytek okapnikowych
ceramicznych mrozoodpornych w Kkolorze brgzowym o wielko$ci dostosowanej do pogtebionych wnek
okiennych.

Drzwi wejsciowe — elewacja tylna — Wykona¢ renowacje drewnianych drzwi wejSciowych — oczysci¢, usunaé
resztki malatury, uzupeti¢ ubytki, wykonaé niezbedne uzupetnienia i naprawy i malowa¢ farbg olejng do
elementéw zewnetrznych drewnianych w kolorze brgzowym.

Okna klatki schodowej — elewacja zaplecza — projektuje sie wymiane okien klatki schodowej na $lusarke
okienng PCV w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania Umax mniejszym lub réwnym 1,7 W/(m2 - K),
zgodnie z czes$cig graficzna.

Okna piwniczne — projektuje sie wymiane okien piwnicznych (zdekompletowanych i uszkodzonych) na nowe z
pcv w kolorze biatym oraz montaz krat w kolorze szarym jak pokazano w czesci graficzne;.

Kraty okienne na elewacji zaplecza — oczysci¢ a nastepnie dwukrotnie pomalowag.
Kratki wentylacyjne — zdemontowac istniejgce kratki wentylacyjne i wymieni¢ na nowe.

1.11 Zakres prac

Demontaze, prace przygotowawcze

Demontaz istniejgcych okapnikéw i obrébek gzymséw z blachy w otworach okiennych od strony elewac;ji
frontowej. Demontaz okapnikéw ceramicznych okien elewacji zaplecza. Demontaz krat. Demontaz okien
piwnicznych i okien klatki schodowej. Skucie luznych i odspojonych tynkow. Oczyszczenie powierzchni i
przygotowanie do dalszych robot. Naprawa miejscowo uszkodzonych tynkéw. Demontaz kratek wentylacyjnych
nasciennych. Oczyszczenie krat. Demontaz rur spustowych i rynien.

Roboty zasadnicze

Uzupetnienie tynkéw i odtworzenie elementéw ozdobnych elewacji frontowej w tynku, wykonanie warstwy
wykonczeniowej tynku. Wykonanie ocieplenia elewacji zaplecza budynku w technologii bso z pracami
uzupetniajgcymi. Renowacja stolarki drzwi wejsciowych elewacja tylna, wymiana stolarki okiennej piwnic i klatki
schodowe;j.

Roboty wykonczeniowe

Zamontowanie nowych okapnikéw z blachy tytan cynk i obrébek blacharskich z blachy tytan cynk na elewac;ji
frontowej. Zamontowanie nowych okapnikow ceramicznych na elewacji zaplecza. Zatozenie nowych kratek
wentylacyjnych. Montaz zdemontowanych rur i rynien spustowych na elewaciji tylnej. Malowanie tynkéw.

Opracowat
Ireneusz Jurkiewicz
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Il. INFORMACJA NT. PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA - ,,BIOZ”

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres 58-300 Waltbrzych, ul. Adama Ptuga 9
dz. nr 95/1

Gmina Miejska Watbrzych, obreb 27 Srodmiescie
nr jedn. ewid. 022109 _1.0027 95.1

Inwestor Wspéblnota Mieszkaniowa
Adama Ptuga 9, 58-300 Watbrzych

Sporzadzajacy informacje dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia projektant:

mgr inz. arch. Ireneusz Jurkiewicz

ul. Stowackiego 19/4, 59-300 Lubin

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen - 32/07/DOIA



Remont elewacji wraz z dociepleniem Scian zaplecza — Watbrzych, ul. A. Pluga 9

Zakres roboét

Remont elewacji frontowej — wykonczonej tynkiem. Ocieplenie $cian zewnetrznych elewacji zaplecza od
poziomu cokotu przy uzyciu metody lekkiej mokrej w technologii bezspoinowego ocieplenia scian. Prace
towarzyszace i uzupetniajgce wykonanie prac zasadniczych tj wymiana obrébek blacharskich i podokiennikéw,
wymiana okapnikéw ceramicznych, renowacja drzwi wejsciowych od strony elewacji tylnej, wymiana stolarki
okiennej piwnic oraz okiennej klatki schodowej. Demontaz na elewacji frontowej elementéw metalowych po
przytaczu elektrycznym zewnetrznym.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie przedmiotowej dziatki znajduje sie tylko przedmiotowy budynek — IV-kondygnacyjny z piwnicg
(wielorodzinny, mieszkalny — Ptuga 9) — cze$ciowo stykajacy sie z budynkiem, II-kondygnacyjnym (Ptuga 9A)
zlokalizowanym na sasiedniej dziatce (— dz. nr 95/2). Dziatka po obrysie przedmiotowego budynku.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatka po obrysie budynku. Projekt przewiduje umieszczenie ocieplenia od strony elewacji zaplecza w obrebie
dziatki sasiadujacej w terenie otaczajgcym bezposrednio budynek.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonaé ogrodzenie terenu budowy
tymczasowym ogrodzeniem, ktére zabezpieczy teren wykonywania prac budowlanych przed dostepem osd6b
postronnych. Umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze z informacjg o zakazie wstepu na teren budowy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie wykonywania prac budowlanych wokét budynku ustawione zostanie rusztowanie. Rusztowanie
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Pracownicy wykonujacy prace budowlane bedg sie
znajdowali na réznych wysokosciach — wystepuje zagrozenie upadkiem z wysokosci. W sgsiedztwie
rusztowania bedg wykonywane prace przygotowawcze — mieszanie zapraw wykonywane przy uzyciu
elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym, transport materiatéw i ludzi w
sgsiedztwie rusztowania — zagrozenie przedmiotami lub ludzmi spadajacymi z rusztowania. Na rusztowaniach
wykonywane bedg prace remontowe, dociepleniowe i tynkarskie takze z uzyciem elektronarzedzi — wiercenie
otworéw — zagrozenie porazeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Na terenie budowy zlokalizowany zostanie kontener zaplecza budowy — lokalizacja oséb nadzoru nad robotami
oraz w celu zapewnienia potrzeb socjalnych pracownikow.

Roboty remontowe, dociepleniowe i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robdt remontowych, tynkarskich i dociepleniowych powinien znajdowac¢ sie ponizej obrabianej
powierzchni. Wykonywanie robot remontowych, tynkarskich i dociepleniowych z drabin przystawnych jest
zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia. Osoby wykonujace
montaz i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych powinny posiada¢ odpowiednie,
wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu, z wyprofilowanym spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych. Rusztowania powinny zostaé zakotwione do $cian konstrukcyjnych
budynku zgodnie ze sztukg budowlana, jezeli jest wykonane z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje pioruchronowg. Rusztowania musza posiadaé wszystkie przewidziane elementy
zabezpieczajgce np. burty, barierki, siatki.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane
w poziomie stanowisko pracy na wysokosci powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wyokosci okoto 1,5
m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przej$cia. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpiecznstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz nie
utrudniajgce swobody ruchu. Podawanie recznie w pionie dtugich przedmiotow, desek, ptyt, bali jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 3 osoby.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji docieplenia i remontu elewacji pracownicy powinni byé przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

 Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach.

* Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.

» Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp obstugi urzadzen i elektronarzedzi, ktérym bedg sie
postugiwali.

* Przed wyjsciem na roboty pracownicy powinni zostaé przeszkoleni z zakresu bhp na indywidualnym
stanowisku przez kierownika budowy.

* Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony srodowiska i utylizacji odpadéw przy realizacji
budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dostep do rusztowan nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w widoczny sposab.

Na rusztowaniach powinny sie znajdowac¢ oznakowane w sposdb widoczny zejscia.

Ztacze kablowe winno znajdowac sie na terenie budowy i posiadaé wytacznik umozliwiajacy awaryjne
wytgczenie doptywu energii elektrycznej.

Na terenie budowy drogi ewakuacyjne powinny byé oznakowane i nie powinny kolidowaé z urzgdzeniami
stuzacymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, sktadowane materiaty itp.).

Nie wystepuja strefy szczegdinego zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia w oparciu o powyzszg informacje Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:
mgr inz arch. Ireneusz Jurkiewicz



