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1. Wstep
1. 1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specy_ﬁkgcja techniczna odnosi sie do wymagan wspoélnych wykonania i odbiory robot, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego:

\I?verlrtl)ont eI!'ewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pluga 9 w
albrzychu.

Zakres planowanych do wykonania robét remontowo budowlanych

- Renowacja elewacji frontowej i bocznej wykoriczonej tynkiem

- Remont $cian cokolu

- Remont z dociepleniem elewacji zaplecza powyzej cokotu

- Wymiana okien klatki schodowej i okienek piwnicznych i montaz krat na okienkach piwnicznych
- Renowacja drzwi od strony elewacji tyinej

- Wymiana obrobek blacharskich

- Malowanie elewacji zaplecza oraz elementéw metalowych — krat, uchwytow doniczkowych

- Malowanie powierzchni wykonczonych tynkiem

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robét budowlanych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe - definicjie
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskim Normami

Definicje i objasnienia pojeé¢ stosowanych w Specyfikacji Technicznej

Dokumentacja budowy — objemuje decyzje wilasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym (zatwierdzonym
tg samg lub odrebng decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, protokoty odbiorow
czesciowych i koricowych.

Dokumentacja powykonawcza budowy skiada sig z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanymi dokonanymi w toku wykonania robét budowlanych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do spoinowania kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budowlany
uzupetniony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi zawierajgcymi okresleni rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robét budowlanych.

Gwarancja jakoéci — dobrowoine zobowigzanie sig na pismie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usuniecia wad
fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad jezeli ujawni sie ona w czasie okreslonym w gwarancji.

Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana
kupujgcemu,

W przypadku gwarancji jakosci wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy sie od dnia podpisania protokotu
jego odbioru kofcowego (wediug k.c.).

Nadzor autorski — sprawowanie przez projektanta odpfatnie na zgdanie inwestora lub organu wydajgcego pozwolenie na
budowe nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie:

- Stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym.

- Uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgloszonych
przez kierownika budowy Iub inspektora nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego czy zostata podpisana umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na
teren budowy i dokonania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych tej realizacji, tgcznie ze stwierdzeniem koniecznosci
wstrzymania dalszych roboét dla unikniecia zagrozenia bezpieczeristwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe.

Nadzor inwestorski — nadzor nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnier)ia budowlane
w  specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski polega na
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reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét,
udziale w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadania sprawdzenia rachunkow oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych swiadczen rzeczowych.

Nadzc:)r inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie na obiektach budowlanych wyszczegolnionych w odpowiednich
przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze byé réwniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu lub znikajgcych, a takze
dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow kominowych.

Odbiorem czesciowym nazywa sic réwnie odbior czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sic
do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany, jako odbior
.Koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formaina nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koficowym" polegajgca na
protokolamym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale niebedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robét
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentagji powykonawczej. W poczatkowej
fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

- Wymagajace usuniecia przed zakoriczeniem odbioru,

- Zakwalifikowane, jako niedajace si¢ usunac i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych robot,

- Wymagajgce usunigcia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzajaca
projekt budowlany i pozwalajaca na realizacje robot budowlanych objetych tych projektem oraz okreslajaca w razie
potrzeby:

- SzczegOtowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych czas uzytkowania
tymczasowych obiektow budowlanych i termin rozbiorki obiektéw nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania.

- Wymagania dotyczgce ustanowienia nadzoru inwestorskiego

- Obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony przepisami ustawy
Prawo Budowlane.

Proces budowlany (budowy) - czynnosei i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majgce na celu przygotowanie
i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania.

Do procesu budowlanego nalezy:

- Opracowanie budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Wykonanie prac przygotowawczych na budowie

- Wykonanie budowy

- Dokonanie odbiorow czgsciowych, préb oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych

- Zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegolnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci materia_iéw.
sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegblnych robot oraz okredlenie zakresu prac, ktére powinny
by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. o
Usterki - drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku real:za_cy
budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo najpozniej przed podpisaniem protokotu
odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawid{ogvpsci fizyczne
wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktére zmniejszajg ich wartosé lub uzytecznosé ze wzgledu
na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Przedmiotowy Obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Wszelkie prace pun_ﬂowlane muszg byc¢ wykor]ywane
pod kierownictwem i nadzorem osob wyszczegdlnionych posiadajacych przygotowanie i praktyke do sprawowania tych
funkcji przy obiekcie tego typu.
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Realizaqja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje prcztokola‘rnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegétowej
Inwentaryzacji istniejgcego  zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz
wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca j.est. odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng
(ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i zabezpieczy¢ teren budowy
oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty‘ budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
érodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczeristwa i higieny pracy, oraz zapewnieniem ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych kalkulowane s$g w wycenie
robot podstawowych.

Wszystkie nazwy wiasne urzgdzen, materiatow i sprzetu uzyte w przedmiarze robét i specyfikacji technicznej nalezy
traktowa¢ jako okreslenie standardéw parametréow technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajgcego.

Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacii technicznej dla urzgdzen, materiatow, sprzetu i
wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu: i réwnowazne”.

Kosztorysowe normy nakladéw rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robot, do ktérych odnosi sie
Specyfikacja Techniczna okreslajg:

- zasady sporzgdzania przedmiaru (zatozenia szczegotowe zawarte w kazdym z rozdziatow KNR, KNNR)

- Wykaz czynnosci ktére nalezy wykonaé dla poszczegoinych rodzajow robét (zatozenia szczegotowe zawarte w kaz-
dym z rozdziatow KNR, KNNR i opis czynnosci przy poszczegolnych tabelach)

- zasady dokonywania obmiaru robét wykonanych

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich na zasadach ogolnych.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca robot zobowigzany jest znaé i stosowaé w czasie wykonywania robét przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie wykonywania robét wykonawca powinien stosowaé si¢ do przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i w obszarze oddzialywania, a w szczegdlnosci zabezpieczeniu przed hatasem, skazeniem
srodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody pytami i gazami oraz zabezpieczenia przed mozliwo$cig wywotania
pozaru. Na wywoz i utylizacje odpadéw nalezy uzyskac¢ zgode miejscowych wiadz.

Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wszyscy pracownicy powinni posiadaé aktualne szkolenia bhp oraz by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy.
Wykonawca zapewnia pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobists;.

Wykonawca zapewnia na czas trwania robét niezbedny sprzet ochrony ppoz., w zaleznosci od rodzaju prowadzonych
rac.

\SV przypadku wykonywania robét przez podwykonawcéw, wykonawca wyznaczy koordy‘natora, odpow_iedzialnego za
przestrzeganie przepisdw bhp przez wszystkich pracownikéw oraz osoby trzecie przebywajgce na buc!owre. ]
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé teren budowy przed dostepem osz postronnych i oznakowaé go w
sposdb widoczny i zgodny z przepisami. Przed przystgpieniem do wykonywania prac, wykonawca przedstawi
zamawiajgcemu plan BIOZ dla realizowanego zadania.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy o _
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w obrebie placu budowy zaplecze socjalne wyposazone w odpowiedni sprzet i
urzgdzenia BHP i p.poz. ‘ .

W uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu, wykonawca moze wykorzysta¢ na cele zapleng soqalnegg I magazynowego
wskazane pomieszczenia na terenie obiektu, co nie zwalnia go z zapewnienia warunkow bhp i p.poz w
udostepnionych pomieszczeniach. Pomieszczenia przekazane wykonawcy do jego dyspozycji,

przekaze uzytkownikowi obiektu w stanie nie pogorszonym:.
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Warunki organizacji ruchu

W przypadku realizacji rob6t naruszajgcych istniejace warunki organizacji ruchu, wykonawca opracuje i uzgodni z
wiasciwg jednostkg czasowg zmiane organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie koniecznosci ustalania warunkéw organizacji ruchu na placu budowy.

Ogrodzenia

Teren przeznaczony dla realizacji zamoéwienia zostanie wskazany w trakcie przekazania terenu budowy przez
zamawiajgcego i obejmowat bedzie teren dla lokalizacji sktadowiska materiatow z demontazu i gruzu, zaplecza
magazynowego w kontenerach, zaplecza socjalnego dla pracownikow, toalety przenosnej i niezbednego placu
manewrowego.

Obowigzkiem wykonawcy jest wygrodzenie wskazanego terenu w sposéb zabezpieczajacy przed wstepem oso6b
postronnych, za wyjgtkiem terenu zaplecza, na ktérym nalezy oznakowac, w sposob zgodny z przepisami bhp,
trasy komunikacyjne i miejsce prowadzenia robot.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan i wszelkie uszkodzenia chodnikéw i jezdni, jakie powstang w trakcie
prowadzonych przez niego praciw zwigzku z dziatalnoscig wykonawcy od momentu przekazania placu budowy do
momentu protokolarnego przekazania obiektu zamawiajgcemu. Zakres odpowiedzialnosci obejmuje ciagi komunikacyjne
na terenie dziatki objetej dziataniem Inwestora i wjazdu na tg dziatke ale nie wiecej, jak na dtugosci faktycznej dziatalnosci
wykonawcy.

2. MATERIALY

Szczegbtowe wymagania dla materiatéw wystepujgcych przy wykonaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg okresla
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.

Materiaty stosowane do wykonania robot remontowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang normag europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za sregionalny wyréb
budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

Stosowane materialy i urzadzenia muszg byé nowe, najlepszej jakodci, o parametrach dostosowanych do czynnikow
zewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé warunkom niezbednym do
prawidiowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania wykonywanych instalacji.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagan technicznych dla
materiatow, elementow i urzgdzen albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie ich zmiany na inne niz okreslono
w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i. transportu na
budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi ~Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych" oraz szczegdlowymi wymaganiami okreslonymi przez producenta lub

dostawcow. _
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego \_prng na jaigoéé
wykonywanych robot oraz srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania pla_cu budpwy, projekt organizacji robét
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektéw lub ich czgsci m'ontow.alnyc‘h z gotoyvych
elementow. W/w projekty i instrukcje montazu wykonuje Generalny Wykonawca w oparciu o swoje mozliwosci techniczne
i organizacyjne.
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Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé aktualnie dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego istotne wiasciwosci
techniczne, np.: udzwig, nosnosé, cidnienie, temperature itp.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem budowlanym wynikajgcym z technologii
prowadzenie robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkow transportu powinna by¢ okreslona
w projekcie organizacji robot.

Wymagania dotyczgce $rodkow transportu:

1. Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi technicznie $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi
do transportu danego rodzaju materiatow, urzgdzen oraz sprzetu. Stosowane $rodki transportu musza spetnia¢ wymagania
dotyczace nacisku na grunt obowigzujgce na terenie, na ktérym bedg sie poruszac

2. W czasie transportu materialy i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajgey ich uszkodzenie lub zmiane
wiasciwosci technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét montazowych i rozbidrkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidtowosci i jakosci wykonywanych robét. Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz zapewni¢ zgodnos$¢ z umowa.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- Umowa,

- Projektem organizacji robot

- Harmonogramem

- Projektem wykonawczym

- Specyfikacjg techniczng

- Poleceniami Inwestora Zastepczego

- Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych

- Warunkami Technicznymi Wykonania robot

- Obowigzujgcymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatdw o wymaganej jakosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogdlne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia rob6t budowlano - montazowych. Opracowanie
takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:
Zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw, urzadzen:

1) Jako$¢ materiatow, wyrobow, elementéw okreéla sie na podstawie:
- dokumentéw zatgczonych do dostawy

- ogledzin zewnetrznych

2) Sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw, zgodnosci.

Zasady komisyjnej kontroli wykonania robét: o
Kontrola poszczegélnych rodzajéw robét w oparciu o wymagania okre$1one w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robat budowlano - montazowych”, Polskimi Normami i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie czynnosci kontroli jakoéci materiatow i robot dokonuje sic komisyjnie. Wyniki czynnosci kontrolnych i
sprawdzajacych jako$é materiatow i robot zapisuje sic w odpowiednich protokotach tub w dzienniku budowy.

Do protokotow zatgcza sic odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniKi badan, wyniki pomiarow,
certyfikaty bezpieczenstwa i inne. o ) )
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego a nastgpnie dotgcza sig je do protokotu odbioru koncowego

budowy.

STWIORB Remont elewacji, dachu i docieplenie Scian zaplecza — ul. Pluga 1 Wafbrzych Strona 7



6.2 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robét

Kontrola zgodnoséci wykonania robét z:

Dokumentacjg Projektowg

Specyfikacjg techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu

Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw - Poleceniami Inwestora Zastepczego

7. ODBIOR ROBOT.

7.1 Odbior czesciowy.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- Dziennik Budowy

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidiowo$¢ montazu.

7.2 Odbiér techniczny koricowy.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen - instrukcje obstugi

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej - protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien
dotyczacych usuniecia usterek aktualnoéé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
prawidtowos$c i zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows wbudowania urzgdzen, protokoty badan.

8. OBMIAR ROBOT

Odbioru Robot nalezy dokonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbiér Robét moze nastgpic tylko w przypadku wykonania prac zgodnie z obowigzujgacymi normami oraz
przepisami, jak rowniez w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko do umoéw obmiarowych i do nich odnoszg sie wszystkie ustalenia
dotyczace obmiarow.

Dla  umow ryczattowych obmiar  sprowadza sig tylko do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogolne zasady obmiaru robét:

Obmiar robot ma za zadanie okreslic faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajgcego, co najmnigj trzy dni wczesniej.

Wyniki obmiarow sg wpisywane do ,ksiegi obmiaru” i zatwierdzane przez inspektiora nadzoru inwestorskiego.
Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym i koricowym odbiorem robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét potwierdzajacy:
- Zrealizowanie prac, na realizacje ktorych zostata zawarta Umowa o Roboty Budowlane. ) . o '
- Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych), ktorych konieczno$é wykonania wynikta w trakcie realizacji zadania.

PLATNOSCI| PODLEGA KWOTA RYCZALTOWA OBEJMUJACA:

- robocizne bezpoérednig wraz z kosztami, . _ o

- wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na
plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych:
Nie przewiduje sig osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartosé ich powinna zostaé wliczona w koszt robot
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych:

- Umowa o wykonanie robét budowlanych

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robot

- Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy

- Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowanych materiatow

- Obowigzujgce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i
instalacyjnych.

- Ogodine wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentéw

- Przepisy prawne dotyczgce BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw \Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz.71)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemoéw
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw  budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okreélenia
wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia Iub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00poz. 53)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie Iub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z kiérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

Wykaz szczegodtowych specyfikacji technicznych

SST-01.00 ROBOTY TYNKARSKIE CVP 45.41.00.00-4 |11
$ST-02.00 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH CVP 45.32.10.00-3 |13
SST-03.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA CVP 45.42.11.00-5 |15
SST-04.00 ROBOTY MALARSKIE CVP 45.44.21.00-8 |18
$ST-05.00 OBROBKI BLACHARSKIE CVP 45.26.00.00-7 |21
SST- 06.00 RUSZTOWANIE CVP 45.26.21.00-2 |23
SST- 07.00 ROBOTY ROZBIORKOWE CVP 45.11.00.00-8 |27
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE
CVP 45.26.25.00-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot tynkarskich, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pluga 9 w
Watbrzychu.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3 Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robét murowych:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- wypetnienie wykutych spoin

- tynkowanie powierzchni skutych tynkow elewacii frontowej i bocznej z odtworzeniem elementéw ozdobnych — profili
ciggnionych, sztukaterii, pilastrow

- tynkowanie skutych tynkow cokotu wraz z wykonaniem izolacji wodoszczelnej

- odtworzenie elementéw ozdobnych wykonanych w tynku — prefili ciagnionych w obrebie elewadii tylnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogéine” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne”
- cementowo-wapienna zaprawa tynkarska Mitech ZT

- cementowa zaprawa tynkarska podktadowa Mitech ZTP,

- preparat gruntujacy Mitech FX

- tynk renowacyjny podktadowy Ceresit CR 61

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robét.

Do wykonania robot tynkarskich wykonawca powinien posiadaé mozliwoéé postugiwania sie co najmniej nastepujgcym
sprzetem:

- Mieszarka do zapraw lub betoniarka wolnospadowa lub wiertarka z regulowang predkoscig obrotowa.

4. Transport
Ogdine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ~YWymagania ogoine.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Tynki cementowo wapienne wyréwnujgce oraz wykonczeniowe.

Podifoza powinny by¢ stabilne, nogne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajgcych przyczepno$¢ materiatow
tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Wypetnié¢ wykute spoiny tynkiem renowacyjnym Ceresit CR 61. Po oczyszczeniu
podtoza w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwosci nalezy zastosowaé odpowiedni preparat
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gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami producenta.

Na tak przygotowanym podiozu wykonaé tynki cementowo-wapienne wraz z odtworzeniem elementéw ozdobnych
wykonanych w tynku. Przy wykonywania tynkoéw naroznych nalezy stosowaé narozniki wzmacniajgce tynkarskie. W obrebie
cokotu przed wykonaniem tynkow wykonaé warstwe wodoszczelna z preparatu Ceresit CR 65.

6. Kontrola jakosci materiatéw i robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wykonanych tynkow a w szczegdlnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnosci do 1 mm,
- kontroli odchytek wymiaréw, poziomdw i pionow,

7. Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,WWymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru jest:

m2 tynkowanej powierzchni

profili ciggnionych - mb

8. Odbidr robot

Ogéine zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Odbiér robét obejmuje:

- odbi6r jakosciowy zastosowanych materiatow

- sprawdzanie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg
- sprawdzanie zgodnosci wykonania robét tynkarskich z dokumentacjg

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podanc w ST-00.00 ,WWymagania ogolne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowej.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1998 Wapno.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uSytku. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$é 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02.00 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
CVP 45.32.10.00-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zZwigzanych z
dociepleniem $cian zewnetrznych elewaciji tylnej w trakcie zadania pt.

Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pluga 9 w
Waltbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem docieplenia $cian zewngtrznych metodg lekko-mokra.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okregleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwa. Terminy ogolne” PN-ISO 76-7-2 » Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00" Wymagania ogolne”.

Zakres prac

Wykonanie na przygotowanym wczesniej podiozu ocieplenia $cian kondygnacji naziemnych powyzej cokolu elewacii
zaplecza metodg lekkg-mokrg w bezspoinowym systemie ocieplania $cian — materiat ociepleniowy styropian gr 12 cm z
wykonaniem warstwy zbrojonej i wykoriczeniowej.

Zamontowanie nowych okapnikéw ceramicznych na elewaciji tylnej

2. Materiaty

- preparat gruntujgcy Mitech FX

- zaprawa klejowa do plyt styropianowych Mitech KS

- plyty izolacyjne styropianowe - wg PN-EN 13163/2004, co najmniej klasy E reakcji na ogieri wg PN-EN 13501- 1/2004
(odpowiadajgce okresleniu "samogasngce”)

- masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojgcej Mitech KO

- siatka z widkna szklanego — 145 g/m2

- preparat gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie Mitech MG

- zewnetrzna gtadz szpachlowa Mitech Outside Mas

- fgczniki do mechanicznego mocowania styropianu KOELNER- Kl — 170/8M, Aprobata techniczna ITB AT-15- 3249/98.
- systemowe katowniki z siatkg, typowe aluminiowe listwy startowe.

- taczniki mechaniczne

- plytki ceramiczne okapnikowe, mrozoodporne

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”. Roboty nalezy
wykonac przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,\WWymagania ogélne”.

Uzywane pojazdy poruszajgce sig po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego i dopuszczalnych wartosci nacisku na podtoze. Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy bezwzglednie
stosowat instrukcje producentéw dotyczace temperatur przewozenia i przechowywania materiatow.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
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wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Wszystkie szczegdty potaczen wykonaé zgodnie z technologig i zaleceniami wybranego producenta systemu.

Po przygotowaniu podioza wykona¢ ocieplenie $cian kondygnacji naziemnych elewaciji zaplecza powyzej cokotu zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 334/2002, ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow” i z Instrukcja ITB nr 447/2009
styropianem gruboéci 12 cm. Wneki otworéw ocieplaé styropianem gruboéci 3 cm po skuciu tynku wnek. Styropian przyklei¢
klejem Mitech FX. Styropian mocowa¢ dodatkowo tacznikami mechanicznymi. Po zamocowaniu styropianu wykonaé
warstwe zbrojac z siatki z widkna szklanego zatopionej w zaprawie Mitech KO i wykonaé¢ warstwe wykonczeniowa z
zewnetrznej gtadzi Mitech Outside Mas. Po wyschnigciu warstwe wykorczeniowg malowaé dwukrotnie farbg renowacyjng
Mitech FSIR — roboty malarskie.

Uwaga zgodnie z zaleniami Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw przed wymalowaniem partii otynkowanych
elewacji nalezy dokona¢ prébnego wymalowania i uzgodnié z pracownikami WKZ na obiekcie.

6. Kontrola jakos$ci materialow i robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie jako$ci wykonanych robét tj. zgodno$é wykonania robét z dokumentacjg techniczng, zastosowane materiaty,
jakos¢ powierzchni, naroznikéw, dylatacji.

7. Jednostka obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Jednostki obmiarowe - m2 powierzchni

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Odbidr rohét obejmuje:

- odbiér jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

9. Podstawa platnosci

Ogdlne zasady ptatnoéci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowe;.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

Instrukcja ITB nr 334/2002, ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”.

PN-EN 13501-1/2004

BN-91/6363-02 Plyty styropianowe

PN-EN ISO 14683-2000 Mostki cieplne w budynkach . Liniowy wspotczynnik pezenikania ciepta.
PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1015-9:2001: Metody badan zapraw do muréw. Okreélenie czasu zachowania wlasciwosci roboczych i czasu korekty
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000: Metody badar zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowej $wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001: Metody badan zapraw do muréw. Okreélenie gestoéci wysuszonej stwardniatej zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CVP 45.42.11.00-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej $3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych stolarki
okiennej i drzwiowej, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pluga 9w
Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robot wykoriczeniowych:

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i montaz:
- okna PCV w kolorze biatym — okna kiatki schodowej i okienek piwnicznych
Renowacja drzwi drewnianych do piwnicy od strony zaplecza.

1. 4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogéine” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwa. Terminy ogdine” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Uwaga zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na etapie wykonawczym nalezy uzgodnié w
WKZ rysunki stolarki okiennej przeznaczonej do montazu.

2. Materiaty
Ogdine wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00 » Wymagania ogéine”

Zastosowane materiaty

- Okna przewidziane do wymiany rozwierane i uchylno-rozwierane z profili PCV pieciokomorowych w kolorze bialym,
posiadajgce atest PZH oraz aprobate [TB, profil wzmocniony, szyba zespolona, wzmochiona. Wspdtczynnik przenikania
Umax </= 1,7 W/m2 K

Wymiary okien i drzwi zdja¢ z natury.

Do wykonania renowacji drzwi piwnicznych

- Elementy drewniane dopasowane wg istniejacych wykonane na zmoéwienie;

- Impregnat do drewna Osmo WR 4001

- Szpachle do drewna. Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby kolor byt dobrany do koloru stolarki poddane] renowagiji.
- Farba olejna gruntujgca i nawierzchniowa.

3. Sprzet

Ogélne?wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. _
Do wykonania robét zwigzanych z renowacjg drzwi przewiduje sie wykorzystanie sprzetu do systemowego montazu tj.
(wiertarki, wkretarki, szlifierki, strugarki, poziomice, piony traserskie, itp.). 3 Sprzet stosowany do robot renowacyjnych
powinien by¢ kompletny, sprawny zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport . '
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne”.
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Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia. W czasie
transportu stolarka musi byé zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) oraz przed
zbiciem szyb.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykoenania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czes¢ | Roboty ogdinobudowlane.

Okna klatki schodowej nalezy wykona¢ przez wierne odzwierciedlenie podziatu i z istniejgcej pierwotnej stolarki okienne;j.
Wymiary okien zdjg¢ z natury. Stolarke okienng uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, oddziat w Watbrzychu.

Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw rozporowych. Przed montazem nalezy
sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna i drzwi beda pasowaty do wymiaréw otworu okiennego i drzwiowego (szerokosc¢
otworu w murze musi byé wieksza o min. 20 mm i max 30 mm od szeroko$ci okna, a wysoko§¢ o min.35 mm i max 50 mm
wieksza od wysokosci okna). Po stwierdzeniu prawidiowosci dziatania wszystkich mechanizmoéw otwarte przestrzenie
pomiedzy ramg a murem wypetni¢ piankg poliuretanows. Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru
przystapi¢ do obrébki gliféw, pamietajac o wezesniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg tynkarska.
Uszczelni¢ silikonem migjsca styku okna z murem wzdiuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrobce
gliféw niezwiocznie usungé tasme zabezpieczajgcg okna, gdyz po wptywem dziatania czynnikéw zewnetrznych moze ulec
procesowi wulkanizacji, co uniemozliwi usuniecie jej w przysztosci.

Renowacja drzwi piwnicznych

- Demontaz skrzydet drzwiowych w celu zdjecia powtok lakierniczych.

- Odgrzybianie powierzchni drzwi przez oczyszczenie mechaniczne i powlekanie srodkiem grzybobojczym
- Szlifowanie powierzchni drzwiowych i oécieznicy.

- Wymiany uszkodzonych elementow drewnianych w skrzydtach jak w oscieznicach na wzor istnigjgcych.
- Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ubytkow powierzchni skrzydet drzwiowych i oscieznic.

- Gruntowanie powierzchni i malowanie podktadowe.

- Malowanie nawierzchniowe.

- Zamontowanie wyremontowanych skrzydet drzwiowych.

6. Kontrola jakos$ci materiatow i robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektows, ST i
poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakoéci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie jakosci wykonanych robét tj. wymiary wyrobow, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki, rodzaj i
spos6b zamocowania i sprawnosci dziatania oku¢ i zawiaséw stolarki, poprawno$¢ mocowan stolarki w otworach,
mocowanie parapetow.

- sprawdzenie poprawnosci zabiegdw czyszczenia oraz wykonania powiok drzwi poddawanych renowacji — ciggtosci powtok,
jednolitosci koloru

7. Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,WWymagania ogdlne”

Jednostki obmiarowe:

m2 — stolarka okienna,

drzwi poddawane renowacji — m2 powierzchni i sztuka wymienionych elementow uszkodzonych

8. Odbidr robét

Ogblne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00
JWymagania ogdlne”

Odbiér robot obejmuije:

- odbiér jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnoéci zastosowanych materiatow z dokumentacjg,

- sprawdzanie poprawnosci montazu — pionowosci i zgodno$ci ptaszczyznowej

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” N _
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie

STWIORB Remont elewacji, dachu i docieplenie $cian zaplecza — ul. Pluga 9 Watbrzych Strona 16



przetargowej.

10. Przepisy zwigzane

PN — EN 61000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN —B — 05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B — 10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$é mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1:
Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 356 Szkio w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.

PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajgce szyby.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 04.00 ROBOTY MALARSKIE
CVP 45.44.21.00-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich, ktore
zostang wykonane w ramach zagadnienia inwestycyjnego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pluga 9 w
Watbrzychu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres i kolejno$é wykonywania robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
okreslonych w pkt 1.1 zwigzanych z wykonaniem robét malarskich.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- malowanie elementéw metalowych — kraty, metalowe ptotki okienne, metalowe drzwiczki na elewacji farbg ftalowg

- malowanie wykoriczonych tynkiem zwyktym elewacji farbg renowacyjng MITECH FSIR

- malowanie wykoriczonych gtadzig Mitech Outside Mas powierzchni farbg renowacyjng MITECH FSIR

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich
- czyszczenie powierzchni metalowych poddawanych malowaniu
- zagruntowanie powierzchni malowanych

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00. 00. ,Wymagania ogdlne”

1.5 Wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoblne”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych
wyrobu. Wszelkie odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy
zgtaszac Inspektorowi.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac¢ sie tylko farba od zatwierdzonego
producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace sie na budowie i nie bedgce w danej chwili w uzyciu, nalezy
przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegajg wymaganiom
ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa. Inspektor nadzoru
zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali, betonu lub tynkéw zaréwno przed,
jak i w trakcie malowania.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty:

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002
Emalia oleno-zywiczna zgodna z BN-77 6116-69

Renowacyjng farbe silikonowg Mitech FSIR

Srodki gruntujace, rozpuszczalniki

Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakieréw.
Srodki gruntujace

- grunt Mitech MG

- farba olejna do gruntowania
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- emalia olejno-zywiczna

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Prace malarskie nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki, pedzle oraz przy uzyciu
sprzgtu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do $ciernego usuwania starych powtok. Pomosty
robocze i drabiny

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzeri
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowaé i transportowaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne"

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapié po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,
tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz starej powtoki malarskie;.
Wykonawcy wolno uzywaé tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, rozciericzalnikéw, rozpuszczalnikow itp. Do
mieszania nalezy uzywac czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztucznych.

Wykonane powtoki powinny byé:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sig i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

c) nie miec¢ Sladéw pedzia,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,
e) by¢ odporne na zmywanie woda

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w powtokach:

a) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci na liniach styku odmiennych barw,

Uwaga zgodnie z zaleceniami Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw przed wymalowaniem partii otynkowanych
elewacji nalezy dokona¢ prébnego wymalowania i uzgodnié z pracownikami WKZ na obiekcie.

6. Kontrola jakos$ci materiatéw i robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00. ,Wymagania ogéine”
Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
- oceng przygotowania podioza

- oceng zagruntowania podioza

- ilos€ wykonanych warstw, powtok

- grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnosé z projektem kolorystyki

- zastosowanie wiasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustaleri Inspektora

- brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

7. Jednostka obmiaru

Ogdlne zasady podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,WWymagania ogélne”

Jednostkg obmiarowg dla robot malarskich jest 1 m2

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.
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8. Odbidr robot
Ogélne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ST 00.00. ,\Wymagania ogdéine”

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegajg;

- odbior przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materiatow z normami i aprobatg techniczng, projektowanych
elementéw do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - odbidr podiozy i gruntowania

- odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,

- odbiorowi koricowemu

9. Podstawa ptatnosci

Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowej. ofercie.

10. Przepisy zwigzane

Normy.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfika-cja.
PB-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschnigcia. PN-EN 1SO
1518:2000 farby i lakiery. Préba zarysowania.

PN-EN ISO 2810:2005 (U) Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 3668:2002 farby i lakiery. Poréwnanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998:2002 farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatnoéé na czyszczenie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 05.00 OBROBKI BLACHARSKIE
CVP 45.26.00.00-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich, ktore
zostang wykonane w ramach zagadnienia inwestycyjnego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem §cian zaplecza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pluga 9 w
Watbrzychu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres wykonywanych robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
okreslonych w pkt 1.1 zwigzanych z wykonaniem robét blacharskich.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej — pokrycia gzymsoéw i elementow ozdobnych oraz
podokiennikow na elewacii frontowej i bocznej

- demontaz i montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej nadajacych sie do uzytku

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji $g zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg

1.5 Wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacig projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i
przepisami BHP.

2. MATERIALY
Ogéine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Zastosowane materiaty

Blacha tytanowo-cynkowa gr 0,60 mm — do wykonania obrébek blacharskich
Spoiwo cynowo-otowiane LC60

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatow | wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robot Wykonawca powienien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- Nozyce do cigcia blachy, ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do blachy
- Urzadzenie do giecia blachy

- Palnik z butlg gazowg

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine pkt 4.

Dostawa materiatow odbywac sig bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu L
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Obrabki blacharskie z blachy tytan cynk, blachy powlekanej i blachy stalowej ocynkowanej musza byé zamocowane w
sposob stabilny | zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnig elewacji. Nalezy je tak uksztattowad aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewaciji o ok 4 cm. Obrébki blacharskie stanowig ochrone powierzchni
przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Wszelkie uszczelnienie stykow sciany z elementami wykonanymi z materiatow o
innej rozszerzalno$ci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego kitow lub tadm uszczelniajacych w sposob podany przez
producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg | poleceniami Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci podlega

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow

- prawidtowo$é montazu obrébek blacharskich

7. JEDOSTKA OBMIARU

Ogéine zasady podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest:

- 1 m2 obrébek blacharskich

llos¢ robot okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,WWymagania ogbine™.

Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3.
W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidtowo$é wykonania:

- obrébek z blachy powlekanej, tytanowo-cynkowej, stalowej ocynkowane;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej. ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej, cynkowej i tytanowo-cynkowej
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, Definicje, wymagania i badania.
PN-B-84702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat, wymagania.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 06.00 RUSZTOWANIE
CVP 45.26.21.00-2

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wspolne wykonania i odbioru robét montazowych i
demontazowych rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piuga 9 w
Watbrzychu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres i kolejnos¢ wykonywania rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie robot
okreslonych w pkt 1.1 zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- montaz rusztowan na elewacji frontowej, bocznej i tylnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwa. Terminy ogolne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5 Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine pkt 2.
Rusztowania ramowe metalowe

Siatka do rusztowan

Materiaty, wymiary i wykonanie elementdw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami norm przedmiotowych.

Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowaé rury o gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych
Rusztowanie ostfoni¢ siatkg do rusztowan wg systemu producenta

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,\Wymagania ogolne pkt 4.

Dostawa materiatow odbywac¢ sig bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym

Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5 — 10 ton

- samochoéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2 Montaz rusztowan — warunki przystapienia do robét

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowarn winni by¢é przeszkoleni w zakresie wykonywania danego

rodzaju rusztowan.
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Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do
statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

Ogédlne wymagania techniczne dla rusztowan

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczanej wielkosci obcigzenia pomostow.

Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen.

Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarzaé
mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

Nosnos¢ urzgdzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 150 kg.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linig kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy nie
powinien by¢é umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

Rusztowanie usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przej$é powinny mieé¢ daszki
ochronne.

Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotow jako rusztowarn lub podpor dla
pomostow rusztowan.

Rusztowanie typowe:

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien byé¢ dokonywany zgodnie
z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwieri oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od
rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktdrej sktadowa pozioma jest nie mnigjsza niz
250 kG.

Rusztowanie przesuwne sktadane:

Nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu budowlanego
co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowania na koztach:

Nalezy stosowaé¢ zgodnie z wymaganiami norm parnstwowych

Zabronione jest opieranie koziéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach.

Rusztowanie wiszgce

Po zamontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonaé proby jego pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
producenta.

Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.

Zabronione jest wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszgcego przy innym pofozeniu niz najnizsze.

W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy czas znajdujgcy sie na gérze pomost rusztowania nalezy opuscic
za pomocg urzgdzenia recznego.

Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatéw budowlanych oraz tgczenia w jedng catosé
rusztowar wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

W czasie burzy i przy wietrze o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek prace na rusztowaniu wiszgcym nalezy przewaé, a pomost
opusci¢ do najnizszego polozenia, zabezpieczy¢ przed ruchami wahadiowymi.

Piony komunikacyjne, schodnie, pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie zimy oczyszczaé ze $niegu
i posypywac piaskiem.

Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktérym ustawia sig rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione
state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek oraz w
czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewnione oswietlenia dajgcego dobrg
widoczno$é.

5.2 Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien byé wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania.

Poczagwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z ufozonego uprzednio pomostu roboczego,
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zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacii nizszej, powinien byé utozony pomost zabezpieczajacy.

W razie potrzeby np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przej$cia, mogg byé zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jezeli konstrukeja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementow, a sposéb podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wieksze niz 1%

Rozstawa podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szerokosé pomostu roboczego nie powinna byé
mniejsza niz 0,7 m, wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu kondygnagji nastepnej. W przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego
budynku wysoko$¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze byé odpowiednio nizsza.

Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakéw ram pionowych nie powinny byé wigksze niz 15 mm przy wysokosci
rusztowania ponizej 10 m, 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno byé wieksze niz 10 mm.

Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podiuznej rusztowania nie moze byé wieksza niz +/- 50 mm
na catej diugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania +/-20 mm.,

Drabinki rusztowania powinny wystawaé ponad gorny pomost roboczy min 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do poziomu
pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionow komunikacyjnych i wysiegnikow transportowych oraz urzgdzen
piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.

W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny byé wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zaréwno rolko wokét wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

Rusztowanie ostoni¢ siatkg rusztowaniowa wg systemu producenta

5.3 Demontaz rusztowania

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg szczegotowg zaakceptowang przez kierownika
budowy.

Demontaz rusztowania moze byé dokonany po zakoriczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatow i narzedzi z pomostéw
roboczych.

Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od gory w miare postepu prac na pomoscie najwyzej potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementow z wysokosci.

Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

5.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod
opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowar nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Na rusztowaniu powinna byé umieszczona tablica okreslajgca:

Wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu.

Dopuszczalne obcigzanie pomostow i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow.

Posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obciazen.

Zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy.

Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania robét w pozygji nie powodujgcej nadmiernego wysitku

Posiada¢ balustrade

Posiada¢ piony komunikacyijne.

Posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania

Posiada¢ zabezpieczenia przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania. ‘ -
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 2Q
m, a migdzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od §ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac_
balustrady z porgczg ochronng na wysokosci 110 cm, deske kraweznikowg wysokosci 0,15 m oraz wypetnienie przestrzeni
pomigdzy poreczg a deskg w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci qd strony tej sciany. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sig umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rqsztowame_z
elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna. Usytuowane rusztowania w obrebie
ciagéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez
nie srodkow bezpieczeristwa. Rusztowania usytuowane bezpoérednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przgjazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinnoa posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny byc¢
kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opgdach atmosferycznych
oraz dziataniu innych czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i przerwach roboczych
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diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong no$no$é i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach

- wspinanie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowar

- zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowarn

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakoriczonej pracy

- jednoczesna praca na dwoch pomostach znajdujgcych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczenie wiecej oséb niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi po jednej stronie
rusztowania, opieranie sig o §ciang budynku przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania rusztowan ramowych.

Badania powinny obejmowad:

- badania czesci skladowych rusztowar

- badanie wszystkich zmontowanych rusztowan

Badanie zmontowanych rusztowan powinno byé przeprowadzane na podstawie:

- kompletu dokumentac;ji

- niezbednych przyrzadoéw pomiarowych

- wynikow badan gruntu, opornosci, innych

Badania nalezy przeprowadza¢ w sposdb przewidziany w normie paristwowej dotyczacej rusztowar: ramowych z rur
stalowych.Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych diuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszgce powinny byé sprawdzane codziennie.

7. JEDOSTKA OBMIARU

Ogolne zasady podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ciany na ptaszczyzne poziomag, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacii (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét
wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady robocze;.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,\Wymagania ogdine”.

Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego w ST — 1.3. Odbiér rusztowari wediug dokumentaciji i wymagar
producenta rusztowan. Praca na rusztowaniu jest mozliwa po jego odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej. ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003.169.1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000.26.313).

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreélenia, podziat i gtéwne parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta

Inne obowigzujgce normy PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow programu ISPA w zakresie
przyjetym przez prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
CVP 45.11.00.00-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wspolne wykonania i odbioru robét rozbidrkowych, ktore
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pluga 9 w
Walbrzychu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres i kolejno¢ wykonywania robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie robot
rozbiorkowych wynikajgcych z dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- skucie tynkow na catosci elewacji

- wydtutowanie luzne, odspojone fragmenty spoin

- obrébek blacharskich — pokrycia gzymséw, podokapnikow itp. z blachy nie przewidzianej do ponownego uzycia
- zdemontowanie z elewacji hakéw, uchwytow tablic, kabli i anten i innych elementow obcych

- zdemontowanie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany

- demontaz i montaz krat okiennych elewacji zaplecza

- usuniecie i wywiezienie odpadéw poremontowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdine” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Wymagania szczegdtowe

Elementy pochodzgce z rozbiorki nalezy na biezgco segregowaé w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez
Wykonawce pojemnikach na odpady a nastepnie sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze wysypisko $mieci. Materialy
niezelazne, niepodlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekazaé do zaktadu utylizacji.

2. MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac
rozbiorkowych. Roboty rozbiérkowe na wysoko$ciach nalezy prowadzi¢ z drabin i rusztowar statych posiadajgcych aktualne
atesty, spetniajgcych wymagania przepisoéw bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,\Wymagania ogolne pkt 4.

Dostawa materiatow odbywac sie bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym

Materiaty z rozbiorki mogg by€ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru
przewozonych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogéline wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe obejmujg demontaz wszystkich elementow budowlanych i wyposazenia wymienionych w pkt 1.3
wynikajgcych z dokumentaciji projektowej lub wskazanych w dokumentacji kosztorysowej.

Przed przystgpieniem do robot wykonaé nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak: stemplowania, rusztowania,
oznakowanie, zapory, ogrodzenia, oSwietlenia, daszki itp. Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw i wyposazy¢ ich w niezbedny
sprzet ochrony osobistej.

Znajdujgce sig w budynku, jak i wokot niego urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nalezy usungé
osoby postronne z terenu rozbiérek. Nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy
budowlane nie podlegajce rozbiorce a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Usuwanie tynkow — zawilgocone i zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80 cm
okalajgcego nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé 10 — 15
mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobac.

Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy czy zanieczyszczenia z farb, sadzy usungé
przez zmycie 10% mydta lub przez wypalenie przy pomoc np. palnika gazowego.

Nalezy obserwowa prace rozbiérkowe i zwracaé uwage na powstale i istniejgce rysy i szczeliny lub nadmierne
odksztatcenia konstrukcji. Wszelkie niepozadane efekty nalezy szczegélowo rozpatrzyé, a takze zglosié inspektorowi
nadzoru i projektantowi.

Podczas prowadzenia robot na elewacjach strefy niebezpieczne, w ktdrych istniej mozliwo$¢ spadania réznych przedmiotow
lub materiatow, nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny byé umieszczone na wysokosci min 2,4
m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku Zrodta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan.
Miejsce niebezpieczne nalezy oznakowac znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Gruz i odpady bedace wiasnoscig Wykonawcy winny zostac¢ usuniete z terenu robot w terminie i w sposéb nie kolidujgcy z
wykonywaniem innych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych roboét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét, wywozu
gruzu i odpadéw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu wykonanych robét z dokumentacja, ST i ustaleniami z
Zamawiajacym oraz sprawdzeniu braku zagrozenia na miejscu.

7. JEDOSTKA OBMIARU

Ogélne zasady podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Skucie tynkéw — m2

okna i drzwi - sztuka

Rozbiorka elementéw betonowych m3

Wykucie spoin — m2

Rozbiérka muréw — m3

Rozbiorka pokrycia — m2

Rozbiorka deskowania - m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego w ST —1.3

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000.26.313).
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