Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adamaga nr 9 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA  ZNYCH
Specyfikacja materiatowa okila podstawowe parametry techniczne réwnwah
materiatdbw budowlanych jakie Wykonawca robotz@aastosow@aprzy realizacji zadania
przy zastosowaniu systemu innego producenta.

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatos¢é na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba emulsyjna wewrgtrzna

- gestos¢é: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schngcia powtoki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- @stos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schngcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 pm

Ptyn gruntuj acy pod
cienkowarstwowe zaprawy
tynkarskie weber PG221

- zuzycie: okoto 0,1-0,2 kg/m2

- paroprzepuszczalnéé

- mrozoodpornasé po wyschngciu
- poprawa przyczepndci podioza
- redukcja nasigkliwo §ci podtozy

Ptytki podtogowe gresowe

- nasikliwo §¢ wodna: E< 0,5%

- wytrzymatos¢é na zginanie: min. 35 MPa

- odpornosé nascieranie wgkbne: max 175 mm3

- skutecznagé antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Ptyty OSB

- wytrzymatosé na zginanie — € gtébwna: 16 N/mm2

- wytrzymatosé na zginanie — 6 boczna: 8 N/mm2

- wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do ptaszczy-
zny: 0,26 N/mm2

- specznienie na grubdé po 24h: 25%

Tynk mozaikowy

- zuzycie: 3-4 kg/m2

- przyczepnaé: 0,7 MPa

- odpornosé¢ na temperatury: od -20°C do +60°C
- gestas¢ gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3

- opor dyfuzyjny: <0,4 m

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm

Wyktadzina podtogowa z PVC
dla klatki schodowej i WC

- grubosé wyktadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Zaprawa do spoinowania ptytek

- grubosé spoiny: 1 - 7 mm
- temperatura stosowania: od +5C do + 25 °C
- czas gotowseci do pracy: ok. 2 h
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- ruch pieszy: po ok. 24 h
- petne obcazenie po ok. 24

- grubosé warstwy: 2-10 mm
- przyczepndaé¢: min. 0,5 N/mm2
- zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm2

Zaprawa klejowa do ptytek
ceramicznych




