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REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
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ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz
59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4
tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com
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REMONT ELEWACJI I DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

ap

DETALE
1 : 10

13

DETALE

1 : 100

warstwa wykończeniowa zewnętrzna gładź szpachlowa
Mitech Outside Mas, malowana silikonową farbą
renowacyjną Mitech FSIR

zbrojenie w postaci siatki z włókna szklanego
145 g/m2 zatopionej w zaprawie Mitech KO

styropian 0,036 grubość 12 cm

styropian 0,036 grubość 3 cm

klej do przyklejania styropianu Mitech KS

narożnik z siatką zatopiony w zaprawie

c-c Detal okna

warstwa wykończeniowa zewnętrzna gładź szpachlowa
Mitech Outside Mas, malowana silikonową farbą
renowacyjną Mitech FSIR

zbrojenie w postaci siatki z włókna szklanego
145 g/m2 zatopionej w zaprawie Mitech KO

styropian 0,036 grubość 12 cm

klej do przyklejania styropianu Mitech KS

nowy parapet zewnętrzny - blacha stalowa
powlekana

b-b Detal okna

warstwa wykończeniowa zewnętrzna gładź szpachlowa
Mitech Outside Mas, malowana silikonową farbą
renowacyjną Mitech FSIR

zbrojenie w postaci siatki z włókna szklanego
145 g/m2 zatopionej w zaprawie Mitech KO

styropian 0,036 grubość 12 cm

styropian 0,036 grubość 3 cm

klej do przyklejania styropianu Mitech KS

narożnik z siatką zatopiony w zaprawie Mitech KO

nowy parapet zewnętrzny - blacha tytan-cynk
0,6mm lub stalowa powlekana

a-a Detal okna


