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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa przylagcza wodociggowego dla budynku wielorodzinnego

zlokalizowanego przy ul. Podgorskiej 44 w Watbrzychu

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowa przylacza

wodociggowego dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy

ul. Podgorskiej 44 w Watbrzychu.

Roboty:

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

Roboty:

» wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi,

* wykopy reczne,

» wykopy koparkami podsigbiernymi z wywdzkg ziemi,

* szalowanie wykopow,

* armatura

* montaz tasSmy ostrzegawczej

« odtworzenie chodnika

* podsypka i obsypka piaskowa

* odtworzenie nawierzchni drogowej — nawierzchnia z masy bitumicznej

* rury kanalizacyjne z PCV; na ci$nienie 1,6 MPa, o $rednicy 160 mm —7 m,

Proby:

* proba cis$nienia przytacza

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Podczas wykonywania robot wystapia nastgpujace roboty towarzyszace i

tymczasowe.

- Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa

- Przygotowanie stanowiska roboczego

- Utrzymanie w czystosci 1 porzadku stanowiska roboczego

- Zniesienie oraz wyniesienie poza obrgb budynku materiatow, elementdw,

osprzg¢tu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw 1 ztozenie ich na

wskazanym miejscu na placu budowy

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie,

dopasowywanie elementow drewnianych, stalowych itp.

- Usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w czasie

wykonywania robot a zawinionych przez bezposrednich Wykonawcow

- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot



- Zabezpieczenie terenu budowy

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robo6t 1 polecenia Inspektora nadzoru

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentacje projektowa
1 specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatacznik do umowy.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymienione z ,,0gbélnych warunkéw umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢é zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementow budowy muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnosci
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonanie roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
1 maja wplyw na niezadawalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zlecenia do zakonczenia i odbioru ostatecznego.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow i1 wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwo palne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel w Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w
miejscu prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegal
obowigzujacych przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy miedzy
innymi:

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownika podczas pracy ( Dz.U 2002 nr 191 poz.
15960 z ponizszymi zmianami ( Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)



- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym ( Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156)
- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow,
napelnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu ( Dz. U.
2004 nr 7 poz. 59)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 198 poz.2043

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci 1 przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze
wypadkoéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkéw przy pracy ( Dz. U. 1998 nr
115 poz. 744) z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikdéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z p6ézniejszymi zmianami ( Dz. U. 2000 nr 82 poz.
930)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych
(Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci ( Dz. U. 2003 nr 89 poz.
828) z pozniejszymi zmianami(Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstludze zurawi (
Dz. U. 1954 nr 15 p0oz.58)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obsludze
podnos$nikow ( Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 13
kwietnia 1951 r.w sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych
(Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z
programem robot, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania. pracownikom nalezy wyda¢ odziez i
obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju
wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa 1 powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkéw ochrony osobistej nalezg kaski ochronne, rgkawice ochronne, a w
przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robot.

Nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robdt dotycza stosowania Wspdlnego
Stownika Zamoéwien przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. wspolny
Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspdlny Stownik
Zamowien sktada si¢ ze slownika glownego oraz stownika uzupetniajgcego.



Stownik gléwny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktorymi
przepisane zostaly 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreSlaja dziaty,
pierwsze trzy cyfry okres$laja grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja, klasy
pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidlowosci poprzednich cyfr.

Grupy robot
- 45200000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kategorie robot
CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji
CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
| roboty ziemne
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot
budowlanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm 1 posiadac
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom
jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz powinny posiadac
deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodno$ci ( Dz. U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360, z
pOZniejszymi zmianami)

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji powinny miec
udokumentowang dobrg jakos¢ 1 spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz
by¢ wlasciwe z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.

Wyroby, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z
Aprobata Techniczng Producenta wyrobu. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004r.
nr 249 poz. 2497)

Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)
Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i
musza posiada¢ informacj¢ o producencie oraz identyfikacje wyrobu
budowlanego.



Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawic
dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.2 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

Rury przewodowe.

Do budowy przytacza stosowac nalezy nastepujace materiaty :

- rury PCV o $rednicy : 160mm, ,tagczone za pomocg kielicha

Pozostale materialy.

- piasek na podsypke i obsypke rur, wg PN-87/B-01100].

- odtworzenie jezdni z masy mineralno-asfaltowej gr.5 cm

- taSma wskazujaca lokalizacje rury z PE z wkladka stalowg (Tol-W/20),

- tabliczki oznaczeniowe /informacyjne, z informacjami naniesionymi w formie
tloczenia,

- tréjniki z kamionki 200/200 1,

Uwaga !

Materialy i wyroby uzyte do przesylania wody powinny posiadaé¢ zgode na
zastosowanie, wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej] wykonania 1 odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
3.1.Zastosowany sprzet do montazu elementéw 1 urzadzen przylaczy
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej musi by¢ dopuszczony do stosowania w
budownictwie, przy montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie
oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty
badawcze. Do montazu i ltaczenia elementow przylaczy wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej uzywac oryginalnych materialow potaczeniowych 1
narzgdzi zalecanych przez ich producentow. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego.

3.2.Materialty z ktéorych wykonany jest sprzg¢t stosowany do montazu w
przylaczach wodociggowych, kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w tych robotach. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inzyniera.



3.3. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace
nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT / SKLADOWANIE.

TRANSPORT

4.1.Nalezy zapewni¢ transport 1 przemieszczanie materiatdow do budowy
przytaczy wodociagowych, w oryginalnych opakowaniach producenta z
zachowaniem odpowiedniej pozycji urzadzenia wynikajacej z oznakowania na
opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

4.2. Transport 1 przemieszczanie urzadzen, w szczegodlnosci kompletnych 1
przygotowanych w catosci do cksploatacji na miejscu przeznaczenia przez
producenta w pionie i poziomie musi odbywac z zastosowaniem odpowiednio
przygotowanego i bezpiecznego sprzgtu oraz odbywaé si¢ pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materialow i
wyrobow. Przewozone materiaty 1 wyroby powinny w czasie transportu by¢
zabezpieczone i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne

przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP.

4.3. RURY PVC i PE.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci

1 wysokos$ci burt oraz zabezpieczone pasami. Wyladunek rur wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci
rur PE nalezy przy transporcie zachowac nastgpujace dodatkowe wymagania :

- przew6z powinno si¢ wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5

0 C do + 300 C, przy czym powinna

by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwigkszong krucho$¢ tworzywa.

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej swojej dtugosci
na podtodze pojazdu.

- pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m.

- rury sztywniejsze muszg si¢ znajdowac na spodzie.

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami przez potozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.

- nie powinno si¢ rur zrzuca¢ ani ciggng¢ po ziemi lub jakiejkolwiek innej
powierzchni, ktora mogtaby powodowac ich uszkodzenie ,

- przy podnoszeniu rur dzwigiem (w wigzkach) nalezy stosowaé zawiesie z
materialu widkienniczego; (nie mozna uzywaé zawiesia z lin metalowych lub
tancuchow) a przy wyladunku podnos$nikiem widtowym nalezy uzywaé widet
ptaskich;

- nie nalezy poddawac¢ rur miejscowym, skoncentrowanym obcigzeniom;



- przy dhugos$ciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze
przekracza¢ 1 m;

- nalezy szczegolnie uwazac podczas transportowania rur w temperaturze ponizej
0o C, poniewaz zmniejsza si¢ wtedy odpornos$¢ na udarnosc.

4.4. POZOSTALE MATERIALY.

Zasuwy zeliwne mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢, przemieszczania i uszkodzenia
podczas transportu.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze §cianami
srodka transportowego nalezy stosowacé palety, przektadki, rozpory i1 kliny z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw oraz ciggna z drutu do
podktadéw lub zaczepow na $rodkach transportowych. Roziadunku nalezy
wykona¢ za pomocg odpowiedniego sprzetu.

SKEADOWANIE

4.5. RURY ZPE i PCV.

Jako zasadg¢ nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach).
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni slonecznych, temperatura nie wyzsza niz 400 C 1 opadami
atmosferycznymi. Dhuzsze skltadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ W
pomieszczeniach zamknietych Iub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym
podtozu na podktadach 1 przektadkach drewnianych. Rury w zwojach nalezy
sktadowaé¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m.

Rury w wigzkach mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wigcej niz
na 2 m wysokosci w taki sposob aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury sktadowane sg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe

podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2
m. Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny znajdowaé si¢ na spodzie.

W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0
m. Zaslepki umieszczone na koncach rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio
przed faczeniem rur.

4.6. KRUSZYWO.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
4.7.POZOSTALE MATERIALY.



Wilazy zeliwne, hydranty, zasuwy zeliwne, armatura, cement, izolacja - nalezy
sktadowa¢ na paletach drewnianych w zamknigtych sktadowiskach, z dala od
substancji korodujacych i w §rodowisku suchym z zachowaniem mozliwosci
swobodnego przejscia i uzycia sprzetu do zatadunku i roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robot
1 projektem technicznym w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania
1 odbioru robot.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst ujednolicony — Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r nr 207 poz. 2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888)
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom I. Budownictwo ogodlne, czes¢ 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢
Il — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
prowadzonych robo6t

- Instrukcjami montazu

- Instrukcjami producentow materiatéw 1 urzgdzen

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonaniu robot zostang ( jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji robdt lub odrzucenia
materialéw 1 elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z warunkami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z instrukcjami montazu materialow 1i
urzadzen opracowanymi przez producentdw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich
montaz i instalacje.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana trasa przewodow powinna by¢ trwale 1 widocznie oznaczona w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw S$wiadkow 1 kolkow
krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci zalozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez Shuzby
geodezyjne).W miejscach, gdzie zwierciadlo wody gruntowej utrudnia
wykonywanie prac budowlanych, wykopy liniowe nalezy odwadnia¢ za pomoca
zestawu iglofiltrow. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda
pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode¢ na
bezpieczng odleglosc.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny
przy nienaruszonym dnie wykopu, Spetniajacy wymagania normy PN-85/B-
10726 [9].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z
warstw pospoiki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie
z PN-53/B-06584 [6].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podiloze nalezy
wykona¢ z warstwy zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm facznie
z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac
zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowa. Nalezy dokona¢ zageszczenia
wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

5.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ rozbiorke nawierzchni 1 podbudowy. Wykopy nalezy wykonaé
jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich

srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wilasciwych dla danego
materiatu. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ podbudowe 1 nawierzchnie ul.
Podgoérskiej w Watbrzychu



Metody wykonywania wykopoéw (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony we
wskazane miejsce. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od
najnizej potozonego punktu rurociggu

przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono
na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed ulozeniem przewodow.

Wszystkie napotkane przewody ziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z
chwilg osiggniecia gltgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci
nie przekraczajacej co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

ZAGLEBIENIE PRZEWODOW

Od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego lub istniejacego terenu
glebokos¢ przemarzania gruntu (1,2 m wg PN-81/B-03020 dla przedmiotowego
terenu) + 0,4 m

WYKOPY

Roboty ziemne zwigzane z budowa przylacza wodociggowego musza byc
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej
BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-B-02480 (Grunty budowlane),

PN-B-10736 (Wykopy) :

- glebokos$¢ wykopu 1,7-1,6 m

- szerokos$¢ wykopu 0,9m dla Dn < 100mm

- stateczno$¢ wykopu zabezpieczona poprzez zastosowanie azurowego
oszalowania

- spadek dna wykopu zgodny z dokumentacja projektowa

- wykop na czas montazu powinien by¢ odwodniony

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych przenosnymi mostkami wielokrotnego
uzytku

- zabezpieczenie wykopow w drogach barierkami, a nocg oswietlone $wiatlem
ostrzegawczym

- roboty w drogach gminnych prowadzi¢ metoda wykopoéw otwartych, krotkimi
odcinkami, w taki sposéb by w ciggu dnidowki roboczej dokonaé zasypania
wykopu.

5.4. PODLOZE.

5.4.1.Podloze naturalne.

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej
wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie



wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu
spodu przewodu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po
probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza
ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewaé
betonem.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg swej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodow z

tworzyw sztucznych 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od
przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ mniejsze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w
zadnym punkcie + - 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735.

5.8. ZASYPKA 1 ZAGESZCZANIE GRUNTU.

Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubo$¢é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach :

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkow na
ztaczach (obsypka piaskowa nad rurg 30 cm),

- etap Il - po probie szczelnosci ztacz rurociagdow, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach polagczen, (obsypka piaskowa nad rurg 30 cm),

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym poza jezdnig, Kruszywem
mineralnym 0/0,31 w jezdni warstwami z jednoczesnym zageszczaniem |
rozbidrka odeskowan 1 rozpor §cian wykopu.

- etap IV — odtworzenie nawierzchni jezdni masg mineralno-bitumiczng

Przy zasypywaniu wodociggu zlokalizowanej w drogach nalezy uzyskac
wskaznik zageszczenia oo = 1,0 a poza drogami o 0,95.

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze 1
zakonczeniu posadowienia rurociggu,

- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,30 m nad
rure,

- obsypke wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazda warstwe,
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby material obsypki
szczelnie wypelnial przestrzen pod rura,



- zageszczenia kazdej warstwy obsypki nalezy wykona¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,

- bardzo wazne jest zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktore nalezy wykonac¢ przy uzyciu podbijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykona¢ z piasku sypkiego drobno-srednio lub
gruboziarnistego bez grud i1 kamieni. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci
materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Do czasu przeprowadzenia prob szczelnos$ci ztacza powinny by¢ odkryte.

- zaleca si¢ stosowanie sprzetu , ktory moze jednoczes$nie zageszcza¢ po obu
stronach przewodu,

- stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej
10 cm od rury,

- Ubijanie mechaniczne na calej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem
przy 30-to cm warstwie piasku ponad rury,

-niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodoéw bezposrednio na rury.
Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu
nad rurociggiem. Dla kanalu umieszczonego pod droga wskaznik zageszczenia
rowny 1,0 wg Proctora potwierdzony przez laboratorium drogowe.
5.9.ROBOTY MONTAZOWE.

Po przygotowywaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania
montazowych robét przytaczy wodociggowych.

Spadki 1 glebokos$ci powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.9.1. OGOLNE WARUNKI UKEADANIA PRZEWODOW Z PE i PCV.

Po przygotowywaniu wykopu i1 podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania
montazowych robot przytacza wodociggowego. Technologia budowy przylacza
wodociggowego musi gwarantowa¢ uktadanie rur tak, aby podparcie ich byto
jednolite. Rury muszg by¢ ukladane 1 pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaly si¢ linii i spadkow okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do
budowy przylacza w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725]Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng i
ST. Przewody i kanaty przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢

przewody z nalezyta ostrozno$cig.. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Przewod po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dlugosci, na co

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Przewody nalezy unieruchomic
/przez obsypanie ziemig po Srodku dtugosci rury/ 1 mocno podbi€ z obu stron, aby
rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia .Nalezy sprawdzi¢



prawidtowo$¢ utozenia rury /o$ 1 spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperéw
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu

od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + - 20 mm. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchyltka spadku nie moze przekracza¢ + - 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit
sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Bloki oporowe nalezy umieszczac¢ przy wszystkich weztach (odgalezieniach), pod
zasuwami i hydrantami..

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o
grunt

nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy
przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy
B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym 1 $ciankg przewodu wodociggowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migedzy przewodem a blokiem
nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami
papy. Wykop do rz¢dnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda,
natomiast ponizej - do rzgdnej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz
przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 [24]. Rury z PVC i
PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0o do +300C .

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podiozem nalezy:

= wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

= wykonac¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec
nastepnej rury)

winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury

z wylaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg si¢
znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym.

Przewody z PE montowa¢ za pomoca zgrzewania doczolowego oraz
elektrooporowego.

Trase przytacza wodociggowego oznakowac tasmga ostrzegawczo — lokalizacyjna
z polietylenu kolor niebieski z wkladka stalowg ze stali nierdzewne;.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur aby unikng¢ pozostawienia
pustych przestrzeni. W przypadku wystgpowania wody gruntowej nalezy
zastosowac igtofiltry.

5.10. PROBA SZCZELNOSCI.



W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymaltosci potagczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa.

Probe szczelno$ci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-10725

- maksymalna dtugo$¢ badanego odcinka - 300,0 m

- predkos¢ napelniania (niezaleznie od $rednicy) - 7,0 godz./km

- maksymalna temperatura wody podczas proby cisnienia - <20 C

- wypehienie rurociggu woda przez 2 godz. przed probg cisnienia

- odkrycie wszystkich zlaczy

- zasypanie prostych odcinkow rur >48 godz. przed proba cisnienia

- napetiac rurociagg z najnizszego punktu

- odpowietrza¢ rurocigg w najwyzszym punkcie (hydrant powinien by¢ otwarty
W czasie napelniania sieci)

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 10,0 MPa

Cisnienie wykazane na manometrze w czasie proby hydrauliczne; w ciggu 30
minut nie powinno spas¢ ponizej wartosci ciSnienia probnego.

W przypadku wystgpienia w czasie proby przeciekow, nalezy je usungC i
ponownie wykonac catg probe od poczatku.

Po wykonaniu przewodow wodociggowych nalezy poddac je probie szczelnosci
a nastepnie zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu w ilosci 250mg/l wody. Po 48
godz. nalezy sie¢ podda¢ ptukaniu z predkoscig ok. 1m/s.

5.11. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODU.

Po uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci nalezy przewod poddac ptukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowe;j. Predko$¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu
plukania powinna by¢ poddana  badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego uprawnione;.

Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
wlasciwych 1 dopuszczonych do stosowania srodkéw w czasie 24 godzin oraz
przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody.

Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukac

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot i1 stosowanych
materiatow 1 bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow oraz robot.
Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:

- Jako$¢ uzytego materialu



- Atesty na materialy 1 urzadzenia

- Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

- Aprobaty techniczne

- Protokoty odbioréw czegsciowych

- Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem

- Zgodno$¢ wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami
- Zgodnos¢ z przedmiarem robot

- Jakos$¢ i1 trwato$¢ wykonania robot

- Zachowania warunkow bhp i ochrony p.poz

- Atesty na materiaty i urzadzenia

- Ceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny

- Certyfikaty lub opinie higieniczne Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji
- Uprzatni¢cia pomieszczen po zakonczeniu robot

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym obiorom:

- Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- Odbior czesciowy

- Odbior ostateczny koncowy

- Odbioér pogwarancyjny

Odbidr robot nalezy dokonaé¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

- Dokumentacje techniczng powykonawcza z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie wykonania

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty prob cisnieniowych

- Dziennik budowy z wpisem dotyczacym ewentualnych zmian do dokumentacji
- Terminowos$¢ wykonania robot

- Przepisy obowigzujacego prawa budowlanego

- Warunki techniczne odbioru robot

- Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- Certyfikaty na materialy Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

- Atesty na materiaty 1 urzagdzenia

- Wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos¢ do ostatecznego zglasza
Wykonawca wpisem w dzienniku budowy 1 jednoczesnie powiadomienia
Inspektora nadzoru. odbidr bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgloszenia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg ustalonego przez Inspektora.



Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr
pogwarancyjny bedzie polegal na ocenia robdt zwigzanych z usunigciem wad i
usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlano-wykonawczy

8.2. Wytyczne

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem kotla gazowego, instalacji
centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacyjnej 1 cieptej wody, powinny by¢
spetnione warunki zawarte w Warunkach technicznych wykonania
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