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OPIS TECHNICZNY

Budowa przylacza kanalizacji deszczowej dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego
przy ul. Broniewskiego 36 w Watbrzychu

1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt, adres : Budynek wielorodzinny,
ul. Broniewskiego 36
58-309 Walbrzych
dziatka nr 15/9, 15/5 obreb nr 46 Piaskowa Goéra

1.2. Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Broniewskiego 36
58-309 Walbrzych
1.3.  Autorzy projektu : mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
inz. Mateusz Ozga

2. Materialy wyjsciowe.
- Zlecenie Inwestora,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- Obowigzujace przepisy prawne i normy,
- Wizja w terenie,
- Zapewnienie odbioru wod opadowych, wydane przez ZDKiUM
w Walbrzychu

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przylacza Kkanalizacji
deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy
ul. Broniewskiego 36 w Watbrzychu (dziatka nr 15/5,9 obreb nr 6 Piaskowa
Gora).

4. Stan istniejgcy

Obiekt budowlany objety opracowaniem jest budynkiem wielorodzinnym w
zabudowie szeregowej, pieciokondygnacyjny, podpiwniczonym zlokalizowanym
nadz. nr 15/9 obreb nr 6 Piaskowa Gora w Watbrzychu. Obecnie budynek posiada
istniejgce przylacze kanalizacji deszczowej podigczone do kanalizacji sanitarne;.

5. Stan projektowany
Z uwagi na nieprawidtowe poditaczenie przyltacza kd do sieci kanalizacji

sanitarnej inwestor zdecydowat si¢ na wykonanie nowego przytacza.



Projektuje si¢ budowe przytacza kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kd
o $rednicy 200mm zlokalizowanej na dziatce (dz nr 15/5 obreb 6 Piaskowa Gora).

6. Budowa przylgcza kanalizacji deszczowej
Nowoprojektowane przylacze wodociggowe nalezy wpiaé¢ do istniejace]
sieci kd200 zlokalizowanej na dziatce dz nr 15/5 obreb 6 Piaskowa Gora - zgodnie
z cze$cig rysunkowa opracowania.
Laczna dhugos¢ przewodow kanalizacji deszczowej L=5,8m.

Przytacze kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur PVC — U ¢ 160 x 4,0
klasy ,,N’’. Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy
kanalow o zaglebieniu do 4,5 m.

Tras¢ projektowanego przylacza kanalizacji deszczowe) oraz Srednice
przewodu przedstawiono w czes$ci rysunkowej opracowania.

Whigcie do kanalizacji deszczowej kd200 zlokalizowanej na dziatce 15/5
obregb 6 Piaskowa Gora nalezy wykona¢ za pomocg trojnika.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowac
zaglebienie istniejacej kanalizacji deszczowej kd200 zlokalizowanej na
dzialce 15/5 obreb 6 Piaskowa Gora.

Usytuowanie i uktad wysokosciowy sieci

Na odcinkach, gdzie prowadzone beda roboty przy zblizeniach do
uzbrojenia podziemnego w/w odleglosci zwigksza si¢ w zaleznosci od gltgbokosci
posadowienia kanatu.

Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej wg. PN-92/B-10735 i
PN-81/B-03020 winno wynosi¢ 1,2 m w tej strefie klimatyczne;.

Minimalne spadki dna kanatow wynikajg z zastosowanych $rednic oraz
wystepujacych predkosci przeptywu woéd w o tych kanatach 1 wynosza
odpowiednio:

- dla @ 160 mm imin = 0,6% /rura kan. deszczowej/

7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze
ZwWigzane z pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowana o$
przytacza wody nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.
Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki




whbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego
trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

7.1. _Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10728 - przewody podziemne
- roboty ziemne wymagania 1 badania przy odbiorze. Projektowane przyltacze
wodociggowe uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy powyzej
glebokosci 1,00m nalezy wykonywac¢ jako wykopy umocnione np. balami
drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie
uktadania przylacza wody wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna

dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz
nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopoéw przy wystgpowaniu opadow.
Cze¢s$¢ urobku pozyskanego z wykopdw zostanie ponownie wykorzystana, po
zageszczeniu 1 wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze$¢ gruntu zostanie
wywieziona na sktadowisko z dokonaniem oplaty utylizacyjne; badz
rozplantowana na dzialce Inwestora.

7.2. _Przygotowanie podloza pod kanaly.
Rury uktada¢ w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez
gruzu, ztomu itp. materialow. Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami

producenta rur zageszczanie zasypki, co jest warunkiem uzyskania ich
wytrzymato$ci na obcigzenia zewnetrzne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna
kanatu.

Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

7.3. _Ukladanie i montaz rur.

Do budowy przytacza KD nalezy uzy¢ rur PVC — U ¢ 160 x 4,0 klasy ,,N”’.
Rury nalezy ukiada¢ na przygotowanym podlozu na podsypce gr. 10cm
w odwodnionym wykopie. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w

wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania
wykopow przy wystepowaniu opadoéw. Rury montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta  zachowaniem warunkéw montazu. Rury nalezy taczy¢ na
powierzchni terenu a nastgpnie opuszcza¢ na dno wykopu 1 uktada¢ na
przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.

Na rury kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ obsypke ochronng z piasku na
wysoko$¢ 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescic. Wykonawca jest



zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+300C.

Do budowy przytacza kanalizacji deszczowej przyjeto rury @160 PVC SN4
kielichowe. Ztacza sg uszczelnione uszczelka gumowg. Montaz rur PVC i
tacznikow — na wcisk. Gotowy kanal powinien odpowiada¢ PN-92/B-10735
Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze. Rury
kanalizacji deszczowe] nalezy taczy¢ na powierzchni terenu, a nastgpnie
opuszcza¢ na dno wykopu 1 uktada¢ na przygotowanym podiozu w odwodnionym
wykopie.

7.4. Proba szczelnosci
Szczelno$¢ kanaléw kanalizacji deszczowej bada si¢ na cksfiltracje |
infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekow)

w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegoty badan szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelno$ci oraz odbior robot
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

7.5. Zasypanie wykopow.
Po pozytywnej probie szczelnosci przytacza kanalizacji deszczowej nalezy

prowadzi¢ zasypke wykopow 1 jednoczesnie wykonywac obsypke ochronng rur z
piaskiem lub pospotka 0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokosci 20
cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem.

Podsypke, obsypke 1 zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak rowniez grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego
wbudowania nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego.
Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie
z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz
na sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sklodawiskowe;.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie
mas piasku na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki
1 zasypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamliwego materiatu. Wyklucza si¢ zasypanie wykopu w chodniku/drodze
materiatem rodzimym pochodzgcym z wykopu.



8. Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem

W rejonie inwestycji przewiduje si¢ kolizje pionowe z nast¢pujacym
uzbrojeniem:

-kabel elektroenergetyczny eND

-wodocigg wD80

- gazociag gD80

-kanalizacja sanitarna ksD150

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowac
wszystkich gestorow sieci co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

W  poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie,
zwracajgc uwage na sygnatly ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy
ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem przedstawicieli
wilascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne 1 gazowe nalezy traktowac
jako czynne 1 grozace porazeniem lub wybuchem.

Od stupow energetycznych 1 o§wietleniowych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min
1,5 m. W razie koniecznos$ci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia.
Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania si¢ uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac  roboty, zglosi¢ kierownikowi robot i ustalic pochodzenie
nieznanego uzbrojenia.

9. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 15/5,9
obreb nr 6 Piaskowa Gora.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie

warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

usytuowanie

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwic
sptyw wod gruntowych w wykopach. Ziemi¢ z wykopow nalezy ztozy¢ w
miejscu wskazanym przez Inwestora badz na sktadowisku z dokonaniem
optaty sktadowiskowe;.



e W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen
przyjetych w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
projektanta,

e Teren po robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

e Zgodnie z Ustawa z dn. 5 czerwca 2014 r — 0 zmianie ustawy - Prawo

geodezyjne 1 kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w
administracji,
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na
obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub
projektowanej zwartej zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia sie na
naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste. 2. Przepisu ust.
1 nie stosuje si¢ do: 1) przylqczy, 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych
wylgcznie w granicach dziatki budowlanej niniejsza dokumentacja nie
wymaga zgtoszenia do narady koordynacyjne;.

e (Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. 11, ,, Instalacje sanitarne 1
przemystowe”.

e Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowac
zaglebienie istniejgcej kanalizacji deszczowej kd200 zlokalizowanej na
dzialce 15/5 obre¢b 6 Piaskowa Gora

e Wykopu prowadzone w chodniku nalezy wykona¢ z nalezyta starannos$cig.
Chodnik nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego0.

e W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

o Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ recznie 1 etapowo.

o Wszystkie rury spustowe nalezy wyposazy¢ w rewizj¢/czyszczaki dnl10,
ktore nalezy zamontowa¢ 50cm nad poziomem terenu,

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
inz. Mateusz Ozga



