wzmochnienie stropow

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR: wzmocnienie stropow
1 Wzmocnienie stropow
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach o | m2
d.1| 0701-07 pow.odbicia do 5 m2
8,95* 2,1 m2 18,80
(8,95-0,15*5) * 2,68 m2 21,98
8,94 % 1,65 m2 14,75
(8,94-0,15*5)* 3,13 m2 25,63
RAZEM 81,16
2| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy wapiennej na m2
d.1| 0701-01 Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
1,9*(895+2,1)*2-0,7*19%6 m2 34,01
1,9*(2,68*6*2+(8,95-0,15*5)*2)-0,7*1,9*6 m2 84,28
1,9%(8,94+1,65)*2-0,7*1,9*6 m2 32,26
19%(3,13*6*2+(8,94-0,15*5)*2)-0,7*1,9*6 m2 94,51
RAZEM 245,06
3| KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1| 0348-01 wapiennej
0,25* (2,68 +0,15) *5 m2 3,54
0,25*(3,13+0,15)*5 m2 4,10
A (Suma czesciowa) m2| e
7,64
04*1,8*10 m2 7,20
RAZEM 14,84
4| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w Scianach z cegietna | m
d.1| 0339-07 zaprawie cementowo-wapiennej - pod filarki przyscienne
analogia
0,25x0,2 |0,55*3 m 1,65
0,38*0,2 |0,55*7 m 3,85
RAZEM 5,50
5/ KNR 4-01 | Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grub. 1 ceg. na m
d.1| 0332-06 zaprawie cementowo-wapiennej
1,65*8 m 13,20
RAZEM 13,20
6| KNR 4-01 | Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grub. 1 1/2 ceg. m
d.1| 0332-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
1,6*7 m 11,20
RAZEM 11,20
7| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1| 0804-07
0,5*0,5*25 m2 6,25
RAZEM 6,25
8| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do
3m
0,25*0,5*0,5*25 m3 1,56
RAZEM 1,56
9] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyftadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos¢ do 1 km
poz.7 * 0,05 m3 0,31
RAZEM 0,31
10| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,015 m3 1,22
poz.3 * 0,15 m3 2,23
poz.4 * 0,25 * 0,25 m3 0,34
RAZEM 3,79
11| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
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poz.9 m3 0,31
poz.10 m3 3,79
RAZEM 4,10
12 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.9* 2,1 t 0,651
poz.10* 1,9 t 7,201
RAZEM 7,852
13| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3

d.1| 0106-05 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic
budynku gruzu i ziemi

poz.8 m3 1,56
RAZEM 1,56
14| KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IlI
poz.13 m3 1,56
RAZEM 1,56
15| KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1| 0108-08 | kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.14 m3 1,56
RAZEM 1,56

16| KNR 4-01 | Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami

0,25*0,97*1,0 m3 0,24
0,25*1,0%1,0 m3 0,25
RAZEM 0,49
17| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1| 0616-01
05*0,5*25 m2 6,25
RAZEM 6,25
18| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.1| 0290-02 budowli - prety zebrowane
0,002 * 25 t 0,050
RAZEM 0,050
19| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj.do m3
d.1| 0204-01 0.5m3 - B20
analogia
0,5*0,5*0,3*25 m3 1,88
RAZEM 1,88
20| KNR 2-02 | Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub m
d.1| 0118-01 cem.-wap.1x1ceg.
1,65*5 m 8,25
RAZEM 8,25
21| KNR 2-02 | Stupy .prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1 1/2ceg. m
d.1| 0118-02
165713 m 21,45
RAZEM 21,45
22| KNR 2-02 | Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub m
d.1| 0118-03 |cem.-wap.11/2x 1 1/2ceg.
1,55*7 m 10,85
RAZEM 10,85
23| KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na gnia
d.1| 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych zd.
2 gnia 2,00
zd.
RAZEM 2,00
24| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepienn otworéw w $cianach z cegiel - m
d.1| 0313-06 | obmurowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
02*2 m 0,40
RAZEM 0,40
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25| KNR 4-01 | Wciagnigcie i utozenie belek stalowych m
d.1| 0317-05
analogia
485+25+245+225+25+31+14+2/1 m 64,80
RAZEM 64,80
26| KNR 4-01 | Spawanie stali profilowej do ksztattownikow m
d.1| 1304-04 Spoi
analogia ny
0,12*2*4 m 0,96
Spoi
ny
RAZEM 0,96
27| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2

d.1| 0102-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B)

istn. 0,1*(4,93*10+2,85+1,65*2+0,89) m2 5,63
RAZEM 5,63
28| KNR 7-12 | Malowanie podktadowe pedzlem konstrukcji m2
d.1| 0201-01 petnosciennych
analogia
HEA100 |0,1*6*(3,1+1,4+2,1) m2 3,96
HEA120 |0,12*6*(2,5+2,25+2,45+2,5) m2 6,98
HEA140 |0,14*6*48,5 m2 40,74
poz.27 m2 5,63
RAZEM 57,31
29| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami konstrukcji petnosciennych m2
d.1| 0210-01
analogia
poz.28 m2 57,31
RAZEM 57,31
30, KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1| 0422-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31| KNR 4-01 | Wykucie z muru belek stalowych m
d.1| 0354-01
1,3*4 m 5,20
RAZEM 5,20
32| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel - m
d.1| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
33| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - m

d.1| 0313-06 | obmurowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota

5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
34| KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1| 0422-08
poz.30 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2

d.1] 0303-02 | zamurowanie otworow w scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

poz.3 A * 50% m2 3,82
RAZEM 3,82
36| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na stupach m2
d.1| 0803-02
0,25* 4 * poz.20 m2 8,25
(0,38 *2 +0,25) * poz.21 m2 21,66
0,38 * 3 * poz.22 m2 12,37
RAZEM 42,28
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37| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykfe kat. || wykonyw.recznie na podt.z cegty | m2
d.1| 0715-05 |ipustakow cegly i pustakdw w piwnicach (Sciany i stropy)
poz.2 m2 245,06
1,85*(2,85+ 1,59 + 1,65 + 3,09) * 2 m2 33,97
2,85*1,59 + 3,09 * 1,65 m2 9,63
A (Suma czesciowa) m2| -
288,66
poz.1 m2 81,16
RAZEM 369,82
38| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynkow m2
d.1| 1201-02 | wewnetrznych sufitow
poz.1 m2 81,16
RAZEM 81,16
39| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.1| 1201-01 wewnetrznych Scian
poz.36 m2 42,28
poz.37 A m2 288,66
RAZEM 330,94
40| KNR 4-02 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 15-20  |msc.
d.1| 0105-01 mm - przetozenie przewodu
analogia
2 msc. 2,00
RAZEM 2,00
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