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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Dziedzic
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do be#nienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr AU-F 2/188/81,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0178.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-12-2015 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0178-Y756-FCFE-CEAD-AFFY

- Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr wenffikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sig bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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ROZDZIAL. I CZESC OPISO\

Inwestor : Wspéinota Mieszkaniowa
ul. Fryderyka Chopina 16, 58-301 Watbrzych

Lokalizacja: Watbrzych, ul. Chopina 16, Dz. nr 677 obreb nr 21 Nowe Miasto

Temat: Remont elewacji z dociepleniem $cian wraz z izolacja pionowa budynku

Zawartosé rozdzialu

Ip. Nazwa nr ryslilosé
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1 8ZT.
2 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA 1/INW
3 ELEWACJA PLN.-ZACH. - INWENTARYZACJA 2/INW
4 ELEWACJA PLD.| ZACH. - INWENTARYZACJA 3/INW
5 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 1A
6 ELEWACJA PLN. - ZACH. - REMONT 2/A
7 ELEWACJA PLD.| ZACH. - REMONT 3/A
8 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 4/A
9 ELEWACJA PLN. - ZACH. - REMONT 5/A
10 ELEWACJA PLD.| ZACH. - REMONT 6/A
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Wytyczne wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg zatozenia do remontu elewacji z dociepleniem $ciany tylnej budynku
mieszkalnego wraz z izolacjg pionowa $cian fundamentowych przy ul. Chopina 16 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos¢ gruntowa na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 677 polozona
w Watbrzychu obreb nr 21 Nowe Miasto.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegdinosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i §nieznych,

7) szkdd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojécie i dojazd dostepny od
ul. Chopina.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przylgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elekiroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji deszczowe;j.

2.4. Charakterystyka budynku
e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 5 kondygnacji nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz
jedna kondygnacje podziemng — piwniczna.
Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwarte;j .
Do budynku prowadzi wejécie giéwne od ul. Chopina oraz gospodarcze od strony podworka.
Kondygnacja w poziomie parteru w czeéci przeznaczona jest na lokal uzytkowy.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — ciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wigzba dachu drewniana.
Elewacjg tylng charakteryzuje brak detalu architektonicznego.
e Cokdt:
- od strony elewaciji frontowych czesciowo w oktadzinie z cegty klinkierowej pokrytej powlokg mairska,
czesciowo z blokéw kamierinych z piaskowca
- od strony elewaciji tylnej pokryty tynkiem gtadkim
¢ Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,
¢ Dach budynku czesciowo mansardowy, czesciowo dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng
karpiowkag
» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.
o Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiatowo rézna . Czes¢ wykonana jest z profili
PCV biatych, jednoramowe, pozostate okna drewniane , skrzynkowe
e Stolarka okienna w czesciach wspéinych:
— na klatce schodowej z profili PCV, jednoramowa,
- W piwnicach drewniana krosnowa,
e Drzwi :
- wejsciowe do budynku — aluminiowe, jednoskrzydtowe z naswietlem, pokryte powioka malarska,
- gospodarcze - jednoskrzydiowe, drewniane, ptycinowe, pokryte powiokg malarska,
e Rury spustowe i rynny - blacha stalowa ocynkowana
* Parapety z blachy stalowej powlekanej oraz ocynkowanej
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e Grubos¢ $cian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnagcii mieszkalnej — 41 cm
e Wykonczenie zewnetrzne $cian:
— tynk cementowo — wapienny kat. Il , w parterze elewacji frontowych boniowany

Stan zachowania elewacji
e Rozlegte ubytki tynku elewacyjnego . Widoczny brak spéjnosci z podiozem i korozja tynku.
e Obrobki blacharskie skorodowane, parapety uszkodzone.

Zakres robét budowlanych zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewacji budynku:

e Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych,

» Renowacja elewacji frontowej z petnym odtworzeniem zniszczonego detalu.

e Docieplenie elewacji tylnej w systemie BSO

» Wykonanie wt6rnej izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej scian fundamentowych z odtworzeniem
nawierzchni ciggu pieszego wzdtuz ul. Chopina oraz od strony podwérza.

* Usuniecie starych obrébek blacharskich na gzymsach i wykonanie nowych.

eWymiana parapetéw okiennych

» Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej, krosnowej na okna z profili PCV zgodnych z
obowigzujgca norma ciepina,

e Remont opornikéw zamontowanych w $wietle osciezy okien piwnicznych od strony elewacji frontowej

» Wykonanie renowacji powtoki malarskiej drzwi wejsciowych do lokali uzytkowych.

¢ Wymiana drzwi gospodarczych

e Wymiana odptywow rur spustowych zeliwnych na PCV wraz z montazem czyszczakow

Podstawa prawna oceny

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczaline, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatéw, wyrobéw, urzadzer | barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacii projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga byé dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgey , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podioza pod potozenie powtoki gruntujacej:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami ( max diugosé 20% dtugosci sciany fundamentowe),
- oczyszczenie powierzchni $cian tacznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powitoki wyréwnujgcej z zaprawy cementowej,
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b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej (przepony) przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej na
wysokosci okoto 10cm nad tawami fundamentowymi

c) wykonanie na catej wysokosci $cian fundamentowych budynku izolacji przeciwwilgociowej w postaci
powioki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio przygotowane , wyréwnane podioze.

d) docieplenie $cian fundamentowych od strony elewacii tylnej ( docieplanej ) na gteboko$é 100cm od
poziomu terenu styropianem hydrofobowym EPS P 040 gr. 5cm

€) utozenie folii kubetkowej wzdtuz wszystkich $cian fundamentowych zewnetrznych

f) zabudowa w $wietle osciezy dwéch okien piwnic od strony elewacji frontowej opornikéw z granitu gr. 7cm ,
z goérnymi krawedziami fazowanymi 5mm.

g) odbudowa rozebranej nawierzchni z piyt chodnikowych i z kostki kamiennej brukowej od strony elewaciji
frontowej oraz trylinki od strony elewac;ji tylnej ,

J) budowa wzdtuz $ciany elewacii tylnej i bocznej opaski przeciwwodnej betonowej, gr. 15cm na warstwie
odsaczajgcej gr. 10cm, ze spadkiem 2% od ciany budynku w kierunku krawedzi zewnetrznej opaski

Uwaga:
Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robét ziemnych instalacje kablowe telekomunikacyjne, w
miejscach zblizen i przecieé z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

3.2.2. Remont elewacji frontowej z odtworzeniem zniszczonych elementéw detali architektonicznych
a)usunigcie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wrazz
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podioze lub réownowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych kat. lll

e) Tynk nawierzchniowy silikatowy gtadki na siatce z wiékna szklanego . Kolorystyka podana w czesci
rysunkowe;j.

f) Odtworzeniem uszkodzonego detalu poprzez $ciggnigcie szablonu z oryginalnych elementéw,

g) osadzenie w oknach parapetow z plytek klinkierowych szkliwionych Grafit - Cerrad

h) odbudowa stopni schodowych

i) montaz na gzymsach kolcdw zabezpieczajgeych przed ptakami,

j) wymiana rur spustowych na rury z blachy stalowej ocynkowanej 0.6-0.65mm

k) wymiana odptywoéw rur spustowych na PCV 160 oraz czyszczaki z osadnikiem

) wymiana zadaszenia wej$¢ do lokali uzytkowych

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usuna¢ z elewacji i zamontowaé na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu w
bruzdach pod tynkiem

3.2.3. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem

Zakres prac remontowych i dociepleniowych

a)usunigcie w calosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkow elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wrazz
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub réwnowaznym,

c) wzmocnienie podioza na calosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,
d) likwidacja wklestych nieréwnosci na scianie Zaprawg cementowo — wapienng zatartg na gtadko
e) docieplenie cian weing mineraing fasadowa 030 gr. 12cm

f) wymiana parapetéw na parapety z plytek parapetowych klinkierowych szkliwionych Grafit - Cerrad
g) wymiana rur spustowych na rury z blachy stalowej ocynkowanej

h) wymiana odptywéw rur spustowych na PCV 160 oraz czyszczaki z osadnikiem

i) montaz na koricéwkach krokwi obustronnie kolcéw zabezpieczajgcych przed ptakami,

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usunaé z elewaciji i zamontowaé na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu pod
dociepleniem

3.2.4. Cokét :

a) przygotowanie podtoza jak w pkcie 3.2.1.

b) wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego 2*Disperbit

c) od strony elewacji frontowej hydropiaskowanie cegly oraz blokéw kamiennych z piaskowca wraz z z
wymiang spoinowania oraz hydrofobizacjg powierzchni
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d) od strony elewacii tylnej oktadzina cokotéw oraz osciezy , parapetéw okien piwnic ptytkami klinkierowymi
wraz z dociepleniem w technologii STO lub rownowaznej.

3.2.5. Okna i drzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg wymienié na okna z profili PCV jednoramowg, , zgodnie z opisem na
rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane

- stolarke okienna w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na rysunkach.
W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane.

- wymiana drzwi gospodarczych .

- renowacja powtoki malarskiej drzwi wejéciowych do lokali uzytkowych. Elementy metalowe oczyécié
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pokryé dwukrotnie farbg poliuretanowa,

8. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych. Nieruchomosé jest polozona na
obszarze historycznego ukiadu urbanistycznego.

Budynek zalicza sig do grupy wysokosci SW - wysokos$¢ budynku wynosi pieé kondygnaciji nadziemnych
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odporno&ci ogniowej -C

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gléwna konstrukcja nosna Reé0

- Sciany zewnetrzne El30
- Dach - pokrycie - E15
- Konstrukcja dachu — R15
- Strop REIB0

Budynek oddzielony jest od budynkéw sasiednich §cianami oddzielenia pozarowego.

Sciany elewaciji tylnej budynku ze wzgledu na wysokos¢ budynku oraz przylegajace sgsiadujgce budynki
mieszkalne , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony p.poz docieplone zostaty materiatemn niepalnym
— fasadowg weina mineralna.

Opracowata:  arch. Iwo ziedzic
upr. bud. —~ F2/188/81



