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StoPrim Fungal 

Wodorozcie czalny, specjalny !rodek 

dezynfekuj"cy na powierzchnie zaatakowane 

przez algi i/lub grzyby. 
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 +5°C

48 h

Charakterystyka 

Funkcja Wysoki stopie  oddzia!ywania na pod!o"a pokryte algami i/lub grzybami 

Preparat wodorozcie czalny, gotowy do u"ycia 

Zakres stosowania 

 Na zewn#trz i do wn$trz. 

Do stosowania na powierzchnie pokryte algami, grzybami i ple%ni#. 

Dane techniczne 

Grupa produktów &rodek pomocniczy 

Podstawowe sk#adniki Woda, dodatki, %rodki konserwuj#ce. 

Obróbka - Wskazówki 

Pod#o$e Przed aplikacj# StoPrim Fungal pod!o"e musi zosta' oczyszczone r$cznie lub maszy-

nowo z zanieczyszcze  organicznych (ogniska alg i/lub grzybów). W zale"no%ci od 

sposobu czyszczenia pod!o"a nale"y przed naniesieniem StoPrim Fungal pod!o"e 

zostawi' do ca!kowitego wyschni$cia. StoPrim Fungal nie nadaje si$ na powierzchnie, 

które s# obci#"one wod# stoj#c#. 

Przygotowanie pod#o$a Sprawdzi' no%no%' istniej#cych pow!ok. Pow!oki nieno%ne usun#'. 

Przyczepione do pod!o"a zanieczyszczenia, jak np. wykwity, algi, grzyby lub ple%  

usun#' przy zastosowaniu odpowiedniej metody czyszczenia. Przy czyszczeniu par# 

wodn# lub myjkami wysokoci%nieniowymi (pod!o"e musi si$ do tego nadawa') nale"y 

pami$ta' o pozostawieniu pod!o"a do ca!kowitego wyschni$cia. Tylko wtedy zapew-

nione zostanie odpowiednie wnikanie i dzia!anie preparatu StoPrim Fungal. 

Przy pod!o"ach wymagaj#cych intensywnego zmywania z alg i grzybów lub przy moc-

no ch!onnych pod!o"ach zalecane jest dwukrotne naniesienie StoPrim Fungal w celu 

zapewnienia odpowiedniej penetracji i skuteczno%ci dzia!ania. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i pod!o"a +5 C 

Uk#ad warstw Umy' powierzchni$. Zwil"one pod!o"e pozostawi' do wyschni$cia. Z regu!y przy my-

ciu wod# 1 dzie  nie wystarcza do wyschni$cia powierzchni. Na wilgotnych pod!o"ach 

StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiedni# g!$boko%'. 

Zaatakowane powierzchnie przemalowa' StoPrim Fungal. 

Na zewn#trz 

Na powierzchnie zabezpieczone preparatem StoPrim Fungal nanoszone s# z regu!y 

farby StoSilco Color G lub inne, akrylowe lub silikonowe tynki lub farby lub produkty 

Sto z Efektem Lotosu, jak np. StoLotusan Color G. 

Wewn#trz: 

Je%li to mo"liwe usun#' wszelkie stare pow!oki (tapety, tynki, itp.). 

Wyszpachlowa' powierzchni$ mas# szpachlow# StoLevell In Clima warstw# o grubo-

%ci min. 5 mm. 
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 Przy takim uk!adzie warstw zapewnione zostanie kompleksowe i d!ugotrwa!e dzia!anie 

zabezpieczaj#ce przed algami i/lub grzybami. 

Przygotowanie materia#u Stosowa' nierozcie czony 

Zu$ycie Artyku# Zastosowanie Zu$ycie ok. 

  na warstw$, w zale"no%ci od pod!o"a 0,15-0,2 l/m2 

Zu"ycie zale"ne jest od pod!o"a i techniki nanoszenia. Podana warto%' jest wielko%ci# 

orientacyjn#. Dok!adne warto%ci zu"ycia nale"y ustali' dla danego pod!o"a. 

Obróbka StoPrim Fungal nanosi' nierozcie czony na suche powierzchnie p$dzlem, wa!kiem 

lub natryskiem. 

Nie sp!ukiwa'! 

Nanosi' nierozcie czony StoPrim Fungal obficie na wyschni$te pod!o"e, w przypadku 

mocno zagrzybionych powierzchni zalecana jest dwukrotna aplikacja. 

Nanoszenie dalszych pow!ok po wyschni$ciu pod!o"a, z regu!y po ok. 24 godzinach 

(+20 C / 65% wilgotno%ci), najlepiej po ok. 48 godzinach. 

Podczas wysychania materia!u zapewni' odpowiednie przewietrzanie (wn$trza). 

StoPrim Fungal nie mo"e by' mieszany z innymi produktami! 

Czyszczenie narz%dzi Wod# natychmiast po u"yciu. 

Woda u"yta do czyszczenia przed spuszczeniem do kanalizacji musi zosta' poddana 

oczyszczaniu. 

Forma dostawy 

Opakowanie Kanister 10 lub 20 l 

Barwa Bezbarwny , transparentny 

Sk#adowanie 

Warunki sk#adowania Opakowania musz# by' szczelnie zamkni$te. Chroni' przed mrozem. 

Czas sk#adowania Najlepsza jako%' w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie). 

Produkt zawiera biocydy. W!a%ciwo%ci produktu zagwarantowane s# do up!ywu mak-

symalnego terminu sk!adowania. Prosimy o przestrzeganie deklarowanego w nr szar-

"y terminu sk!adowania (patrz opakowanie). 

Data przydatno%ci do u"ycia zawarta w numerze szar"y: pierwsza cyfra oznacza rok, 

dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzie  kalen-

darzowy 2009 roku). 
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Dodatkowe informacje 

Bezpiecze stwo Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegó!owe informacje dot. obcho-

dzenia si$ z materia!em, sk!adowania i usuwania znajduj# si$ w Karcie Charakterysty-

ki Preparatu Niebezpiecznego. 

Wskazówka: Produkt zawiera biocydy. Przed zastosowaniem zapozna' si$ z ozna-

czeniami i wskazówkami producenta. 

GIS-Code - 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nale"y wcze%niej 

skonsultowa' z przedstawicielem Sto. 

Nie jest mo"liwe zagwarantowanie d!ugotrwa!ej skuteczno%ci zabezpieczenia przed 

algami i/lub grzybami. W specyficznych warunkach powierzchnie zaatakowane przez 

algi i/lub grzyby mog# wymaga' okresowo ponownych zabiegów piel$gnacyjnych. 

Przy stosowaniu nale"y stosowa' si$ do lokalnych przepisów zwi#zanych ze stoso-

waniem produktów zawieraj#cych biocydy. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnosz" si% do standardowych zastosowa  

i nie mog" stanowi& podstawy roszcze  odszkodowawczych.  
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