Instrukcja Techniczna

StoPrim Fungal

Wodorozcienczalny, specjalny srodek o agh
dezynfekujacy na powierzchnie zaatakowane 2 - 0;' % Ty

przez algi i/lub grzyby.

Charakterystyka

Funkcja Wysoki stopien oddziatywania na podtoza pokryte algami i/lub grzybami
Preparat wodorozcienczalny, gotowy do uzycia
Na zewnatrz i do wnetrz.
Do stosowania na powierzchnie pokryte algami, grzybami i ple$nia.

Dane techniczne

Grupa produktéw Srodek pomocniczy

Podstawowe sktadniki Woda, dodatki, srodki konserwujace.

Obroébka - Wskazowki

Podloze Przed aplikacjg StoPrim Fungal podtoze musi zosta¢ oczyszczone recznie lub maszy-

Nowo z zanieczyszczen organicznych (ogniska alg i/lub grzybéw). W zaleznosci od
sposobu czyszczenia podtoza nalezy przed naniesieniem StoPrim Fungal podioze
zostawi¢ do catkowitego wyschniecia. StoPrim Fungal nie nadaje sie na powierzchnie,
ktére sg obcigzone wodg stojaca.

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcych powtok. Powtoki nienosne usunagé.
Przyczepione do podtoza zanieczyszczenia, jak np. wykwity, algi, grzyby lub plesh
usung¢ przy zastosowaniu odpowiedniej metody czyszczenia. Przy czyszczeniu parg
wodng lub myjkami wysokocisnieniowymi (podfoze musi sie do tego nadawac) nalezy
pamieta¢ o pozostawieniu podtoza do catkowitego wyschniecia. Tylko wtedy zapew-
nione zostanie odpowiednie wnikanie i dziatanie preparatu StoPrim Fungal.
Przy podtozach wymagajgcych intensywnego zmywania z alg i grzybow lub przy moc-
no chtonnych podtozach zalecane jest dwukrotne naniesienie StoPrim Fungal w celu
zapewnienia odpowiedniej penetracji i skuteczno$ci dziatania.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obroébki i pOd’rOia +5°C

Uktad warstw Umy¢ powierzchnie. Zwilzone podtoze pozostawi¢ do wyschniecia. Z reguty przy my-
ciu woda 1 dzien nie wystarcza do wyschnigcia powierzchni. Na wilgotnych podiozach
StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiednig gtebokos¢.

Zaatakowane powierzchnie przemalowaé StoPrim Fungal.

Na zewnatrz

Na powierzchnie zabezpieczone preparatem StoPrim Fungal nanoszone sg z reguty
farby StoSilco Color G lub inne, akrylowe lub silikonowe tynki lub farby lub produkty
Sto z Efektem Lotosu, jak np. StoLotusan Color G.

Wewnatrz:

Jesli to mozliwe usung¢ wszelkie stare powtoki (tapety, tynki, itp.).

Wyszpachlowaé powierzchnie masg szpachlowg StoLevell In Clima warstwag o grubo-
§ci min. 5 mm.
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Przy takim uktadzie warstw zapewnione zostanie kompleksowe i dtugotrwate dziatanie
zabezpieczajgce przed algami i/lub grzybami.

Przygotowanie materiatu Stosowac nierozcienczony
Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
na warstwe, w zaleznosci od podtoza 0,15-0,2 I/m?

Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielkoscig
orientacyjna. Doktadne warto$ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka StoPrim Fungal nanosi¢ nierozcienczony na suche powierzchnie pedzlem, watkiem
lub natryskiem.
Nie sptukiwac!
Nanosi¢ nierozcienczony StoPrim Fungal obficie na wyschniete podtoze, w przypadku
mocno zagrzybionych powierzchni zalecana jest dwukrotna aplikacja.
Nanoszenie dalszych powtok po wyschnigeciu podtoza, z reguty po ok. 24 godzinach
(+20°C / 65% wilgotnosci), najlepiej po ok. 48 godzinach.
Podczas wysychania materiatu zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie (wnetrza).
StoPrim Fungal nie moze by¢ mieszany z innymi produktami!

Czyszczenie narzedzi Wodg natychmiast po uzyciu.
Woda uzyta do czyszczenia przed spuszczeniem do kanalizacji musi zosta¢ poddana
oczyszczaniu.

Forma dostawy

Opakowanie Kanister 10 lub 20 |

Barwa Bezbarwny , transparentny

Sktadowanie

Warunki sktadowania Opakowania muszg by¢ szczelnie zamkniete. Chroni¢ przed mrozem.
Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Produkt zawiera biocydy. Wtasciwosci produktu zagwarantowane sg do uptywu mak-
symalnego terminu sktadowania. Prosimy o przestrzeganie deklarowanego w nr szar-
zy terminu sktadowania (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).

Strona 2z 3



Instrukcja Techniczna

StoPrim Fungal

Dodatkowe informacje
Bezpieczenstwo Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegotowe informacje dot. obcho-
dzenia sie z materiatem, sktadowania i usuwania znajdujg si¢ w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.
Wskazowka: Produkt zawiera biocydy. Przed zastosowaniem zapozna¢ sie z ozna-
czeniami i wskazéwkami producenta.

GIS-Code -

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wcze$niej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Nie jest mozliwe zagwarantowanie dtugotrwatej skutecznosci zabezpieczenia przed
algami i/lub grzybami. W specyficznych warunkach powierzchnie zaatakowane przez
algi i/lub grzyby mogg wymagac okresowo ponownych zabiegéw pielegnacyjnych.
Przy stosowaniu nalezy stosowac sie do lokalnych przepiséw zwigzanych ze stoso-
waniem produktéw zawierajgcych biocydy.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoPrim Fungal/PL/037
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 04.07.2008
www.sto.pl
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