Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - odbicie starego tynku ze $cian
piwnicy
19,89 * 1,92 * 80% m2 30,551
RAZEM 30,551
2| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-02| $ciany
19,89 * 1,92 m2 38,189
RAZEM 38,189
3| KNR4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni m2
0621-05 [ ponad 5 m2 metodg smarowania
19,89 * 1,92 * 20% m2 7,638
RAZEM 7,638
4] KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na m2
0715-05 | podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw w piwnicach i na strychach ($ciany)
poz.2 m2 38,189
RAZEM 38,189
5| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw scian | m2
1501-01
poz.4 m2 38,189
RAZEM 38,189
6| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-08 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2 -
odbicie starego tynku z sufitu i spodéw biegow
schodowych
1,35 * (4,60 + 0,80) + 0,95 * (10,70 + 0,80) + 11,00 * (0,15 | m2 22,065
+0,20)
RAZEM 22,065
7] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-01| sufity
poz.6 m2 22,065
RAZEM 22,065
8| KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
0715-05 | podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw w piwnicach i na strychach (stropy i spody
biegéw)
poz.7 m2 22,065
RAZEM 22,065
9] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw sufitu | m2
1501-01
poz.8 m2 22,065
RAZEM 22,065
10| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegty o otw.
0633-01 normalnej twardosci na zaprawie wapiennej
skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci
do 15 % i grubosci 41 cm - w $cianach fundamentowych
wewnetrznych piwnicy
19,89/0,15 otw. 132,600
RAZEM 132,600
11| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-01 stopnia czystosci elementow stalowych stropu - stopki
belek stalowych
41,5*0,10 m2 4,150
RAZEM 4,150
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjma powierzchni m2
1212-02 | metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie
poz.11 m2 4,150
RAZEM 4,150
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13| KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
0213-01 konstrukcji petnosciennych - stalowych stopek belek
stropowych
poz.12 m2 4,150
RAZEM 4,150
14| KNR 4-03 | Wymiana drzwiczek rewizyjnych szt.
0313-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15| KNR 2-02 | Wymiana drzwi ciesielskich petnych do komory m2
1015-09 | wodomierza
analogia
0,95*1,75 m2 1,663
RAZEM 1,663
16 KNR 4-01 | Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
0920-29
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 4-01 | Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - wrzecigdz- szt.
0920-34 | skobel+ktddka
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR 2-02 | Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni | m2
1211-02 | do 2 m2 - do korytarzy piwnicznych
0,95*1,80*2 m2 3,420
RAZEM 3,420
19] KNR 4-01 [ Zatozenie okué¢ do krat piwnicznych - zawiasy szt.
0920-29
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20[ KNR 4-01 | Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - wrzecigdz- szt.
0920-34 | skobel+ktddka
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
211 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1*0,02 + poz.6 * 0,02 m3 1,052
RAZEM 1,052
22 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.21 m3 1,052
RAZEM 1,052
23 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.22* 1,5 t 1,578
RAZEM 1,578
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