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Watbrzych dnia 2 kwietnia 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

budowe instalacji gazowej w cze$ciach wspdlnych budynku mieszkalnych przy ulicy gen.
Andersa nr 53 w Waltbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
JAN BARBIERIK
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POLSKA

1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
¢ © numerze weryfikacyjnym:
DOS-SVP-GRY-WL7 *

1

- - '~ Pan Jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DO5/80/1486/01
adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym i
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

- Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnwiéigskiej Okrggowéj Izby Inzynieréw Budownictwa. wski

>

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym posdpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnergczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjhego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




UCHWALANR Y 12021

- Wspélnoty Mieszkaniowej hieruchomos’ci nr 53 przy ul. Gen. Andersa w Walbrzly?}@u? :
polozonej na dzialce nr 150 Obrgb 14 Bialy Kamien podjeta na zebraniu w dniu. ‘Oﬁa&)ﬂ
drodze indywidualnego zbierania gloséw W dniach ...ormmmeeeeeesossosomons, :

w sprawie: wykonania dokumentacji budowy instalacji gazowej w czeSciach wspolnych

nieruchomosci wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe . ;
Wtasciciele nieruéhomos’ci nr 53 przy ul. Gen. Andersa w Wa%brzychu wyrazajq zgode na:

1. Opracowanie dokumentacji na wykonania dokumentacji budowy instalacji gazowej w czesciach
wspolnych nieruchomodci  wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe wymiane
instalacji gazowej w czesciach - wspélnych nieruchomodei wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe. _ - 3

2. Upowazniaja MZB Sp. z 0.0. w Watbrzychu do zawarcia umowy z wytonionym i wskazanym

. przez Wspblnote Mieszkaniows wykonawceg, ktérym bedzie Projektowanie,‘ Nadzorowanie,

Kierowanie, Wykonawstwo Budowlane, Handel Hurt i Detaliczny Artykulami Przemyst. i

Spozywczymi - Jan Barbierik, ul. Witosa 64, 58-306 Walbrzych na opracowanie projektu

budowlanego instalacji gazowej: kosztorysu inwestorskiego + przedmiaru rob6t wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowe. , i :

Warto$¢ prac wg przedstawionej oferty (zatgcznik nr 1 do uchwaty) wynosi 600 zt brutto:

Rozliczenie kosztéw nastapi ryczattem. G -

Nalezno$¢ za wykonane prace zostanie uregulowana ze $rodkéw zgromadzonych na funduszu

remontowym i kosztach zarzadu nieruchomoscig wsp6lng. :

- Wiasciciele upowazniajg- MZB Sp. z 0.0. do odbioru wykonanych prac i ich rozliczenia.

7. Wspbtwlasciciele nieruchomosci udzielaja pelnomoénictwa Panu Janowi Barbierik do
dysponowania nieruchomogcia wspélng na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,,Prawo.
budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badZ zgloszenia robét budowlanych
oraz do wystepowania w imieniu Wspolnoty do- wszelkich instytucji w cely zalatwienia
formalno$ci zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych, m. in. zajecie pasa: drogowego.
Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego (chodnika i/lub jezdni) na czas wykonywania w/w
prac pokryje Wspdlnota. : : \ '
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00 : ’
€ Wspoélnota Mieszkaniowaul. Gen. Andersa

: s 53 58-304 Watbrzych
ﬁle'\(/\(;:zczl\fslrg ;Kgggggww‘};’ft:rirzc&;\cm iy gen. Wladys Bwal ANcolen 00
: ’ y 58-304 Watbrzych

tel. 71 364 94 00
e-mail: wroclaw@psgaz.pl

Watbrzych, 15.02.2021

™ Nasz znak: S001/0000049124/00001/2018/00001 korekta
zmiana pkt.8, 18, 21.
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wiekszej niz 25 m>/h.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E L
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): & |
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Watbrzych, ul.'l%en. Wiadystawa Andersa 53 J & |
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
~ Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i iloéé urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowe;j:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt.] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 5 120
(c.0./c.w.)
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 12 5 60
tgczna moc [kW] 180

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 11.0 [m3/h].
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 11150 [m3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg $redniego ciénienia.
6.2. Materiat: PE100/17,6, DN 125 [mm]
6.3. Lokalizacja: WALBRZYCH_Andersa_sc_W
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPa]maksymalne: 300,00 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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INFORMACJA
dotyczace zesed postepowanis oraz warunkéw technicznyvch na okolicznogé reslizac)
plenowene| przebidowy Instalec]l gezowel w budynku
W zwigzku ze zgloszong pro¢be © demontsz gezomierzy w celu wykonenie przebudowy instelsci
gezowej z pozwoleniem nz budowe w budynku j.ninformujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pki, €
Prawza Budowlenego (lekst jednolity Dz, U. Nr 207, poz. 2016, z 2008 1., z pbdiniejszymi zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, Iz w wynlku prowadzonych robdi budowlanych, poczgwszy od etapu
projektowanis, nie zosteng nzruszone interesy 0s6b trzecich, szczegdinie w zakr‘esle zechoweanie

cigploéci dostaw paliwe pazowego.

Réwnoczetnie hs podstawie Rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z on. 12.04.2002 1. w Sprewie

warunkow technicznych, Jjekim powiriny odpowiaded budynki i ich usyivowenie Dz, U. Nr 76, poz 690

"z p6Z. zm, z dnie 15.06.2002 i (tekst jednolity - ektuelizecje z on., 27. 05.2004), § 166 pki, 1/ 2, § 158

pkt 7, § 189, § 760 orez § 166, § 167, § 166 1 § 169, podejemy nastepujgce werlnki, kiore nelezy

(-1

zachowet dle przytgczenle przedmiotowe] instelacji gazowej

1. Kolrierzowy kurek gliéwny nzlezy zamontowad w wentylowsne] ezafos techniczne) na ¢cianie
cewnetrzne] budynku w odlegloéci nie mniejsze] nf 0,6 m od poziomu terenu oraz nejklizeze)
krewedzi okne, drzwi lub Innego ofwory w budynku,

gezowe przylgezone 0o sieci gazowe] wylkonenef z rur metzlowych powinne byi
leczona przed wphywel) precow bledzgeych (nalezy zestosowsd monoblok {zolacyjny),

2
3. Dlg kaZdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nelezy zemontowad gazomierz miechowy,

lokalizoweny na kistce schodowe] lub w kerytarzu ogéinym,

z
4. Kazdy gezomierz naler’ zamontowsé na vchwycie efiminujgeym przenoszenie Naprezet

z Inetzlacjl gezowef na urzsdzenie pomizrowe,
5. CGazomierze nezlely zamontowadé w szafkech : meleriatéw, co najmnie) trudnczapeinych, g

z otworaml wentylacyjnymi,
8. Gazomlerze nalezy zamontowszé w przedzizle wysokogel od 0,5 m do 1,6 m od poziomu

poeseadzki do gpodu gezomierza,

Ponadto do kaide] dokumentac technicznej przebudowy instalacjl gazowe] naleZy dotgozyd

mape eyluacyjng (w skall 14:600) przedstawizjacs przedmiotowy obleki 2z zezhaczonym

miefscem usytuowanis kurka gtéwnego oraz zaznatzonym wejéciern do budynku,

“

§
Ninlejery dokument nzlety dolgezy e do projetu budowlanego, kiéry w fazie przygotowsanie

nalety przediotyé w Rejonle Dystrybuc]l Cezu Waibrzych ul. Glogowske 1 - celem uzgodnienizs

pod kgtem lokelizac]i kurke ptéwnego | gazomierzy,

Do uzgodnlenie nelezy przediozy¢ 2 egz. Projektu, z kidrych 1 egz. pozostanie w RDG Wech.
HIBISE ZARZAD BUDYNROW $p.1 0o,

Adres budynku: 56804 Walbraych, ul. Gen, Andersa 48

(/Z /). AWGKSA 55 LT

AR R AR D I R N B P S

L KA L
58304 kﬁ/@?}/ 2171 Potwierdzenle odbloru niniefsze] info

A R R R R R R N R R SR R I O S P
v

Date: '
GlGs sassararrsrnanes R N Ry RN

Nl | nezwig kol

R I A AP




OPIS TECHNICZNY

ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy gen Andersa nr 29 w Watbrzychu .
Do budynku bedzie doprowadzone przylacze gazowe s$redniego cisnienia, ktore bedzie
zlokalizowane na $cianie budynku wraz z doprowadzeniem instalacji gazowej do czesci

wspolnych budynku. Budynek podpiwniczony. Kubatura budynku — 1.560 m3

2.2. SPIS DOKUMENTOW 1 PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

23. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy gen. Andersa nr 53 w Walbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktorym znajduje sie pie¢ lokali mieszkalnych, budynek
niepodpiwniczony. Jest to budynek, w ktorym wszystkie $ciany wykonane sg z cegly petnej, stropy
sg drewniane, stolarka okienna drewniana, drzwi s3 drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach

drewniany dwuspadowy kryty dachowka.

Do budynku bedzie doprowadzone przylgcze gazowe sredniego ci$nienia o przekroju dn 25
mm, ktore wedlug warunkow przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Zaktad Gazowniczy w
Walbrzychu zlokalizowano na przedniej scianie budynku wraz z gléwnym zaworem kotnierzowym
gazowym dn 25 mm 1 reduktorem cis$nienia w szafce $ciennej usytuowanej minimum 50cm nad
gruntem. Przylacze te bedzie wykonywane przez Zaklad Gazowniczy w Walbrzychu z chwila
podpisania umowy pomiedzy stronami.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonana dla potrzeb

niniejszej dokumentacji




2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku bedzie doprowadzone przylagcze gazu s$redniego ci$nienia z rur

stalowych dn 25 mm, doprowadzone na przednig $ciane budynku

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy 1 niniejszego opracowania jest budowa instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku,

Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegolnych lokali mieszkalnych
nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od pionow gaz doprowadzany jest

do gazomierzy, za pomoca ktdrych rozliczane bedg poszczegdlne lokale mieszkalne.

Ze zuzycia gazu poszczegdlne mieszkania rozliczane bedg indywidualnie za pomocg
istniejacych gazomierzy typu G2,5. Gazomierze montowaé przy pionach na wysokosci do
1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych przenoszenie naprezen z
instalacji gazowej na gazomierz.

Sposob prowadzenia instalacji gazu do poszczeg6lnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Projektowang instalacje gazu wykonaé z rur stalowych czarmych bez szwu taczonych przez
spawanie wg PN-80/H-74219. Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odleglosci 15¢cm od innych
przewodow instalacyjnych, a przy ich skrzyzowaniu - w odleglosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy

uszezelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie




szczelnosci na cisnienie 50kPa i1 dokona¢ jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu

Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacie wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robot budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:
GAZOMIERZE MONTOWAC W TYPOWYCH SZAFKACH OCHRONNYCH

JAN BARBIERIK

nia, nadzorowania
i projektowania robotami budowlanymi
ws;?eqjeKO STR CYJNO-BUDOWLANEJ

GAZOWEJ i CIEPLNE.
ARCHITEKTQNICZ 8,A.UF-1-4-139/78

UAN VI-F/3/198/89




INFORMACIA B0/

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Ustawa 7 dnia 7 lipca (Dz.U.2003 r. Ny

((\

207 paz 2016 7 pdfnisisTymi zmianami) kierownik budowy jest zobawiazany
SDOrzadzic lub zapownic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpiecze;ﬁstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budow!anych z uwzgkzdmemem nizej podanych uwag
projektanta.

Ca%osc robdt wykonac¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z przeplsam.
branzowymi, BHP i p.poz , a w, szczegdlnosci nalezy: i
- organizowac prace w sposéb zapewniajacy bezpleczne i hxgiemczne warunki pracy
- zadbac by osoby ;kumgace roboty budowlane posxadafy I stosuwaly, 7godng z
przepisami, odziez ochronna w tym kaski, rekawice, okulary itp.

s

-~ Przeprowadzi¢ niezbgdne szkolenia bhp zgodnie z rozporzqdzemem MIPS z
28.05.1997 r(Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285) .

- egzekwowad przestrzeganie przez pracownikow reahzu;qcych roboty budowlane
przepisdw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy ’

Prajekt wykona& zgodnie z Rozporzadzegiem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04, 2002 I W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpownadac
budynki i ICh usytwowanie.” — Dz. U. 02.75.690 z p&Zniejszymi zmianami.

. JAN B {RIK
. Upr. do kier %zorowania
i pm_jektowania r ] budowlanymj
Nr UPR 51 opG 2N OWEJi CIEPLNE

UF-1-4.13g/7§
-F13/198/89 -
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robot instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy gen. Andersa nr 53
w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczna:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podej$cia pod gazomierz

- wykonanie przebic¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przej$ciu instalaciji

2. Materiaty
Rury stalowe czarne fgczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robdt instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowac dostepem do Srodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robdt budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamknigte, zabezpieczac od
zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatdw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzgdzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzgdzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na




uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisow. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa
jakosci

- sposob skltadowania materiatdw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot
- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robot budowlano- montazowych robo6t ogélnobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robot powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogélnobudowlanych
- projekt organizacji robot ogéinobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikdéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
- wykonawca robot ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tgcznosé telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robo6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe roboét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogg wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacije techniczne np. SEP




- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia rur wykonac¢ w sposob szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonac zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkow po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze |
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Sciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér roboét
al ogledziny i proby sprawdzajgce poprawnos¢ wykonania robot ogoinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koncowego robot, wykonawca powinien przedtozyc¢:
- wypetniony dziennik budowy
- o$wiadczenia wykonanych robot sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robot instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej czeSciowego odstgpienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania .
- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzgdzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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