
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-08

1

1,000szt.1
RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.KNR 4-01 
0323-02

2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach

KNR 4-01 
0706-05

3

2,000szt.2
RAZEM

mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

KNR-W 2-15 
0303-03

4

10,750m0,45 + 0,30 * 2 + 9,70
RAZEM

kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronego
do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach

KNR 2-15 
0306-02

5

2,000kpl.2
RAZEM

szt.Montaż stelaża do gazomierzaKNR 2-15 
0308-02
analogia

6

2,000szt.2
RAZEM

szt.Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mmKNR 2-15 
0310-02

7

2,000szt.2
RAZEM

szt.Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr.
25-32 mm

KNR 4-02 
0307-02

8

2,000szt.2
RAZEM

100 
m

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach
mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

KNR-W 2-15 
0307-02

9

0,108100 
m

10,75 / 100

RAZEM
mMiniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mmKNR 4-01 

1212-29
10

10,750m10,75
RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.do 50 mm

KNR 4-01 
1212-28

11

10,750m10,75
RAZEM

kplNiezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów
instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki)kalk. własna

12

1,000kpl1
RAZEM

przej
.

Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2
ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur
stalowych o śr.do 80 mm

KNR 2-19 
0216-05

13

1,000przej
.

1

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101  Użytkownik: Alina Korzeń

- 1 -


