Remont dachu z karpiowki i papy

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu z karpiéwki i papy
1 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI
11 KNR K-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z m2
d.1| 0101-02 rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - dachéwka ptaska,
podwojna, bez odzysku
14,20 * 7,60 + 14,20 * 6,90 - (3,00 * 1,50 + 1,30 * 1,50 * 2) | m2 197,500
RAZEM 197,500
2| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.1| 0103-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
197,5 m2 197,500
RAZEM 197,500
3| KNR-W 2-02| Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.1| 0410-04 | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - wydtuzenie tacenia
analogia | dachu pod ocieplenie
14,45*7,60*2-(3,00* 1,50 + 1,30 * 1,50 * 2) m2 211,240
RAZEM 211,240
4| KNR K-05 | Montaz kontrfat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.1| 0104-06 | 80 do 100 cm
analogia
poz.3 m2 211,240
RAZEM 211,240
5| KNR4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.1| 0414-11
14,45 * 2 m 28,900
RAZEM 28,900
6| KNNR-W 3 | Przedtuzenie dachu na $cianie szczytowej (deska m2
d.1| 0502-02 | heblowana) - deski grubosci 25 mm na styk pot.
2*7,60*0,35+2*7,60*0,15 m2 7,600
pot.
RAZEM 7,600
7| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg desek przedtuzenia m2
d.1] 1210-10 dachu
poz.6 m2 7,600
RAZEM 7,600
8] KNR 2-02 | Pokrycie dachéw dachowka karpiowkg DK 18,0x38,0cm | m2
d.1| 0504-04 | ceramiczng w koronke z otworami z przykreceniem
2.52.5.1.9908| wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i
analogia montazu faw kominiarskich) - nachylenie ponad 85%
poz.4 m2 211,240
RAZEM 211,240
9] KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.1] 0104-01
14,45 m 14,450
RAZEM 14,450
10 KNR K-05 | Dodatkowe naktady na obrébke dachéwkami szczytowymi | m
d.1] 0203-01
analogia
2*7,6 m 15,200
RAZEM 15,200
11| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych | szt.
d.1] 0202-06 | - ggsior poczatkowy
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR K-05 | Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.1] 0204-02
analogia
2*14,45 m 28,900
RAZEM 28,900
13| KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.1] 0627-04 | metodg smarowania preparatami solowymi - wiezba

dachowa
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poz.8 m2 211,240
RAZEM 211,240
2 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO NA DASZKU NAD KLATKA SCHODOWA
14| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0518-04 | pierwsza warstwa
3,00*1,50+1,30* 1,50 * 2 m2 8,400
RAZEM 8,400
15| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0518-05 | nastepna warstwa
Krotnos¢ = 3
poz.14 m2 8,400
RAZEM 8,400
16| KNR 4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk | m2
d.2| 0414-02
poz.14 m2 8,400
RAZEM 8,400
17| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng modyfikowang m2
d.2| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.14 m2 8,400
RAZEM 8,400
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
18| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku (rynny | m
d.3| 0535-03 | do ponownego montazu)
14,20 * 2 + 3,00 + 1,50 m 32,900
RAZEM 32,900
19| KNR-W 2-02| Ponowny montaz rynien wraz z hakami m
d.3| 0522-02
poz.18 m 32,900
RAZEM 32,900
20| KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach szt.
d.3] 0122-05 | mieszkalnych - przykanaliki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.3| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
14,20 * 0,25 + 14,20 * 0,70 + (3,00 + 1,50) * 0,25+ 1,50 * | m2 27,315
0,25*4 + (3,00 +2,00) * 0,35+ 1,30*0,25*2 + 2,00 *
0,35*4 + 6,00
RAZEM 27,315
22| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.3| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
1,30*0,45*2+3,00*0,45+2,00*0,35*5+7,60*0,50 | m2 37,580
*2+3,00%0,60+1,30*0,60*2+8,00+(14,45*2 +
3,00+1,50*5+1,30*2)*0,30
RAZEM 37,580
4 AKCESORIA DACHOWE
23| KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - tawy m
d.4| 0430-09 | kominiarskie
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.4| 0104-04 | metalowe
analogia
poz.23 m 10,000
RAZEM 10,000
25| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwéniegowy | m
d.4| 0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo (wsporniki co 0,5 m)
12,0*2 m 24,000
RAZEM 24,000
26| KNR-W 4-02 | Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. szt.
d.4| 0233-10
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR K-05 | Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.4| 0210-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR-W 2-02 | Demontaz i ponowny montaz wytazow-$wietlikow szt
d.4| 1016-07 | dachowych fabrycznie wykonczonych
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
29| KNR-W 2-02| Boazerie panelowe - obicie $cian lukarn m2
d.4| 1036-04
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
30| KNR-W 2-02| Dwukrotne lakierowanie $cian lukarn m2
d.4| 1036-09
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
31| KNR-W 2-02 | Boazerie - elementy wykonczenia - listwa katowa m
d.4| 1036-07
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
5 RUSZTOWANIE
32| KNR 4-01 | Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
d.5 0420-04
4,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.5| 1651-01 | rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do 10 m-z
ostonami
14,50 * 8,00 * 2 m2 232,000
RAZEM 232,000
34| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5| 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.33 m2 232,000
RAZEM 232,000
35| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 18, 19)
6 WYWOZ | SKELADOWANIE GRUZU | PAPY
36| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.1* 0,04 m3 7,900
RAZEM 7,900
37| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.36 m3 7,900
RAZEM 7,900
38 Sktadowanie gruzu t
d.6
poz.37 * 1,5 t 11,850
RAZEM 11,850
39| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na m3
d.6| 0108-11 odl.do 1 km
poz.14 * 0,004 + poz.15 * 0,004 * 3 m3 0,134
RAZEM 0,134
40 KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.6| 0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
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poz.39 m3 0,134
RAZEM 0,134
41 Sktadowanie papy t
d.6
poz.40 * 1,1 t 0,147
RAZEM 0,147
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