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1 DANE OGOLNE

1.1 Ogodlna charakterystyka budynku:

rok budowy: 1899 r.

rodzaj zabudowy:  zwarta

liczba kondygnacji: 4

pow. uzytkowa: 464,60 m*

kubatura: 2723,0 m’

podpiwniczenie: czesciowe

rodzaj dachu: wielospadowy

pokrycie: dachowka ceram.
1 papa asf.

1.2 Cel opracowania
Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych oraz zawilgocenia w piwnicy ze
wskazaniem sposobow naprawy.

1.3 Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawca, a tut. Pracownia.
2. Ogledziny na obiekcie w marcu-kwietniu 2021.

1.4 Akty normatywne
1. PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
2. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obciazenia state.
3. PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
4. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

1.5 Literatura techniczna
1. Informacje techniczne dla rzeczoznawcow w zakresie spraw ogolnych oraz wybranych
problemow wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci elementoéw konstrukcyjnych,
wykonanych z dawnych gatunkéw stali a takze z dawnych asortymentéw drewna,
wyd. CUTOB PZITB, Wroctaw 1986 1. [1]
2. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej” — opracowane przez CUTOB — PZITB — Wroctaw 19851 [2]

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek usytuowany jest rownolegle do ulicy Skargi, w ciagu zwartej zabudowy, oddzielony
od jezdni waskim chodnikiem asfaltowym. Chodnik ze znacznie zniszczona nawierzchnia i
licznymi ubytkami nawierzchni. Teren ptaski, z tylu nieutwardzony. Wody opadowe
odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji i na teren.

2.2 Funkcja

Obiekt zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Wejscia do budynku znajduja si¢ w
$cianie frontowej i tylnej. Komunikacj¢ pionowa zapewnia jednobiegowa klatka schodowa.
W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze, a na poddaszu strychy.



2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Posiada on czg§ciowe podpiwniczenie 1 4
mieszkalne kondygnacje nadziemne. Czg$¢ lokali mieszkalnych jest wytaczona z
uzytkowania.

Budynek posiada czg$ciowe podpiwniczenie, zlokalizowane w wigkszosci od strony ulicy.
Sciany no$ne w piwnicy wykonano z cegly ceramicznej, o grubosci ok. 63 cm dla $cian
zewnetrznych 146 cm dla §cian wewngtrznych. Uktad $cian no$nych mieszany.

Stropy nad piwnica w jej gldwnej czesci wykonano jako kolebkowe sklepienia ceramiczne.
Natomiast w piwnicy bocznej, z osobnym wejsciem od strony ulicy, dwa stropy zrealizowano
jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych.

Nadproza otworéw drzwiowych i1 okiennych wykonane jako tukowe sklepienia ceglane.
Stropy wyzszych kondygnacji o konstrukcji drewnianej, belkowe ze Slepym putapem i
otynkowana podsufitka.

Od frontu dach mansardowy kryty dachéwka ceramiczna, od strony tylnej dach ptaski kryty
papa asfaltowa.

3 OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN I NIEPRAWIDEOWOSCI
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3.1 Stropy kolebkowe piwnic

Na kolebkowych sklepieniach ceglanych stwierdzono znaczne ubytki tynku. Nie stwierdza
peknig¢ czy =zarysowan cegiet. Stropy zachowuja geometrie. Cegly nie wykazuja
poluzowania, nie zauwaza sig
rowniez deformacji stropu, poza
niewielkim fragmentem pod
mieszkaniem nr 1. W mieszkaniu
deformacja nie wystepuje.
Wystepuja lokalne ubytki cegiet po
niezamurowanych przebiciach
instalacyjnych, a takze innych
mechanicznych dziataniach
cztowieka. Miejscowo ptytka erozja
pojedynczych cegiet.

Ubytki  zaprawy w  spoinach
wystepuja w stopniu nieznacznym.

Malatura praktycznie juz nie

wystepuje.

3.2 Sklepienia odcinkowe

Na odcinkowych sklepieniach ceglanych stwierdzono lokalne znaczne ubytki tynku na dwoch
skleplenlach Cegly nie wykazujq poluzowama nie zauwaza si¢ rowniez deformacji sklepien

‘ czy spekan. Ubytki zaprawy w
spoinach wystepuja w
niewielkim stopniu. Pozostale
tynki stropow 1 $cian znacznie
wyeksploatowane 1 w wigkszosci
odparzone. Malatura stropdéw i
$cian w stanie lichym.

3.3 Belki stropowe sklepien odcinkowych

W piwnicach budynku od wielu lat nie przeprowadzono zadnych powazniejszych prac
remontowych dotyczacych stropow i $cian. W wyniku wieloletniej eksploatacji, bez
biezacych napraw, stopniowej degradacji ulegly tynki sufitow na ceramicznych sklepieniach i
$cianach.. Ubytki tynku na sufitach, po odstonigciu stopek belek doprowadzily do korozji
stalowych belek stropowych. Na wigkszosci odstonigtych belek doszto do powierzchniowe;j
korozji stopek.
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Korozja w wigkszym stopniu zaawansowania wystgpuje w rejonie podparé belek od strony
$ciany zewngtrznej. Pojawia si¢ tu miejscowo, na odcinkach 30-40 cm, korozja tuszczaca
powodujaca utrat¢ grubosci stopek o ok. 2 - 3mm. Szeroko$¢ zmierzonych stopek belek
wynosi ok. 102 - 105mm co odpowiada niemieckiemu walcowanemu profilowi z XIX w. i
poczatku XX w. - dwuteownikowi 230 (s=102 mm). Sprawdzenie no$nosci belki w czgsci
obliczeniowej.

3.4 Nadproza ceramiczne

Nad otworami drzwiowymi i
okiennymi wykonano nadproza w
formie sklepien ceglanych.
Nadproza drzwiowe bez uwag.
Natomiast w dwoch otworach
okiennych stwierdza si¢ liczne
ubytki 1 wykruszenia cegiet. W
znaczne] czesci jest to efekt
uszkodzen mechanicznych, np. przy
zrzucaniu wegla. Brak tynku. Brak
okien.

3.5 Nadproza stalowe

Zlokalizowano tylko jedno nadproze podparte
stalowymi profilami - nad zamurowanym otworem
pomiedzy piwnicami. Otwor zostat zamurowany
jednostronnie na gr. 2 cegly. Stwierdza si¢ tu
zawansowang korozj¢ stalowych nadprozy.

3.6 Sciany piwnic

Mozna przyjaé, iz na S$cianach pozostaty tylko
nieznaczne fragmenty tynku, i to w stanie lichym.
Tynki silnie zabrudzone. Ubytki sa konsekwencja
wieku budynku, eksploatacji jak 1 wilgotnosci
panujacej w piwnicy. Odstonigte cegly nie wykazuja uszkodzen, erozji czy spekan. Owszem
wystepuja pojedyncze miejsca z nieco wyeksploatowanymi cegtami, lecz stopien ich zuzycia
nie stwarza zagrozenia. Zawilgocenie $cian nie jest znaczne.




3.7 Posadzki

W piwnicy gtownej posadzki silnie zabrudzone, do tego stopnia , iz trudno jest ustali¢ z
jakiego materialu zostaty wykonane. Liczne nierdwnosci. Zauwazalne zawilgocenie podloza.
Stan lichy. W piwnicy bocznej posadzki cementowe — stan $redni.

4 OBLICZENIA SPRAWDZAJACE DOT. STANOW GRANICZNYCH
NOSNOSCI I UZYTKOWANIA

Sklepienia odcinkowe z cegly ceramicznej pelnej o gr. 2 cegly wykonano o
zblizonych rozpigtosciach — ok. 150 cm i strzalce tuku ~7cm (nieco nizszej od przyjetego
przedziatu: 1/10 do 1/12 rozpigtosci migdzy belkami). Belki stalowe maja rozpigtosci w
$wietle odpowiednio 2,33 12,62m.

Na koncoéwkach belek stalowych wystapita korozja tuszczaca powodujaca ubytki
grubosci stopek belek stalowych. Szacuje sig, ze utrata grubosci stopek moze wynosi¢ ok. 2
do 3mm (gléwnie w obszarze podapracia).

Zmierzona szeroko$¢ stopek belek stalowych wynosi ~ 102 - 105mm. Do obliczen
sprawdzajacych przyjeto niemiecki dwuteownik 230 (s=102 mm, Wx=314cm’ ) wg tablic dla
ksztattownikow walcowanych z XIX wieku i z pierwszej polowy XX wieku [1].

Obliczenia sprawdzajace dla belki I 230 o rozpigtosci 2,62m (1o=2,75m)

1) Wymiarowanie belki w stanie istniejgcym

Zestawienie obcigzen

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Woykladzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 0,11 1,30 - 0,14

1,9 mm (na polocecie, butaprenie) szer. 1,53 m
[(0,070kN/m2])-1,53m]

2. Ptyty pildniowa twarda grub. 1 cm szer. 1,53 m 0,12 1,30 -- 0,16
[(8,0kN/m3:0,01m])-1,53m]

3. Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 30 mm 0,50 1,30 -- 0,65
szer. 1,53 m [(0,330kN/m2])-1,53m]

4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,76 1,30 - 2,29

niezbrojony, niezageszczony grub. 5 cm, szer.
1,53 m [(23,0kN/m3-0,05m)-1,53m]

5. Zuzel paleniskowy suchy grub. 5 cm, szer. 1,53 m 0,77 1,20 - 0,92
[(10,0kN/m3-0,05m)-1,53m]

6. Cegta budowlana wypalana z gliny, dziurawka 2,57 1,10 - 2,83
grub. 12 cm, szer. 1,53 m
[(14,0kN/m3-0,12m)-1,53m]

7. Tynkcementowo-wapienny grub. 1,5 cm szer. 0,44 1,30 -- 0,57
1,53 m [(19,0kN/m3-0,015m])-1,53m]

8. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 2,29 1,40 0,35 3,21
mieszkalne w domach indywidualnych,

czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
szer.1,53 m [1,5kN/m2:1,53m]

P 8,56 1,26 -- 10,77
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Poprzez postgpujaca korozje nastapito zmniejszenie przekroju belek (co najmniej dolnej
stopki), co z kolei spowodowato zmiang jej parametrow Iy 1 Wy oraz wytrzymatosci
obliczeniowej R.

Do obliczen przyjeto dwuteownik niemiecki 230, Wy =314 cm’ wg. [1]

Zalozono utrate grubosci o 3 mm dla obu stopek wobec czego Wx wyniesie 264cm’

SCHEMAT BELKI
A A
A B

L 275 L

7 7

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 1230 gr. stopek pomniejszona o 3mm

A, = 17,7 cm? m=29,3 kg/m

Je=3035cm*, J,=171cm®, J, =20620 cm®, J;=10,2cm*, W, =264 cm®
Stal:  pospolita z XIXw., f; = 125 MPa

Nos$noséci obliczeniowe przekroju: :
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,086) Mg = 35,82 kNm x || x
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 128,38 kN |

|
Nosnos¢ na zginanie iy

Przekréj z = 1,38 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mp,.x = 10,62 kNm
(52) MM / ((DL.ME) =0,296 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vo« = 15,45 kN
63  Vmax/Vr=0120 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 1,38 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fimax = 1,06 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 2750/ 350 = 7,86 mm
fimax =106 mm < f,,=7,86 mm__ (13,5%)

Z. obliczen wynika, iz nawet tak oslabiony profil spelnia jeszcze warunki stanu
granicznego nosnosci i uzytkowania. Nie wymaga wzmocnienia.

5 WNIOSKI
1) Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdza sig, ze mimo ubytkow
tynku i narazenia na zawilgocenie, sklepienia ceramiczne, a takze stalowe belki nie
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ulegly jeszcze powazniejszym uszkodzeniom. W budynku nie zachodzi zagrozenie
bezpieczenstwa konstrukcji stropdw i1 §cian nosnych w piwnicy.

2) Nalezy wykona¢ prace remontowe zabezpieczajace elementy konstrukcyjne przed
dalsza degradacja.

3) Przewidywany zakres prac remontowych nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia
na budowg ani zgtoszenia.

6 PROPONOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWO-
ZABEZPIECZAJACYCH

1))

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Odkryte powierzchnie stalowych belek stropowych doktadnie oczysci¢ z rdzy i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie recznie powlok malarskich z farb
antykorozyjnych. (np. farba antykorozyjna ftalowa miniowa i nawierzchniowa).
Wykona¢ wzmocnienie fragmentu stropu siatka cigto-ciagniona jednolita do
tynkow (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatke¢ mocowac do stropow
kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co max.
50 cm. Na tak umocowana siatk¢ wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowe;j
M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu
doktadnie zmy¢ woda i spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwigzaniu zaprawy
powierzchni¢ wyrdéwnac¢, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II 1
biatkowac.

Na pozostatych stropach, a takze na $cianach wykona¢ zbicie resztek tynkow i
wykona¢ nowy tynk cem.-wap. kat. II i pobiatkowaé. Wykona¢ pelne
zamurowania przy przewodach kanalizac;ji.

Wykona¢ przemurowanie nadprozy ceramicznych z cegly ceramicznej petnej kl.
15 MPa na zaprawie cementowej M-4.

Wykona¢ petne podmurowanie otworu (wngki z nadprozami stalowymi) cegla
ceramiczng petng kl. 15 MPa na zaprawie cementowej M-4.

Dla zabezpieczenia piwnic przed przesigkaniem wilgoci z gruntu wskazane jest
wykonanie nowej posadzki cementowej po wczesniejszym zaizolowaniu podioza.
Po oczyszczeniu i wyréwnaniu istniejacej posadzki (prawdopodobnie (ceglanej)
podiloze wyrownac zaprawa naprawcza Nastepnie ulozy¢ tradycyjna hydroizolacje
(2 x papa na lepiku) lub elastyczna mikrozaprawg uszczelniajaca Superflex DI
firmy Deitermann. Izolacj¢ posadzki wyprowadzi¢ na powierzchni¢ $cian na
wysokos$¢ min. 30 cm. Na izolacji ulozy¢ ochronny jastrych cementowy grubosci
min. 4 cm. Pomigdzy odcinkami przekraczajacymi 6m wykona¢ szczeliny
dylatacyjne gr. 8-10mm (takze przy pionowych elementach budynku).

Zaleca si¢ réwniez wykonanie poziomej izolacji $cian zewngtrznych piwnic
metoda iniekcji krystalicznej od wewnatrz.

opracowat:



